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Rateltakels - Loopkatten en balkklemmen
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De « polyvalente » KITO takel type EFL

•	 Met	een	elektrische	kettingtakel	van	de	reeks	EF	of	EFL,	beschikt	U	over	een	“Allround”	ta-
kel,	technisch	bestudeerd	en	bijzonder	economisch.	De	hijsvermogens	gaan	van	125kg	tot	
2000kg.

•	 Het	huis	in	spuitgietaluminium	is	compact	gebouwd	en	biedt	een	zeer	gemakkelijke	hanteer-
baarheid	van	de	takel.	De	hermetische	constructie	beschermt	tegen	stof,	weer	en	wind	(IP54	
bescherming);	de	eenvoudige	mechanische	constructie	vergemakkelijkt	het	onderhoud.

•	 De	takel	beschikt	over	een	motor	met	een	hoge	inschakelduur:	%	ED	=	40.
•	 Krachtige	ingebouwde	remmotor	die	het	mogelijk	maakt	dat	het	veilig	en	precies	remsysteem	

de	last	onmiddellijk	stopt	op	gelijk	welke	stand.
•	 De	wrijvingskoppeling	 (veiligheid	 tegen	overbelasting)	 dient	 tevens	als	 eindeloop	hoog	en	

laag	van	de	lasthaak.	
•	 Alle	takels	worden	in	de	fabriek	getest	met	een	overbelasting	van	25%.
•	 De	verzinkte	lastketting	uit	niet	verouderingsgevoelig	staal,	is	uiterst	bestand	tegen	sleet	en	

waarborgt	een	langere	levensduur.	Een	RVS	lastketting	is	mogelijk	op	aanvraag.
•	 Driefasige	voedingsspanning	230/400V.	Andere	spanningen	op	aanvraag.
•	 De	48V	bedieningsdoos	met	drukknoppen	is	uit	synthetische	stof	en	gans	geïsoleerd	(IP	65).	

Een	noodstop	 is	steeds	voorzien.	Bedieningsdozen	met	verschillende	knoppen	zijn	 tevens	
leverbaar	(voor	rolbruggen	bijvoorbeeld).	

•	 Haken	 in	 niet	 verouderingsgevoelig	 staal,	 wat	 hen	 een	 lange	 levensduur	waarborgt,	 eve-
nals	een	onberispelijke	werking	bij	temperaturen	tussen	–20°C	en	+60°C.	De	onderhaak	is	
draaiend	(wat	een	torsie	van	de	hijsketting	voorkomt)	en	is	voorzien	van	een	veiligheidsklep.

•	 De	takels	van	het	type	EFLP,	EFLG	en	EFLM	(met	een	rij-loopkat)	worden	geleverd	in	een		
gestandaardiseerde	monoblokuitvoering	om	een	minimale	constructiehoogte	te	bekomen.	De	
takelloopkatten,	met	veiligheidsklampen,	worden	gemakkelijk	aangepast	aan	verscheidene	
profielen	door	het	eenvoudig	verplaatsen	van	de	verwijderingsringen	en	zijn	ook	leverbaar	
voor	profielen	met	brede	flenzen.	Gelijkmatige	verdeling	van	de	last	dankzij	de	twee	mobiele	
zijdelings	 wanden.	 Gemakkelijke	 sturing	 dankzij	 de	 loopwielen	 uitgerust	 met	 kogel-	 of	
rollagers.	

•	 De	takels	zijn	leverbaar	met	1	of	2	hijssnelheden.
•	 Stevige	 linnen	 kettingbak.	 Voor	 grotere	 hijshoogten	 wordt	 een	 speciale	 stalen	 kettingbak	

voorzien.
•	 Op	aanvraag	worden	de	elektrische	takels	geleverd	met	of	zonder	voedingskabel.	De	hijs-

hoogte	van	de	ketting	en	de	 lengte	van	de	bedieningskabel	zijn	steeds	aangepast	aan	de	
eisen	van	de	klant.

Produktcode
EFLM 	 	005			S			D

Type:

-	EFL:	 ophanging	met	bovenhaak
-	EFLP:	takel	met	duwloopkat
-	EFLG:	takel	met	mechanische	loopkat
-	EFLM:	takel	met	elektrische	loopkat

Vermogen

Hijssnelheid	:

-	S:	standaard
-	L:	traag

Tweede	hijssnelheid

Type EFL

Ophanging	met	bovenhaak
Takel	met	1	streng

Assemblage, test, indienststelling en herstelling in ons atelier

Elektrische takels Elektrische takels

Radiosturing
zie blz 106 en 107
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Code SWL Motorver-
mogen Inschakelduur Hijssnelheid 

(50Hz)
Diam. ket-

ting 

Minimum 
constructie 
hoogte (C)

Proefbe-
lasting 

Netto 
gewicht

Code 
art.

EFL... (kg) (kW) (%ED) (m/min)
(mm) x 
aantal 

strengen
(mm) (kg) (kg)

Model met 
1 snelheid

...001S 125 0,30 40 10 5,0	x	1 490 156 28

...003L 250 0,30 40 5 5,0	x	2 525 313 31

...003S 250 0,45 40 8 5,0	x	1 510 313 31

...005L 500 0,45 40 4 5,0	x	2 550 625 35

...005S 500 0,80 40 7 6,3	x	1 560 625 44

...010L 1000 0,80 40 3,5 6,3	x	2 635 1250 49

...010S 1000 1,50 40 6,5 7,1	x	1 630 1250 59

...020L 2000 1,50 40 3,3 7,1	x	2 800 2500 65

Model 
met 2 

snelheden

...001SD 125 0,30/0,1 40 10/3,3 5,0	x	1 490 156 28

...003LD 250 0,30/0,1 40 5,0/1,7 5,0	x	2 525 313 31

...003SD 250 0,45/0,15 40 8,0/2,7 5,0	x	1 510 313 31

...005LD 500 0,45/0,15 40 4,0/1,3 5,0	x	2 550 625 35

...005SD 500 0,80/0,27 40 7,0/2,3 6,3	x	1 560 625 44

...010LD 1000 0,80/0,27 40 3,5/1,2 6,3	x	2 635 1250 49

...010SD 1000 1,50/0,50 40 6,5/2,2 7,1	x	1 630 1250 61

...020LD 2000 1,50/0,50 40 3,3/1,1 7,1	x	2 800 2500 67

Type EFLP Type EFLG Type EFLMType EFL

Type EFL

Met	bovenhaak
Takel	met	2	strengen

Met	duwloopkat Met	electrische	loopkatMet	mechanische	loopkat

Elektrische takels Elektrische takels
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Type EFLP et EFLG (P= met duwloopkat - G= met mechanische loopkat)

Code 
EFLP...
EFLG...

SWL 

Minimum 
constructie 

hoogte
(C)

Flensbreedte (aanpasbaar)
Minimum 
kromtes-

traal

Netto gewicht
Code
art.Standaard Optie

W30 1 snel. 2 snel.

(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

...001S ...001SD 125 480	(495) 50	tot	163 164	tot	305 1100	(1300) 33	(41) 33	(41)

...003L ...003LD 250 520	(535) 50	tot	163 164	tot	305 1100	(1300) 36	(44) 36	(44)

...003S ...003SD 250 500	(525) 50	tot	163 164	tot	305 1100	(1300) 36	(44) 36	(44)

...005L ...005LD 500 540	(555) 50	tot	163 164	tot	305 1100	(1300) 40	(48) 40	(48)

...005S ...005SD 500 550	(565) 50	tot	163 164	tot	305 1100	(1300) 49	(57) 49	(57)

...010L ...010LD 1000 630	(630) 58	tot	163 164	tot	305 1300	(1300) 57	(62) 57	(62)

...010S ...010SD 1000 625	(625) 58	tot	163 164	tot	305 1300	(1300) 67	(72) 69	(74)

...020L ...020LD 2000 775	(775) 82	tot	204 205	tot	305 1500	(1500) 77	(81) 79	(83)

Gegevens	tussen	haakjes	:	voor	mechanische	loopkat.

Type EFLM (M= met elektrische loopkat)

Code

EFLM...
SWL Vermogen 

loopkat
Inscha-
kelduur 

Rijsnel-
heid

Minimum 
constructie 
hoogte (C)

Flensbreedte (aanpasbaar)
Minimum 
kromtes-

traal

Netto gewicht
Code 
art.Standaard

Optie 1 
snel.

2 
snel.W20 W30

1 snel. 2 snel. (kg) KW (%ED) (m/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

...001S ...001SD 125 0,3	(0,1) 40	(25) 10	of	20 530 58	tot	127 128	tot	203 204	tot	305 1500 56 56

...003L ...003LD 250 0,3	(0,1) 40	(25) 10	of	20 565 58	tot	127 128	tot	203 204	tot	305 1500 59 59

...003S ...003SD 250 0,3	(0,1) 40	(25) 10	of	20 550 58	tot	127 128	tot	203 204	tot	305 1500 59 59

...005L ...005LD 500 0,3	(0,1) 40	(25) 10	of	20 590 58	tot	127 128	tot	203 204	tot	305 1500 63 63

...005S ...005SD 500 0,3	(0,1) 40	(25) 10	of	20 600 58	tot	127 128	tot	203 204	tot	305 1500 72 72

...010L ...010LD 1000 0,3	(0,1) 40	(25) 10	of	20 685 58	tot	127
[128	tot	153] - 154	tot	305 1500 83 83

...010S ...010SD 1000 0,3	(0,1) 40	(25) 10	of	20 675 58	tot	127
[128	tot	153] - 154	tot	305 1500 93 95

...020L ...020LD 2000 0,4	(0,15) 40	(25) 10	of	20 860 100	tot	153	
[154	tot	178] - 179	tot	305 2000 115 117

Gegevens	tussen	haakjes	(...)	:	voor	rijsnelheid	10	m/min.
Gegevens	tussen	haakjes	[...]	:	kan	25	mm	bredere	profielen	gebruikt	worden	mits	bijkomende	tussenstukken.

Afmetingen haak

SWL
(kg) Haak a

(mm)
b

(mm)
c

(mm)
d

(mm)
e

(mm)
g

(mm)

125,	250,	500 boven 28 17,5 23,5 17,5 35,5 28

125,	250,	500 onder 28 17,5 23,5 17,5 35,5 24

1000 boven&onder 36,5 22,5 31 22,5 42,5 31

2000 boven&onder 47,5 29 40 29 50 37

De	contactorbehuizing	voor	de	noodstop	bevindt	zich	aan	de	buitenzijde	van	het	takellichaam	voor	de	125	kg	en	250	kg	
takels	met	2	strengen.

Elektrische takels Elektrische takels
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Afmetingen (mm)

SWL (Kg)

125 250 (L) 250 (S) 500 (L) 500 (S) 1000 
(L)

1000 
(S)

2000 
(L)

a 218 218 241 241 224 224 253 253
b 140 140 148 148 167 167 183 183
d 157 157 174 174 218 218 233 251
e 260 260 267 267 309 309 347 347

(270) (270) (277) (277) (384) (384) (412) (412)
e1 182 182 180 180 200 200 230 230

(192) (192) (190) (190) (275) (275) (295) (295)
e2 590 590 610 610 750 765 870 970

(680) (680) (700) (700) (830) (845) (910) (1010)
e3 P 580 580 600 600 740 755 860 940

(670) (670) (690) (690) (820) (835) (900) (980)
G 595 595 615 615 755 755 860 940

(685) (685) (705) (705) (835) (835) (900) (980)
M 630 630 650 650 790 810 915 1030

(720) (720) (740) (740) (870) (890) (955) (1070)
f M 164 164 164 164 164 222 222 264

G 222 222 222 222 222 222 222 264
g 24 24 24 24 24 31 31 37
h 274 274 274 274 274 304 304 340
i 201 201 201 201 201 203 203 236
j 510 510 510 510 510 510 510 510
k 152 152 152 152 152 152 145 154
o 46 46 46 46 46 46 56 69
p P 204 204 204 204 204 249 249 300

G 345 345 345 345 345 345 345 385
q P 76 76 76 76 76 95 95 112

G 106 106 106 106 106 106 106 112
M 100 100 100 100 100 102 102 115

s P 19 19 19 19 19 28 28 34
G 28 28 28 28 28 28 28 34
M 24 24 24 24 24 23 23 31

u P B-45 B-45 B-45 B-45 B-45 B-48 B-48 B-48
G B-48 B-48 B-48 B-48 B-48 B-48 B-48 B-57
M B-45 B-45 B-45 B-45 B-45 B-49 B-49 B-56

P	:	voor	duwloopkat.
G	:	voor	mechanische	loopkat.
M	:	voor	elektrische	loopkat.

Afmetingen	zijn	bij	benadering.
Afmetingen	voor	enkele	en	dubbele	snelheid	zijn	dezelfde.
Gegevens	tussen	haakjes	zijn	voor	grote	kettingopvangzak.

Kettingopvangzak

SWL (kg)
Maximaal hijsvermogen (m)

Klein Groot

125, 250 (S) 6 12

250 (L), 500 (L) 3 6

500 (S), 1000 (S) 8 15

1000 (L), 2000 (L) 4 7,5

Type EFLP

Type EFLG

Type EFLMType EFL

Elektrische takels Elektrische takels

Speciale stalen kettingbak voor grote 
hijshoogten.

Zie blz. 95
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De «topkwaliteits» KITO takel type ER2

Elektrische takels Elektrische takels

E 0M2R I01 -S SI

Code Vermogen
001 125	kg
003 250	kg
005 500	kg
010 1000	kg
016 1600	kg
020 2000	kg
025 2500	kg
032 3200	kg
050 5000	kg
075 7500	kg
100 10000	kg
150 15000	kg
200 20000	kg

Code Hijssnelheid
S enkel,	standaard
L enkel,	traag
H enkel,	snel
IS dubbel,	standaard
IL dubbel,	traag
IH dubbel,	snel

Code Rijsnelheid
S enkel,	standaard

L enkel,	traag
IS dubbel,	standaard

Type ER2 ER2SP (ER2+TSP)ER2SG (ER2+TSG)ER2M (ER2+MR2)

Voedingsspanning Driefasig	380-415	V	50	Hz
Bedieningsspanning 24	V
Classificatie M4,	M5	(ISO);	1	Am,	2m	(FEM);	H4	(ASME)	
Bescherming motor Classe	F	voor	380-415-50
Bescherming Behuizing	:	IP	55	-	Bedieningsdoos	:	IP	65
Gebruikstemperatuur van	-20°C	tot	+40°C
Relatieve vochtigheidsgraad 85%	RV	of	minder

Kito	is	de	wereldleider	op	de	markt	van	de	takels.	Dit	Japans	bedrijf	werd	gesticht	in	1932	en	
is	bekend	voor	de	kwaliteit	en	betrouwbaarheid	van	zijn	takels.	In	1958	brengt	Kito	zijn	eerste	
elektrische	takel	op	de	markt.	Sinds	toen	blijft	het	product	evolueren.	Vijftig	jaar	daarna	wordt	de	
ER2	uitgebracht,	de	“beste”	elektrische	takel	ooit	vervaardigd.

	 •	 Bouwhoogte	kleiner	dan	de	EFL	takels.
	 •	 Driefasige	voedingsspanning	400	V.	Andere	spanningen	op	aanvraag.
	 •	 Alle	takels	worden	in	de	fabriek	getest	met	een	overbelasting	van	40%.
	 •	 Lastbegrenzer	met	slipkoppeling,	geregeld	op	125%	van	de	nominale	waarde.
	 •	 Elektrische	eindeloopbegrenzers	hoog	en	laag.

•	 De	ER2	takel	bereikt	de	klasse	M5(ISO)/2m(FEM)	met	een	inschakelduur	van	60%	ED.	
De	M5/2m	klasse	duidt	op	de	mechanische	stukken,	met	inbegrip	van	de	tandwielen	en	
de	lagers.	De	inschakelduur	slaat	op	de	motor.	Deze	takel	mag	gebruikt	worden	onder	
de	 zwaarste	 omstandigheden	 en	 in	 de	 slechtste	 omgevingen.	Hij	 heeft	 een	 lange	 le-
vensduur.	Daarenboven	is	deze	takel	geschikt	voor	herhaald	gebruik	of	voor	zeer	hoge	
hijshoogten.

Aantal	starten	per	uur enkele	snelheid	:	360
dubbele	snelheid	:	120/240	(kleine/grote	snelheid)

Inschakelduur enkele	snelheid	:	%	ED	=	60	(60min.)
dubbele	snelheid	:	%	ED	=	40/20	(30/10min.)	(grote/kleine	snelheid)

Classificatie 125	tot	1600kg:	M5/2m/H4	(ISO/FEM/ASME)
Vanaf	2000kg	:	M4/1Am/H4	(ISO/FEM/ASME)

•	 De	takels	type	ER2SP,	ER2SG	en	ER2M	(met	een	rij-loopkat)	worden	geleverd	in	gestandaardiseerde	monoblokuitvoering	om	een	
minimale	constructiehoogte	te	bekomen.	De	takelloopkatten,	met	veiligheidsklampen	en	rubberen	stootbuffers,	worden	gemakkelijk	
aangepast	aan	verscheidene	profielen	door	eenvoudig	verplaatsen	van	de	verwijderingsringen	en	zijn	ook	leverbaar	voor	profielen	
met	brede	flenzen.	Gelijkmatige	verdeling	van	de	last	dank	zij	de	twee	mobiele	zijdelingse	wanden.	Gemakkelijke	sturing	dank	zij	
de	loopwielen	uitgerust	met	kogel-	of	rollenlagers.	Daarenboven	zijn	de	elektrische	loopkatten	uitgerust	met	zijdelingse	geleiders.

•	 Op	aanvraag	worden	de	elektrische	takels	geleverd	met	of	zonder	ronde	of	platte	voedingskabel.	De	hijshoogte	van	de	ketting	
en	de	lengte	van	de	bedieningskabel	zijn	steeds	aangepast	aan	de	eisen	van	de	klant.	In	standaarduitvoering	is	de	lengte	van	de	
bedieningskabel	gelijk	aan	de	hijshoogte	min	één	meter.	Voor	de	voedingskabel	plaatsen	wij	een	stuk	van	50cm.

Assemblage, test, indienststelling 
en herstelling in ons atelier
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Elektrische takels Elektrische takels
Ventilator

Externe	ventilator	die	de	opwar-
ming	 verminderd	 bij	 intensief	
gebruik	 en	 die	 het	 geluid	 van	
de	motor	helpt	te	beperken.

Elektromagnetische rem Kettinggeleider

Huis in spuitgietaluminium

Hijsketting

Haak

Bedieningsdoos

Kettingbak

Tandwielen

Thermische 
beveiliging

De	 originele	 KITO	 ketting,	 uit	
verzinkt	 gelegeerd	 staal,	 is	 uiterst	
bestand	 tegen	 sleet	 en	 roest	 en	
waarborgt	een	langere	levensduur.	
Deze	 ketting	 is	 het	 resultaat	 van	
het	onderzoek	en		de	ervaring	van	
KITO.	 Zij	 wordt	 onderworpen	 aan	
strenge	 kwaliteitscontroles,	 vanaf	
de	levering	van	het	materiaal	tot	de	
eindbewerking.	Deze	ketting	is	van	
uitzonderlijke	kwaliteit.

Een	RVS	lastketting	is	mogelijk	op	
aanvraag.

Hij	 is	 uitgerust	 met	 een	 lager.	 Bij	
zeer	 hoge	 overbelasting	 gaat	 hij	
langzaamaan	plooien	en	niet	breken.	De	
klep	met	gleuf	verbeterd	de	weerstand	
tegen	 zijdelingse	 krachten.	 Voor	 de	
afmetingen	zie	pagina	96.

De	 elektromagnetische	 rem	 zonder	 asbest,	
in	serie	verbonden	met	de	motor,	 lost	enkel	
wanneer	de	motor	onder	spanning	staat.	De	
veiligheid	is	dus	groter	dan	bij	aparte	circuits	
voor	motor	en	rem.

Het	huis	in	spuitgietaluminium,	is	compact	gebouwd	
en	zeer	stijf.	De	hermetische	constructie	beschermt	
tegen	 stof,	 weer	 en	 wind	 (IP55	 bescherming);	 de	
eenvoudige	 mechanische	 constructie	 met	 weinig	
stukken	vergemakkelijkt	het	onderhoud

Lastbegrenzer met slipkoppeling
Goede	resultaten	bij	
temperatuursveranderingen.

Plastiek Linnen Staal

Staal (wielen) Staal (haak)

Stevige	linnen	of	plastieken	kettingbak.	Op	
aanvraag	vervaardigen	wij	kettingbakken	op	
maat	voor	langere	kettinglengten.

Telt	en	toont	het	aantal	starten	voor	het	dalen	en	de	
gebruiksduur,	wat	een	gepast	onderhoud	mogelijk	
maakt.

Riem voor deksel

Kettinggeleider	 ontworpen	 voor	
een	 zachtere	 doorloop	 van	 de	
ketting	in	de	geleider.
Het	groot	aantal	sporen	vermin-
dert	de	trillingen	veroorzaakt	op	
de	carter	en	op	de	ketting	door	
de	 doorloop	 van	 de	 ketting	 op	
de	kettinggeleider.

UurtellerSchroefvormige	 tandwielen	
verminderen	 het	 geluid.	 Ze	 worden	
gesmeerd	 in	 een	 oliebad,	 wat	 de	
weerstand	 verhoogd	 en	 de	 koeling	
verbeterd.

0

Life UP !

cyclus

Limites

ER1 ER2

S
le
et

Eindeloopbegrenzers

Elektrische	
eindeloopbegrenzers	
hoog	en	laag.	
Vereenvoudigde	
structuur.

Vergemakkelijkt	het	onderhoud

U kan deze takel in werking bekijken op onze site

http://www.ilsa.be/videos/kitoer2.html

Van	hoge	kwaliteit,	vervaardigd	door	Japanse	
topmerken	 in	 samenwerking	 met	 KITO.	 De	
takel	met	 dubbele	 snelheid	 is	 uitgerust	met	
omvormer	 met	 geïntegreerde	 uurteller,	 het	
model	 met	 enkele	 snelheid	 beschikt	 over	
contactoren	 en	 een	 afzonderlijke	 uurteller.	
Het	onderhoud	is	makkelijk	en	alle	elektrische	
componenten	bevinden	zich	op	één	paneel.

Elektronische componenten

De	 24V	 bedieningsdoos	met	 drukknoppen	 is	 uit	 synthetische	
stof	en	gans	geïsoleerd	(IP	65).	Een	noodstop	 is	steeds	voor-
zien.	Bedieningsdozen	met	 verschillende	knoppen	zijn	 tevens	
leverbaar	 (voor	 rolbruggen	 bijvoorbeeld).	Meer	 details	 op	 pa-
gina	106	en	107.
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Elektrische takels Elektrische takels
De «topkwaliteits» KITO takel type ER2

De	 KITO	 ER2	 takels	 (tot	 10	 T)	 kunnen	
uitgerust	 worden	 met	 een	 bijkomende	
mechanische	 rem.	 Deze	 is	 onafhankelijk	
van	 de	 elektromagnetische	 rem	 maar	
werkt	 gelijktijdig	 maar	 ook	 bij	 breuk	 van	
de	 elektromagnetische	 rem.	 Voor	 deze	
optie	dient	een	speciale	carter	gebouwd	te	
worden,	 hij	 kan	
niet	 toegevoegd	
worden	 aan	 de	
standaard	carter.

Mechanische rem Load bell
Dit	 veiligheidsmechanisme	 maakt	 een	
geluid	wanneer	de	takel	overbelast	wordt.	
Hij	 is	 regelbaar	 tussen	 100	 en	 110%	
van	 het	 nominale	 vermogen	 en	 werkt	
op	 een	 9V	 batterij.	 Bescherming	 IP55.	
De	 bouwhoogte	
vergroot	 met	 deze	
optie.

Overbelastingsbegrenzer

De	 takels	 kunnen	 uitgerust	 worden	 met	 een	
regelbare	 elektrische	 overbelastingsbegrenzer.	
(dit	 systeem	 vermijd	 schade	 aan	 de	 takel	 bij	
overlast).

Standaard	geregeld	op	 115%	van	het	nominale	vermogen
Regelbaar	van	 90	tot	135%	van	het	nominale	vermogen

Uitrustingen in optie

Afmetingen haak (mm)

Productcode ER2...
Bovenhaak Onderhaak

D g i j k l D g h f e c
001/003/005	H/IH/S/IS/L/IL 35,5 27 17,5 23,5 28 17,5 35,5 27 17,5 23,5 28 17,5

010	L/IL/S/IS 42,5 31 22,5 31 36,5 22,5 42,5 31 22,5 31 36,5 22,5

016S/IS 53 39 31,5 43,5 51,5 31,5 47,5 34 26,5 36,5 43,5 26,5

020L/IL/S/IS 53 39 31,5 43,5 51,5 31,5 53 39 31,5 43,5 51,5 31,5

025S/IS 60 44 32,5 44 52 32,5 53 39 31,5 43,5 51,5 31,5

032S/IS 60 44 34,5 47,5 56 34,5 60 44 34,5 47,5 56 34,5

050S/IS 63 47 42,5 56 67 42,5 63 47 42,5 56 67 42,5

D

g

c

f

h

ei

j

D l
k

g

Bovenhaak

Onderhaak

Voeding

220-230	V	50	Hz	driefasig
Bescherming	motor	classe	B

De	omvormer	die	de	takels	en	loopkatten	met	dubbele	snelheid	uitrust	werd	speciaal	
aangepast	voor	het	hijsen	en	het	rijden.	Hij	werd	ontworpen	en	langdurig	getest	om	
te	weerstaan	aan	schokken	en	aan	de	warmte.	De	ER2/MR2	omvormer	maakt	de	
bewegingen	vlotter,	wat	het	schommelen	van	de	last	verminderd.
Dankzij	deze	omvormer	worden	de	aanzetten	zachter,	wordt	de	positionering	van	
de	last	preciezer	en	worden	de	stoppen	in	lage	snelheid	beter.
De	 geprogrammeerde	 standaardverhouding	 hoge	 snelheid/lage	 snelheid	 is	 6:1	
instelbaar	 tot	 12:1	 voor	 het	 hijsen	en	10:1	 voor	 het	 rijden.	 Indien	u	 een	andere	
verhouding	wenst	dan	de	standaardverhouding	vragen	wij	u	om	het	ons	te	melden	
bij	de	bestelling.
De	 geprogrammeerde	 hoge	 snelheid	 (preset)	 is	 de	 maximale	 snelheid.	 Het	 is	
mogelijk	om	deze	te	verminderen.	Het	is	echter	mogelijk	om	de	geprogrammeerde	
lage	 snelheid	 te	 verhogen	 maar	 ook	 te	 verlagen.	 De	 minimale	 instelbare	 lage	
snelheid	(min.Adj.)	is	aangegeven	in	de	tabellen	van	de	volgende	pagina’s.	
Voor	 de	 loopkatten	 zijn	 de	 2	 geprogrammeerde	 snelheden	 24	 en	 4	m/min.	 Het	
is	mogelijk	 de	hoge	snelheid	 te	 verlagen	en	de	 lage	snelheid	 te	 verhogen	of	 te	
verminderen	 tot	2,4	m/min.	De	versnelling	en	vertraging	zijn	ook	regelbaar,	voor	
de	loopkatten.

zachte	start zachte	stop

Zachte	
overgang

Zachte	
overgang

snelheid

snel

traag

traag

stop

ER
ER2

tijd

Hijssnelheid

snelheid

zachte	start zachte	stop

stop tijd

MR
MR2Rijsnelheid

Korte inschakelduur

Deze	waarde	duidt	op	de	duur	waarin	de	ta-
kel	continu	kan	werken	volgens	deze	cyclus,	
in	de	veronderstelling	van	een	continu	gebruik	
onder	een	korte	tijdspanne.

Onregelmatige inschakelduur (%ED) en max. 
aantal starten per uur

Deze	 waarde	 duidt	 op	 het	 percentage	 ED	
(verhouding	tussen	de	on	en	off	tijd	van	de	motor)	
en	het	max.	aantal	starten	per	uur	voor	een	takel	
die	 continu	 werkt	 zoals	 onderstaande	 cyclus,	 in	
de	 veronderstelling	 van	 een	 continu	 gebruik	 of	
herhaalde	starten	gedurende	een	lang	termijn.

1	cyclus

hijsen	
1m dalen	1m

stop	3	sec.

stop	3	sec.

1	cyclus

hijsen dalen

stop

stop

t1 t4t3t2

1	cyclus	(T)
Werktijd	motor	(t1+t3)

%ED	=

T	=	1	cyclus	(t1+t2+t3+t4)	(binnen	10	minuten)

%ED	en	max.	aantal	starten	per	uur:

	 -	enkele	snelheid	:	 60%ED,	360	starten	per	uur.
	 -	dubbele	snelheid	:	 40/20%ED,	240/120	starten	per	uur.Bepaald	voor	100%	van	de	SWL

-	1	snelheid	:	60	min.

-	2	snelheden	:	30/10	min.

Bepaald	voor	63%	van	de	SWL

Voor een takel met enkele snelheid
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Elektrische takels Elektrische takels

b
f
h

L

g

i d e
a

C
D

Lift

Code 
ER2...

Minimum 
construc-
tie hoogte

C

D a b d e f g h i w

(mm)
001IH	(001H) 350 430 535	(478) 345	(321) 276	(219) 259 284	(260) 27 99 117	(93) -

003IS	(003S) 350 430 535	(478) 345	(321) 276	(219) 259 284	(260) 27 99 117	(93) -

003IH	(003H) 370 490 568	(510) 348 300	(242) 268 283 27 113 106 -

005IL(005L) 370 490 571	(513) 348 300	(242) 271 283 27 113 106 -

005IS	(005S) 370 490 568	(510) 348 300	(242) 268 283 27 113 106 -

010IL	(010L) 430 550 614	(589) 376 316	(291) 298 335 31 129 118 -

010IS	(010S) 430 550 623	(598) 376 316	(291) 307 335 31 129 118 -

016IS	(016S) 510 630 710	(646) 427 372	(308) 338 384,5 34 160,5 137,5 -

020IL	(020L) 575 630 710	(646) 427 372	(308) 338 384,5 39 160,5 137,5 -

020IS	(020S) 590 630 767	(703) 427 411	(347) 356 384,5 39 160,5 137,5 -

025IS	(025S) 625 840 800	(736) 445 401	(337) 399 437,5 39 173,5 142,5 -

032IS	(032S) 785 920 767	(703) 427 411	(347) 356 397 44 216 82 -

050IS	(050S) 850 920 800	(736) 445 401	(337) 399 439 47 231,5 84,5 -

100S 1370 1210 798 849 - - - 80 - - 956

150S 1595 1520 798 1022 - - - 86 - - 1129

200S 1710 1600 798 1198 - - - 102 - - 1305

Afmetingen	tussen	haakjes	zijn	voor	de	takels	met	1	snelheid.

Takel met bovenhaak type ER2

w
b a

g
Lift

C D

125 tot 5000 kg 10000 tot 20000 kg

Code 
ER2...

SWL
Body
takel

1 snelheid 2 snelheden

Diam.
ketting Klasse

Netto gewicht met 
3 m hijshoogte

Gewicht 
voor 1 m 

hijs-
hoogte 
meer

Motor 
vermo-

gen

Inscha-
kelduur

Hijssnel-
heid

(50Hz)

Motor 
vermo-

gen

Inschakel-
duur

Hijssnelheid
1

snelheid
2

snelhedenSnel Traag

Preset Preset min. Adj.

(kg) (Kw) %ED (m/
min.) (Kw) %ED (m/min.) (mm) x aan-

tal strengen
ISO/FEM/

ASME (kg) (kg) (kg)

001IH /H 125 B 0,56 60 14,1 0,56 40/20 16,6 2,8 1,4 4,3	x	1 M5/2m/H4 27 27 0,42

003IS /S 250 B 0,56 60 9,1 0,56 40/20 10,8 1,8 0,9 4,3	x	1 M5/2m/H4 27 27 0,42

003IH /H 250 C 0,9 60 13,4 0,9 40/20 15,7 2,6 1,3 6	x	1 M5/2m/H4 37 36 0,81

005IL /L 500 C 0,56 60 3,8 0,56 40/20 4,5 0,8 0,4 6	x	1 M5/2m/H4 33 32 0,81

005IS /S 500 C 0,9 60 7,3 0,9 40/20 8,5 1,4 0,7 6	x	1 M5/2m/H4 37 36 0,81

010IL /L 1000 D 0,9 60 3,5 0,9 40/20 4,2 0,7 0,3 7,7	x	1 M5/2m/H4 47 45 1,33

010IS /S 1000 D 1,8 60 7,1 1,8 40/20 8,2 1,4 0,7 7,7	x	1 M5/2m/H4 54 52 1,33

016IS /S 1600 E 1,8 60 4,5 1,8 40/20 5,3 0,9 0,4 10,2	x	1 M5/2m/H4 72 72 2,3

020IL /L 2000 E 1,8 60 3,7 1,8 40/20 4,3 0,7 0,4 10,2	x	1 M4/1Am/H4 73 73 2,3

020IS /S 2000 E 3,5 60 7 3,5 40/20 8,2 1,4 0,7 10,2	x	1 M4/1Am/H4 91 89 2,3

025IS /S 2500 F 3,5 60 5,7 3,5 40/20 6,6 1,1 0,6 11,2	x	1 M4/1Am/H4 104 100 2,8

032IS /S 3200 E 3,5 60 4,4 3,5 40/20 5,2 0,9 0,4 10,2	x	2 M4/1Am/H4 107 105 4,7

050IS /S 5000 F 3,5 60 2,9 3,5 40/20 3,3 0,6 0,3 11,2	x	2 M4/1Am/H4 132 128 5,6

100S 10000 F 3,5	x	2 60 2,9 - - - - - 11,2	x	4 M4/1Am/H4 303 - 11

150S 15000 F 3,5	x	2 60 1,9 - - - - - 11,2	x	6 M4/1Am/H4 404 - 17

200S 20000 F 3,5	x	2 60 1,4 - - - - - 11,2	x	8 M4/1Am/H4 476 - 22

De	blauwe	codes	duiden	op	de	takels	die	in	voorraad	zijn.
De	 geprogrammeerde	 hoge	 snelheid	 (preset)	 is	 maximale	 snelheid.	 Het	 is	
mogelijk	deze	te	verlagen.	De	lage	snelheid	kan	verlaagd	en	verhoogd	worden	ten	
opzichte	van	de	geprogrammeerde	snelheid	tot	de	minimale	aanpasbare	snelheid	
“min.	Adj”.	
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Elektrische takels Elektrische takels
Takel met duwloopkat en met mechanische loopkat type ER2SP en ER2SG

a

q
p r

t

g

k'u k

B e
m
o

b
b'

n

Lift

D

E
L

C

q
p
r
t j

i h

b
b'

n

k

g

a
Be

m
o

Lift

C

L

D

Type ER2SG
mechanische loopkat

Type ER2SP
duwloopkat

Type ER2SP
duwloopkat

Type ER2SG
mechanische loopkat

Vanaf	7500	kg,	op	aanvraag.

Vanaf	7500	kg,	enkel	leverbaar	met	mechanische	loopkat.
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Elektrische takels Elektrische takels

Code 
ER2SP... 
ER2SG...

SWL
Body
takel

1 snelheid 2 snelheden Flensbreedte

Min. 
kromtes-

traal

Diam. 
ketting Klasse

Netto gewicht 
met 3 m hijs-

hoogte Gewicht 
voor 1 m 
hijshoog-
te meer

Motor 
vermo-

gen

Inscha-
kelduur

Hijs-
snelheid

Motor 
vermo-

gen

Inscha-
kelduur

Hijssnelheid

Standaard Optie
W30

1
snel.

2
snel.Snel Traag

Preset Preset min Adj.

(kg) (Kw) %ED (m/min.) (Kw) %ED (m/min.) (mm) (mm)
(mm) x 
aantal 

strengen

ISO/FEM/
ASME (kg) (kg) (kg)

001IH / H 125 B 0,56 60 14,1 0,56 40/20 16,6 2,8 1,4 50	à	163 164	à	305 1100
(1300) 4,3	x	1 M5/2m/H4 32

(40)
32
(40)

0,42
(1,4)

003IS / S 250 B 0,56 60 9,1 0,56 40/20 10,8 1,8 0,9 50	à	163 164	à	305 1100
(1300) 4,3	x	1 M5/2m/H4 32

(40)
32
(40)

0,42
(1,4)

003IH / H 250 C 0,9 60 13,4 0,9 40/20 15,7 2,6 1,3 50	à	163 164	à	305 1100
(1300) 6	x	1 M5/2m/H4 42

(50)
41
(49)

0,81
(1,7)

005IL /L 500 C 0,56 60 3,8 0,56 40/20 4,5 0,8 0,4 50	à	163 164	à	305 1100
(1300) 6	x	1 M5/2m/H4 38

(46)
37
(45)

0,81
(1,7)

005IS / S 500 C 0,9 60 7,3 0,9 40/20 8,5 1,4 0,7 50	à	163 164	à	305 1100
(1300) 6	x	1 M5/2m/H4 42

(50)
41
(49)

0,81
(1,7)

010IL /L 1000 D 0,9 60 3,5 0,9 40/20 4,2 0,7 0,3 58	à	163 164	à	305 1300 7,7	x	1 M5/2m/H4 55
(59)

53
(57)

1,33
(2,3)

010IS / S 1000 D 1,8 60 7,1 1,8 40/20 8,2 1,4 0,7 58	à	163 164	à	305 1300 7,7	x	1 M5/2m/H4 62
(66)

60
(64)

1,33
(2,3)

016IS / S 1600 E 1,8 60 4,5 1,8 40/20 5,3 0,9 0,4 82	à	204 205	à	305 1500 10,2	x	1 M5/2m/H4 85
(89)

85
(89)

2,3
(3,2)

020IL /L 2000 E 1,8 60 3,7 1,8 40/20 4,3 0,7 0,4 82	à	204 205	à	305 1500 10,2	x	1 M4/1am/H4 86
(90)

86
(90)

2,3
(3,2)

020IS / S 2000 E 3,5 60 7 3,5 40/20 8,2 1,4 0,7 82	à	204 205	à	305 1500 10,2	x	1 M4/1am/H4 105
(109)

103
(107)

2,3
(3,2)

025IS / S 2500 E 3,5 60 5,7 3,5 40/20 6,6 1,1 0,6 82	à	204 205	à	305 1700 11,2	x	1 M4/1am/H4 128
(132)

124
(128)

2,8
(3,7)

032IS / S 3200 E 3,5 60 4,4 3,5 40/20 5,2 0,9 0,4 82	à	204 205	à	305 1700 10,2	x	2 M4/1am/H4 130
(134)

128
(132)

4,7
(5,6)

050IS / S 5000 F 3,5 60 2,9 3,5 40/20 3,3 0,6 0,3 100	à	204 205	à	305 2300 11,2	x	2 M4/1am/H4 182
(188)

178
(184)

5,6
(6,5)

075S 7500 F 3,5 60 1,9 - - - - - 150	à	220 221	à	305 3000 11,2	x	3 M4/1am/H4 (275) - 9,3

100L 10000 F 3,5 60 1,4 - - - - - 150	à	220 221	à	305 3000 11,2	x	4 M4/1am/H4 (370) - 12

100S 10000 F 3,5	x	2 60 2,9 - - - - - 150	à	220 221	à	305 3000 11,2	x	4 M4/1am/H4 (355) - 12

150S 15000 F 3,5	x	2 60 1,9 - - - - - 150	à	220 221	à	305 ∞ 11,2	x	6 M4/1am/H4 (563) - 19

200S 20000 F 3,5	x	2 60 1,4 - - - - - 150	à	220 221	à	305 ∞ 11,2	x	8 M4/1am/H4 (627) - 24

Gegevens	tussen	haakjes	:		voor	takel	met	mechanishe	loopkat.
De	blauwe	codes	duiden	op	de	takels	die	in	voorraad	zijn.

SWL

Minimum 
constructie 

hoogte
C

D a b b’ e g h i j k k’ m n o p q r t u

(kg) (mm)

125 395	(415) 470	(490) 204	(345) 182	(236) 212	(272) 46	(152) 27 82	(106) 60	(71) 21	(28) 76	(95) 107 47,5	(56) 84	(112) 42	(50) 10 54	(69) 38	(50) 22	(25) 183

250 395	(415) 470	(490) 204	(345) 182	(236) 212	(272) 46	(152) 27 82	(106) 60	(71) 21	(28) 76	(95) 107 47,5	(56) 84	(112) 42	(50) 10 54	(69) 38	(50) 22	(25) 183

250 415	(435) 530	(550) 204	(345) 182	(236) 212	(272) 46	(152) 27 82	(106) 60	(71) 21	(28) 76	(95) 107 47,5	(56) 84	(112) 42	(50) 10 54	(69) 38	(50) 22	(25) 183

500 415	(435) 530	(550) 204	(345) 182	(236) 212	(272) 46	(152) 27 82	(106) 60	(71) 21	(28) 76	(95) 107 47,5	(56) 84	(112) 42	(50) 10 54	(69) 38	(50) 22	(25) 183

500 415	(435) 530	(550) 204	(345) 182	(236) 212	(272) 46	(152) 27 82	(106) 60	(71) 21	(28) 76	(95) 107 47,5	(56) 84	(112) 42	(50) 10 54	(69) 38	(50) 22	(25) 183

1000 470 590 249	(345) 236 272 56	(152) 31 106 71 28 95 107 56 112 50 10 69 50 25 183

1000 470 590 249	(345) 236 272 56	(152) 31 106 71 28 95 107 56 112 50 10 69 50 25 183

1600 570 690 300	(385) 280 316 69	(154) 34 127 85 34 112 109 71 131 63 10 83 62 32 183

2000 635 690 300	(385) 280 316 69	(154) 39 127 85 34 112 109 71 131 63 10 83 62 32 183

2000 650 690 300	(385) 280 316 69	(154) 39 127 85 34 112 109 71 131 63 10 83 62 32 183

2500 680 890 320(398) 324 374 79	(157) 39 148 100 36 134 115 80 152 74 10 102 68 36 183

3200 780 910 320	(398) 324 374 79	(157) 44 148 100 36 134 115 80 152 74 10 102 68 36 183

5000 840 910 297	(401) 400 450 53	(156) 47 169 118 46 144 131 81 178 70 10 104 88 54 183

Afmetingen	tussen	haakjes	:		voor	takel	met	mechanishe	loopkat.

De	 geprogrammeerde	 hoge	 snelheid	 (preset)	 is	 maximale	 snelheid.	 Het	 is	
mogelijk	deze	te	verlagen.	De	lage	snelheid	kan	verlaagd	en	verhoogd	worden	ten	
opzichte	van	de	geprogrammeerde	snelheid	tot	de	minimale	aanpasbare	snelheid	
“min.	Adj”.	
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Elektrische takels Elektrische takels
Takel met elektrische loopkat type ER2M

Code ER2M...

SWL
Body
takel

1 snelheid 2 snelheden Flensbreedte

Min. 
krom-

testraal

Diam. 
ketting Klasse

Netto gewicht 
met 3 m hijs-

hoogte Gewicht 
voor 1 m 
hijshoog-
te meer

Motor 
vermo-

gen

Inscha-
kelduur

Hijssnel-
heid

Motor 
vermo-

gen

Inscha-
kelduur

Hijssnelheid

Standaard Optie
W30

1
snel.

2
snel.Snel Traag

Preset Preset min. Adj.

(kg) (Kw) %ED (m/min.) (Kw) %ED (m/min.) (mm) (mm)
(mm) x 
aantal 
stren-
gen

ISO/FEM/
ASME (kg) (kg) (kg)

001H/IH - S/L/IS 125 B 0,56 60 14,1 0,56 40/20 16,6 2,8 1,4 58	tot	163 164	tot	305 800 4,3	x	1 M5/2m/H4 (58) 59	(58) 0,42

003S/IS - S/L/IS 250 B 0,56 60 9,1 0,56 40/20 10,8 1,8 0,9 58	tot	163 164	tot	305 800 4,3	x	1 M5/2m/H4 (58) 59	(58) 0,42

003H/IH - S/L/IS 250 C 0,9 60 13,4 0,9 40/20 15,7 2,6 1,3 58	tot	163 164	tot	305 800 6	x	1 M5/2m/H4 (68) 69	(67) 0,81

005L/IL - S/L/IS 500 C 0,56 60 3,8 0,56 40/20 4,5 0,8 0,4 58	tot	163 164	tot	305 800 6	x	1 M5/2m/H4 (64) 65	(63) 0,81

005S/IS - S/L/IS 500 C 0,9 60 7,3 0,9 40/20 8,5 1,4 0,7 58	tot	163 164	tot	305 800 6	x	1 M5/2m/H4 (68) 69	(67) 0,81

010L/IL - S/L/IS 1000 D 0,9 60 3,5 0,9 40/20 4,2 0,7 0,3 58	tot	163 164	tot	305 800 7,7	x	1 M5/2m/H4 (77) 77	(75) 1,33

010S/IS - S/L/IS 1000 D 1,8 60 7,1 1,8 40/20 8,2 1,4 0,7 58	tot	163 164	tot	305 800 7,7	x	1 M5/2m/H4 (84) 84	(82) 1,33

016S/IS - S/L/IS 1600 E 1,8 60 4,5 1,8 40/20 5,3 0,9 0,4 82	tot	204 205	tot	305 800 10,2	x	1 M5/2m/H4 (110) 111	(110) 2,3

020L/IL - S/L/IS 2000 E 1,8 60 3,7 1,8 40/20 4,3 0,7 0,4 82	tot	204 205	tot	305 800 10,2	x	1 M4/1Am/H4 (111) 112	(111) 2,3

020S/IS - S/L/IS 2000 E 3,5 60 7 3,5 40/20 8,2 1,4 0,7 82	tot	204 205	tot	305 800 10,2	x	1 M4/1Am/H4 (129) 129	(127) 2,3

025S/IS - S/L/IS 2500 F 3,5 60 5,7 3,5 40/20 6,6 1,1 0,6 82	tot	204 205	tot	305 1000 11,2	x	1 M4/1Am/H4 (152) 151	(150) 2,8

032S/IS - S/L/IS 3200 E 3,5 60 4,4 3,5 40/20 5,2 0,9 0,4 82	tot	204 205	tot	305 1000 10,2	x	2 M4/1Am/H4 (155) 155	(153) 4,7

050S/IS - S/L/IS 5000 F 3,5 60 2,9 3,5 40/20 3,3 0,6 0,3 100	tot	204 205	tot	305 1800 11,2	x	2 M4/1Am/H4 (202) 200	(198) 5,6

075S-L 7500 F 3,5 60 1,9 - - - - - 150	tot	220 221	tot	305 2500 11,2	x	3 M4/1Am/H4 283 - 8,4

100L-L 10000 F 3,5 60 1,4 - - - - - 150	tot	220 221	tot	305 2500 11,2	x	4 M4/1Am/H4 378 - 11

100S-L 10000 F 3,5	x	2 60 2,9 - - - - - 150	tot	220 221	tot	305 2500 11,2	x	4 M4/1Am/H4 399 - 11

150S-L 15000 F 3,5	x	2 60 1,9 - - - - - 150	tot	220 221	tot	305 ∞ 11,2	x	6 M4/1Am/H4 571 - 17

ER2M200S-L 20000 F 3,5	x	2 60 1,4 - - - - - 150	tot	200 221	tot	305 ∞ 11,2	x	8 M4/1Am/H4 628 - 22

Rijsnelheid	:	S=20m/min.,	L=10m/min.,	IS	=	2	regelbare	snelheden	24m/min.	en	4m/min	(aanpasbaar	
tot	2,4m/min.).
De	blauwe	codes	duiden	op	de	takels	die	in	voorraad	zijn.
Waarden	tussen	haakjes	:	voor	enkel	rijsnelheid.
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125 tot 5000 kg*

Vanaf	7500	kg,	op	aanvraag.

De	 geprogrammeerde	 hoge	 snelheid	 (preset)	 is	 maximale	 snelheid.	 Het	 is	
mogelijk	deze	te	verlagen.	De	lage	snelheid	kan	verlaagd	en	verhoogd	worden	ten	
opzichte	van	de	geprogrammeerde	snelheid	tot	de	minimale	aanpasbare	snelheid	
“min.	Adj”.	



101Industrial Lifting
oudstrijdersstraat 31
B-1600 Sint-Pieters-Leeuw (Belgium)
Tel: +32 2 378 06 50   Fax : +32 2 377 58 91

www.ilsa.be
info@ilsa.be

Elektrische takels Elektrische takels
SWL

Minimum 
constructie 

hoogte
C

D b d e e’ g i j k m n r t

(kg) (mm)
125 375 450 315 220 515 179 27 95 22 130 205 109 51 31

250 375 450 315 220 515 179 27 95 22 130 205 109 51 31

250 395 510 315 220 515 179 27 95 22 130 205 109 51 31

500 395 510 315 220 515 179 27 95 22 130 205 109 51 31

500 395 510 315 220 515 179 27 95 22 130 205 109 51 31

1000 435 550 315 220 515 179 31 95 22 130 205 109 51 31

1000 435 550 315 220 515 179 31 95 22 130 205 109 51 31

1600 505 630 325 225 520 184 34 110 27 125 212 118 60 36

2000 570 630 325 225 520 184 39 110 27 125 212 118 60 36

2000 585 630 325 225 520 184 39 110 27 125 212 118 60 36

2500 620 830 340 226 521 186 39 125 29 131 215 132 68 43

3200 765 900 340 226 521 186 44 125 29 131 215 132 68 43

5000 840 910 400 281 528 192 47 140 44 145 233 150 86 54

Andere modellen

De volledige technische fiches van deze takels zijn beschikbaar op onze site 

http://www.ilsa.be/NL/produkten/takels/takels.html

•	 Voor	het	perfect	gelijktijdig	hijsen.
•	 Deze	Kito	 takel	met	dubbele	haak	 is	een	takel	met	één	

enkele	motor,	ontworpen	voor	het	veilig	horizontaal/gelijk-
tijdig	hijsen	van	één/twee	lasten.	Deze	takel	is	het	meest	
geschikt	 voor	 het	 hijsen	 van	 lange	 voorwerpen	 of	 van	
twee	objecten	waar	accuraat	gelijktijdig	hijsen	vereist	is.

•	 Voor	 dubbele	 snelheden,	 gebogen	 profielen,	 speciale	
hijssnelheden	 of	 speciale	 uitvoeringen,	 gelieve	 ons	 te	
contacteren.

•	 Voor	 frequent	 gebruik	 bij	 de	 maximale	 hefkracht,	
bij	 zeer	 veelvuldig	 gebruik	 of	 voor	 gebruik	 in	 zware	
omstandigheden,	 is	 het	 te	 overwegen	 om	 een	 takel	
te	 nemen	 met	 een	 hogere	 capaciteit	 of	 om	 de	 ketting	
regelmatiger	te	vervangen.

•	 Leverbaar	met	haakophanging,	of	met	manuele	of	elek-
trische	loopkat.

Elektrische takel met dubbele haak type TWER2

Op aanvraag

Elektrische takel met 
bedienning aan de haak

•	 Speciale	 samenstelling	 van	 twee	 takels	 die	
elektrische	gelijktijdig	werken.

•	 Het	perfect	gelijktijdig	hijsen	is	niet	mogelijk.

•	 Er	 is	 één	 bedieningsdoos	 voorzien	 met	
keuzeschakelaar	takel	1,	takel	2,	of	takels	1	en	2	
te	samen.
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Elektrische takels Elektrische takels
Elektrische takel met beperkte bouwhoogte type SHER

Code 
SHER2M...

SWL
Body
takel

Hijsmotor Inschakelduur Hijssnel-
heid

Flens-
breedte

Diam.
ketting

Gewicht
met 

elektrische 
loopkat

met 
mechanische 

loopkat

met 
duwloopkat

(kg) (Kw) %ED (m/min.) (mm)
(mm) x 
aantal 

strengen
(kg)

003S 250 B 0,56 60 9,2 75	tot	125 4,3	x	1 78 61 56

005L 500 C 0,56 60 3,8 75	tot	125 6	x	1 84 67 62

005S 500 C 0,9 60 7,3 75	tot	125 6	x	1 90 73 68

010L 1000 D 0,9 60 3,5 100	tot	125 7,7	x	1 104 87 82

010S 1000 D 1,8 60 7,1 100	tot	125 7,7	x	1 124 107 102

016S 1600 E 1,8 60 4,8 125	tot	150 10,2	x	1 158 139 134

020L 2000 E 1,8 60 3,7 125	tot	150 10,2	x	1 162 143 138

020S 2000 F 3,5 60 5,8 125	tot	150 11,2x	1 212 193 188

032S 3200 E 3,5 60 3,5 125	tot	150 10,2	x	1 214 222 217

050S 5000 F 3,5 60 2,9 150	tot	175 11,2	x	2 322 307 300

Bij	offerteaanvraag	of	bestelling,	vermeld	het	profiel.

SWL C D E a b d e f g h i j k k’ n o p r u

(kg) (mm)

250 265 430 3700 260 656	(616) 219 259 325 27 130 68 18 95 107 380 515 220 152	(56) 345	(249)

500 285 525 3700 310 706	(666) 242 271 370 27 130 70 18 95 107 430 515 220 152	(56) 345	(249)

500 285 525 3700 310 706	(666) 242 268 370 27 130 70 18 95 107 430 515 220 152	(56) 345	(249)

1000 345 550 3700 339 734	(694) 291 298 405 31 130 77 18 95 107 458 515 220 152	(56) 345	(249)

1000 345 550 3700 339 734	(694) 291 307 405 31 130 77 18 95 107 458 515 220 152	(56) 345	(249)

1600 435 640 3700 389 826	(803) 308 338 487 34 125 79 29 112 109 523 520 225 154	(69) 385	(300)

2000 435 640 3700 389 826	(803) 308 338 487 39 125 79 29 112 109 523 520 225 154	(69) 385	(300)

200 475 840 3700 423 846	(823) 337 399 527 39 125 79 29 112 109 543 520 225 154	(69) 385	(300)

3200 610 830 3700 435 892	(884) 347 356 487 44 131 45 24 134 115 560 521 226 157	(79) 398	(320)

5000 670 860 4200 475 1057	(1057) 337 399 542 47 145 66 31 144 131 657 528 281 156	(53) 401	(297)

Waarden	tussen	haken	in	kolom	b	zijn	voor	vrije/mechanische	loopkatten.
Waarden	tussen	haken	in	kolom	r	en	u	zijn	voor	vrije	loopkatten.
D-waarde	is	voor	4	m	hijshoogte.

•	 Deze	Kito	takel	heeft	een	beperkte	bouwhoogte.
•	 Fem	klasse	B.
•	 Voor	grotere	capaciteiten,	dubbele	snelheid,	gebogen	profielen,	speciale	hijs-

snelheden	of	speciale	uitvoeringen,	gelieve	ons	te	contacteren.
•	 Voor	frequent	gebruik	bij	de	maximale	hefkracht,	bij	zeer	veelvuldig	gebruik	

of	 voor	 gebruik	 in	 zware	 omstandigheden,	 is	 het	 te	 overwegen	 om	 een	
takel	 te	nemen	met	een	hogere	capaciteit	of	om	de	ketting	 regelmatiger	 te	
vervangen.

•	 Leverbaar	met	duwloopkat,	of	met	mechanische	of	elektrische	loopkat.
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Vergelijking van de bouwhoogten

SWL
(kg)

Bouwhoogten (mm)

KITO 
ER2M

KITO
SHER2

HADEF 
29/06

250 375/395 265 -

500 395 285 -

1000 435 345 155

1600 505 435 -

2000
570(1) 435	(1)

185
585(2) 475	(2)

2500 620 - 213

3200 765 610 213

5000 900 670 265	(3)

(1)	model	IL/L.
(2)	model	IS/S.
(3)	model	met	4	kettingstrengen.
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Type SHERM
met	elektrische	loopkat

Type SHERSG
met	mechanische	loopkat

Type SHERSP
met	duwloopkat

100%
SWL

75%
SWL

50%
SWL

25%
SWL

Aantal 
starten 20.000 60.000 200.000 400.000

Wij	raden	aan	om	de	ketting	regelmatig	te	vervangen
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Elektrische takels Elektrische takels
HADEF takel met beperkte bouwhoogte Type 29/06

•	 De	HADEF	29/06	takels	hebben	een	zeer	beperkte	bouwhoogte	wat	belangrijk	is	in	
plaatsen	waar	elke	centimeter	telt.

•	 Model	29/06	EH	met	mechanische	loopkat.
	 Model	29/06	EE	met	elektrische	loopkat	met	2	snelheden	16	en	4	m/min.
•	 Vermogen	van	1000	tot	50.000kg.
•	 Ze	zijn	voorzien	van	een	overbelastingsbegrenzer	door	slipkoppeling	tot	10000kg	

4	strengen	en	een	elektrische	overbelastingsbegrenzer	vanaf	10000kg	2	strengen.
•	 Bescherming	tegen	stof	en	water	(IP	55).
•	 Verzinkte	ketting.
•	 Driefasige	voedingsspanning:	230	of	400V.
•	 Bedieningsspanning:	42V.
•	 In	optie	:
	 	 -	Kettingopvangzak
	 	 -	Blokkeersysteem	op	het	profiel
	 	 -	Rubberen	stootblokken
	 	 -	Eventueel	aandrijving	op	getande	rail
	 	 -	Speciale	uitvoering	voor	bochten
	 	 -	Rijwerk	volledig	verzinkt

Mogelijkheid	tot	levering	van	
takels	en	zwenkkranen	in	Ex	

uitvoering

SWL Aantal 
stren-
gen

Ketting

Flensbreedte

Afstand van 
de beweging*

Kracht op de 
haalketting

Klasse Hijsmotor Gewicht type 29/06 EH/EE

Code 
art.1 N 2 N 3 N FEM 9,511 DIN 

5684

Snelhe-
den Kracht

Inschakel-
duur
(ED)

Met 3 m hijs-
hoogte

Per bijko-
mende m

(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (m) (+/-daN) (m/min) (kW) (%) (+/- kg) (+/- kg)
1000 2 5	x	15 74-150 151-220 221-310 7,8 9 2m/M5 4,5/1,1 0,88/0,22 30/20 128 2,3

2000 2 7	x	21 82-156 157-210 211-306 9,8 13 2m/M5 4/1 1,5/0,37 30/20 205 3,5

2500 2 9	x	27 106-223 224-310 - 6,3 8 2m/M5 5,5/1,3 2,6/0,65 40/25 255 4,9

3200 2 9	x	27 106-223 224-310 - 6,3 10 2m/M5 4/1 2,1/0,55 40/40 255 4,9

5000 4 9	x	27 119-215 216-312 - 6,5 10 2m/M5 2,8/0,7 2,6/0,65 40/25 365 8,5

5000 2 11,3	x	31 119-215 216-312 - 6,5 12 2m/M5 4/1 4/1,1 40/25 395 4,9

6300 4 9	x	27 11-215 216-312 - 6,5 15 1Bm/M3 2/0,5 2,1/0,55 40/40 395 8,5

10000 4 11,3	x	31 119-215 216-312 - 6,5 18 2m/M5 2/0,5 4/1,1 40/25 op	aanvraag op	aanvraag

10000 2 16	x	45 155-310 - - 4,5 15 2m/M5 2,7/0,7 5,5/1,4 40/40 1065 13,7

12000 2 16	x	45 155-310 - - 4,5 18 1Bm/M3 2,7/0,7 6/1,5 30/30 1065 13,7

*		Per	30	m	afrollen	van	de	haalketting.
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B1BB2

B6
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C4
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B1B

M2
B6

B5

C4

B3

M1

C3

CH

C2
C1

A2A1
A

M

L2L1

SWL Aantal 
stren-
gen

A* A1 A2 B1 B2 B3 B4

B5 B6

B7 B8 C C1 C2 C3* C4 D1 D2 H L1 L2 M M1 M2Voor flens

1 2 3 1 2 3
(kg) (mm)
1000 2 564 232 332 294 277 40 21 130 176 188 456 456 548 273 7 243 128 82 460 30 65 135 155 160 190 23 36 22

2000 2 694 262 432 348 286 43 22 136 185 223 486 486 582 282 10 327 167 107 540 28 85 135 185 170 235 32 43 29

2500 2 805 325 480 415 293 48 25 243 211 - 516 603 - 318 13 366 199 150 640 45 120 195 213 200 265 38 50 38

3200 2 805 325 480 415 293 48 25 243 211 - 516 603 - 318 13 366 199 150 640 45 120 195 213 200 265 38 50 38

5000 4 930 410 520 419 307 47 39 188 189 - 472 600 - 375 15 360 205 185 640 42 150 195 265 270 310 45 63 53

5000 2 (op	aanvraag)

6300 4 930 410 520 419 307 47 39 188 189 - 472 600 - 375 15 360 205 185 640 42 150 195 265 270 310 45 63 53

*voor	standaard	hijshoogte	3	m

Andere modellen op aanvraag

Serie 29/06 EH
met	mechanische	loopkat

Serie 29/06 EE
met	elektrische	loopkat

Vanaf 10000 kg, op aanvraag
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Monofasige takels KITO  Type ED

Type 1	snelheid 2	snelheden
Model ED06S ED10S ED18S ED16S ED24S ED48S ED06ST ED10ST ED18ST ED16ST ED24ST ED48ST

SWL 60 100 180 160 240 480 60 100 180 160 240 480
Motor vermogen (W) 300 600 300 600

%ED 30 20 30 30 20 30
Max. aantal schakelingen per uur 180 120 180 180 120 180

Stroom (A) 230V 3 5 3 5
Normale hijssnelheid (m/min) 20,1 12,5 7,7 19,2 12,9 6,4 20,1 12,5 7,7 19,2 12,9 6,4

Trage hijssnelheid (m/min) - - - - - - 4 3 3 4 3 2
Standaard hijshoogte 3 3

Lengte van de bedieningskabel L (m) 2,5 2,5
Diam. van de hijsketting (mm) x Aantal strengen 4x1 4x2 4x1 4x2

Netto gewicht (Kg) 11,5 15,5 21 12 16 21
Minimum constructie hoogte C (mm) 315 330 520 315 330 520

IP (beschermingsgraad) IP54
Isolatieklasse F

a (mm) 364 428 364 428
d (mm) 187 205 187 205
e (mm) 177 223 177 223
f (mm) 205 219 229 205 219 229
h (mm) 125 135 155 125 135 155
i (mm) 80 84 74 80 84 74

g (mm) 25 24 25 24
j (mm) 25 24 25 24

k (mm) 340 362 454 340 362 454
m (mm) 92 149 92 149

De	blauwe	codes	duiden	op	de	takels	die	in	voorraad	zijn.

•	 Monofasig	230V	–	50Hz.
•	 Mag	gebruikt	worden	in	220,	230	en	240V.
•	 Zeer	lichte	takel:	16kg	voor	de	ED24.
•	 Compact	huis	met	een	lage	constructiehoogte.
•	 Hoge	hijssnelheid:	13	m/min	voor	de	ED24.
•	 De	kettingbak	is	in	stevig	linnen	of	in	plastiek.	
•	 Geleverd	met	noodstop	en	met	elektrische	eindeloopbegrenzer	hoog.
•	 Kan	uitgerust	worden	met	een	loopkat.
•	 Kettinglengte	en	lengte	van	de	bedieningskabel	naar	wens	van	de	klant.
•	 Op	aanvraag	zijn	deze	takels	leverbaar	met	variabele	snelheid	met	bedie-

ningsknop	ter	hoogte	van	de	onderhaak.

Elektrische takels Elektrische takels
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Kleine loopkat TMH25

SWL Flensbreedte a Min. kromtestraal Gewicht Code 
art.

240	kg 50	mm	tot	100	mm 94	mm	tot	144	mm 600	mm 1,9	kg

Netto 
gewicht

Flens-
breedte

Min. 
kromtes-

traal
a b e h i j s m n o p q r t Code 

art.

(kg) (mm)

25 50	tot	102 1100 204 162 46 82 60 19 76 47,5 84 42 10 54 38 22

a

54

34

80

162

93

10

Afmetingen ED48 met TSP005C loopkat

Elektrische takels Elektrische takels
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Elektrische takels Elektrische takels
Bedieningsdozen

KITO drukdoos voor 
monofasige takels 

type ED

TER drukdoos voor takels met directe 
sturing type EF

TER «ALPHA» drukdoos voor takels 
met laagspanningsbediening

TER «NPA» drukdoos voor takels met 
laagspanningsbediening 

Contact stop PRSL0508PI

Contact 2 snelh. PRSL0461PI

Contact 1 snelh. PRSL0471PI

Contact stop PRSL1001PI

Contact 1 snelh. PRSL1002PI

Contact 2 snelh. PRSL1003PI

Contact stop PRSL0502PI

Contact 1 snelh. PRSL0503PI

Contact 2 snelh. PRSL0505PI

Telemecanique drukdozen voor takels met 
laagspanningsbediening

Contact stop ZB2-BE102

Contact 2 snelh. XEN-G1191

Contact 1 snelh. ZB2-BE101

KITO drukdozen 
voor takels met 

laagspanningsbediening

Andere drukdozen

Zender	JAY	
ELECTRONIQUE	geleverd	
met	lader	en	tweede	batterij

Zender	IKUSI	TM70/1.13	
geleverd	met	tweede	

batterij

Zender	IKUSI	I-SYON	
geleverd	zonder	

batterijen	noch	lader

TELEMECANIQUE	
drukdoos	met	makkelijke	

grijp
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Elektrische takels Elektrische takels
Voeding en sturing voor takels, rolbruggen en kranen

Kabelwagen op 
staalkabel

Radiosturing
Als	u	bij	ons	een	radiosturing	bestelt,	leveren	wij	
steeds	een	bedieninspeer	met	kabel	in	reserve.

Ideale sturing 
Rail	met	platte	voe-
dingskabel	en	rail	met	
platte	bedieningskabelRail met platte voedingskabel

Zender

Ontvangen

Reserve	
drukdoos

Mannelijke	
koppeling

Voobeeld	van	een	KITO	ERM	takel	met	
afstandsbediening	en	reserve	drukdoos	
met	kabel.

Platte	voedingskabel

Platte	bedieningskabel

Ontvanger

Zender Batterijlader	met	
tweede	batterij

Reserve	drukdoos	met	
ronde	kabel	en	manne-

lijke	koppeling

Vrouwelijke	 koppe-
ling	 voor	 het	 kop-
pellen	 van	ofwel	 de	
ontvanger,	 ofwel	 de	
reserve	drukdoos

Mannelijke	en	
vrouwelijke	
koppeling
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Kabeltakel Minifor Type TR

•	 Minifor	 biedt	 een	 volledig	 gamma	 elektrische	 kabeltakels	 van	 100	 tot	
950kg.

•	 De	lengte	van	de	hijskabel	is	onbeperkt.
•	 Vermits	ze	in	aluminium	legering	vervaardigd	zijn,	zijn	ze	licht	en	makke-

lijk	in	gebruik.
•	 Ze	zijn	uitgerust	met	een	oriënteerbare	ophanghaak	en	met	een	hand-

greep	die	het	transport	ervan	vergemakkelijkt.
•	 Monofasige	of	driefasige	motor.
•	 Om	een	grotere	veiligheid	te	waarborgen	zijn	de	takels	uitgerust	met	:

-	Regelbare	eindeloopbegrenzer	hoog	en	laag.
-	Geïntegreerde	rem	in	de	motor.
-	Drukknoppendoos	met	dubbele	isolatie	en	noodstop.
-	Thermische	sonde	ter	bescherming	van	de	motor.

De	 Minifor	 takels	 kunnen	 in	
verschillende	 posities	 gebruikt	
worden.

Het	systeem	zorgt	voor	een	
onbeperkte	hijshoogte.

In optie :

Minifor	uitgerust	met	
een	oproltrommel Minifor	uitgerust	met	een	radiobedieningMinifor	uitgerust	

met	een	katrolkit

Elektrische takels Elektrische en pneumatische takels
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Ref. TR 10 TR 30 TR 30 S TR 50
SWL (kg) 100	(200) 300	(600) 300	(600) 500	(950)

Hijssnelheid (m/min.) 15	(7,5) 5	(2,5) 13	(6,5) 7	(3,5)
Gewicht zonder kabel (kg) 21 21,5 32 32

Afmetingen (mm) 355	x	420	x	180 427	x	200	x	412
Diam. kabel (mm) 5 6,5

Gewicht van de kabel (par m) 0,105 0,17
Motorvermogen (KW)

Monofasig 0,37 1,1
Driefasig 0,55 1.1

Voeding monofasig - driefasig 230	-	400	V	-	50	Hz
Inschakelduur (%) 40

Bedieningsdoos met dubbele isolatie IP	65	-	3	bedieningen

Intensiteit van de remmotor (A) 4	in	230	V	-	50	Hz	monof.	/	1,8	in	400	V	-	drief. 9	in	230	V	-	50	Hz	in	monof.	/	3,4	in	400	V	-	drief.

Code art.
Gegevens	tussen	haakjes	gelden	voor	takels	met	gemoffelde	haak.

20

200
185

65 120

310

412

2085

180

706

392

275

20

427

26

147128

20

113

74

30

755
min.

295

35

306565

diam.	15

diam.	
30

165
145

210

88

20
15

10

115

115

355

TR	10	-	TR	30	
Direkte	tractie

TR	10	-	TR	30	
Gemoffeld,	2	strengen

TR	30	S	-	TR	50

14

Elektrische takels Elektrische en pneumatische takels

Pneumatische HADEF takel Type 70/06 AP

Mogelijkheid	tot	levering	van	
takels	en	zwenkkranen	in	Ex	

uitvoering.

De volledige technische fiche van deze takel is beschikbaar op onze site 

http://www.ilsa.be/NL/produkten/takels/takels.html

•	 Overbelastingsbegrenzer.
•	 Bedieningsdoos	met	noodstop.
•	 Indirecte	sturing.

Opties :

•	 Lastketting	in	RVS.
•	 Vonkvrije	uitvoering.
•	 Bronzen	haaken.
•	 Directe	bediening	voor	model	AP4.
•	 Ook	verkrijgbaar	met	duwloopkat,	mechanische	of	pneumatische	loopkat.
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Handtakel KITO Type CX003

Manuele takels Manuele takels

Code CX 003

SWL (kg) 250

Aantal strengen x diam. ketting (mm) 1	x	3,2

Hijshoogte (m) 3

Trekkracht met volle belasting (kg) 15

Handkettinglengte (m) 2

Afmetingen

a (mm) 88

b (mm) 84

C (mm) 217

d (mm) 53

e (mm) 37

g (mm) 21

s (mm) 32

t (mm) 11

Gewicht (kg) 2,6

Gewicht voor 1 m hijshoogte meer (kg) 0,4

Code

t

t

t

e

a b

d

g

g

C

s

s

(Japanse	schone	niet	inbegrepen)

85 mm

•	 Behuizing	volledig	in	aluminium.
•	 Gemakkelijk	meeneembaar.
•	 Gewicht	slechts	2,4kg.
•	 Gebruiksvriendelijk	door	lage	manuele	trekkracht:	15kg	bij	volle	belasting.
•	 Grote	inwendige	diameter	van	de	haak:	32mm.
•	 Beperkte	constructiehoogte:	217mm.
•	 Uitgerust	met	overbelastingsbegrenzer.
•	 Hoogwaardige	ketting	(graad	100	-	1000N/mm2).
•	 Te	gebruiken	tot	een	relatieve	vochtigheid	van	100%,	niet	onder	water,	en	tussen	

–40°C	en	+60°C.
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Manuele takels Manuele takels
Polyvalente handtakel KITO Handyblock Type CF

•	 In	tegenstelling	met	de	gebruikelijke	goedkope	handtakels,	is	de	Handyblock	een	takel	
van	uitstekende	kwaliteit	en	zeer	 licht	die	zich	vooral	kenmerkt	door	een	verzorgde	
uitvoering,	 compactheid	 en	 volmaakte	 afwerking.	 Indien	 men	 enerzijds	 de	 prijs	
beschouwt,	en	anderzijds	het	gebruikte	materiaal,	de	voorstelling	en	esthetiek,	komt	
men	tot	de	vaststelling	dat	er	hier	een	merkelijk	verschil	bestaat	met	takels	van	dezelfde	
categorie.

•	 Voordelen	van	de	Handyblock	takel		:
	 -	huis	in	gietaluminium	–	het	is	geen	plaatstaal	!
	 -	verzinkte	lastketting	in	niet	verouderbaar	staal.
	 -	haken	in	gesmeed	staal	met	veiligheidssluiting.
	 -	pluimgewicht.
	 -	geen	onderhoud.
	 -	elke	takel	getest	met	50%	overbelasting.
•	 Ze	kunnen	met	een	loopkat	geleverd	worden.
•	 Op	aanvraag	leveren	wij	de	CF005,	CF010	en	CF020	met	RVS	lastketting.

Code SWL
(t)

Minimum 
constructie 

hoogte
C

(mm)

Trekkracht 
met volle 
belasting

(kg)

Kettin-
glengte 
om een 
last 1 m 
te hijsen

(m)

Diam. 
ketting
(mm)

x
Aantal 
stren-
gen

Netto 
gewicht

(3m)
(kg)

Bijkomend 
gewicht 
voor 1 m 

lastketting
(kg)

a 
(mm)

g 
(mm)

Code
art.

CF005 0,5 325 30 19 5	x	1 10 1,5 150 27

CF010 1 370 36 31 6,3	x	1 12 1,8 174 29

CF015 1,5 440 42 41 7,1	x	1 17 2,1 203 34

CF020 2 510 40 63 6,3	x	2 21 2,7 204 36

CF030 3 590 46 81 7,1	x	2 28 3,2 240 42,5

0,5 tot 1,5t 2 en 3t

Montage en herstelling in 
onze atelier
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Code CB 005 CB010 CB015 CB020 CB030 CB050 CB075 CB100
SWL (kg) 500 1000 1500 2000 3000 5000 7500 10000

Aantal strengen x diam. ketting 1	x	5 1	x	6,3 1	x	7,1 1	x	8 2	x	7,1 2	x	9 3	x	9 4	x	9

Trekkracht met volle belasting (kg) 24 29 35 36 36 34 35 36

Afrollen van de ketting voor 1 m hijsen (m) 25 43 57 70 114 198 297 396

Minimum constructie hoogte (C)
met bovenhaak (mm) 285 295 350 375 510 600 770 760

met duwloopkat (mm) 295 305 365 380 535 660 - -

met mechanische loopkat (mm) 305 305 365 380 535 660 870 860

Voor flensbreedte * 
met duwloopkat (mm) 50-163 58-163 82-204 82-204 82-204 100-204 - -

met mechanische loopkat (mm) 58-163 58-163 82-204 82-204 82-204 100-204 150-220 150-220

Min. kromtestraal
met duwloopkat (mm) 1110 1300 1500 1500 1700 2300 - -

met mechanische loopkat (mm) 1300 1300 1500 1500 1700 2300 3000 3000

Gewicht met 3 m hijshoogte 
met bovenhaak (kg) 10 11,5 14,5 20 24 41 63 83

met duwloopkat (kg) 15 19 28 33 44 87 - -

met mechanische loopkat (kg) 23 24 32 37 48 92 175 185

Code art.
met bovenhaak 
met duwloopkat 
met mechanische loopkat 

*	voor	bredere	flenzen	zijn	verlengde	assen	beschikbaar.
Ook	verkrijgbaar:	15,	20,	30,	40,	50,	80	en	100	ton.

De «topkwaliteits» KITO handtakel Type CB

•	 Deze	 takel	 met	 rechte	 tandwielen	 “hartvorm”	 is	 een	
onverwoestbare	takel	voor	alle	gebruik.

•	 Met	 overbelastingsveiligheid	 afgeregeld	 op	 25%	
overbelasting.

•	 De	beperkte	constructiehoogte	laat	een	optimaal	gebruik	toe	
van	de	hoogte	van	de	werkplaats.

•	 De	 takels	 met	 rechte	 tandwielen	 “hartvorm”	 hebben	 een	
compacte	 en	 lichte	 constructie.	 Gemakkelijk	 te	 dragen	 en	
te	hanteren.	Niettegenstaande	het	lichte	gewicht,	betreft	het	
hier	 een	 zeer	 stevige,	 onverwoestbare	 takel,	 die	 praktisch	
geen	onderhoud	vergt.	Geperst	 stalen	huis	bestand	 tegen	
schokken	 en	 andere	 mechanische	 belastingen.	 Rem	
beschermd	 tegen	 stof,	 weer	 en	 wind.	 Kogellagers	 met	
bestendige	smering	en	precisietandwieldrijfwerk	geven	aan	
deze	takel	een	hoog	rendement	met	minimum	inspanning.

•	 De	 takels	 in	 hartvorm	 zijn	 uitgerust	 met	 een	 lastketting	
in	 gelegeerd	 niet	 verouderbaar	 staal.	 Lastketting	 en	
bedieningsketting	 zijn	 verzinkt.	 Op	 aanvraag	 kunnen	 we	
bepaalde	modellen	leveren	met	RVS	lastketting.

•	 Haken	 in	 gesmeed	 staal	 en	 voorzien	 van	 een	
veiligheidsklep.

•	 De	 takels	 met	 loopkat	 worden	 geleverd	 in	 monoblok-
uitvoering.	 Een	 verwisselbaar	 ophangingssysteem	
verbindt	 de	 takel	 met	 de	 loopkat.	 De	
takelloopkatten	 kunnen	 aangepast	
worden	aan	alle	type	profielen	en	zelfs	
gewijzigd	 worden	 voor	 profielen	 met	
brede	 flenzen.	 Stalen	 loopwielen	 op	
bestendig	 zelfsmerende	 kogellagers.	
Alle	 loopkatten	 zijn	 voorzien	 van	
veiligheidsklampen.

•	 Op	aanvraag	 leveren	wij	 takels	 tot	50	
ton	en	meer.

•	 Opmerking	:	CB020	2T	met	1	streng.

Manuele takels Manuele takels

Onderdelen van 
uitzonderlijke 

kwaliteit.
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Manuele takels Manuele takels

Regeling van de overbelastingbegrenzer, montage en 
herstelling in ons atelier



114 Industrial Lifting
oudstrijdersstraat 31
B-1600 Sint-Pieters-Leeuw (Belgium)
Tel: +32 2 378 06 50   Fax : +32 2 377 58 91

www.ilsa.be
info@ilsa.be

Model
a b c e f g s t u v w x

(mm)
CB005 158 161 285 69 99 27 35,5 12,1 17 77 35 89

CB010 162 161 295 71 99 29 42,5 16 21,8 93 41 101

CB015 171 182 350 78 112 34 47,5 19,5 26,5 106 47 119

CB020 182 202 375 87 125 36 50 21,8 30 116 49 124

CB030 171 235 510 78 162 42,5 56 27,2 37,5 138 57 148

CB050 192 282 600 91 194 46,5 63 34,5 47,5 161 67,5 172

CB075 192 373 770 91 253 72,5 85 47,5 63 231 97,5 275

CB100 192 438 760 111 308 72,5 85 47,5 63 231 97,5 295

Model
e h i j k k’ m n o p q r t u

(mm)

CB005 116	(46) 106	(82) 71	(60) 28	(19) 95	(76) 106 56	(47,5) 112	(84) 50	(42) 69	(54) 10 50	(38) 25	(22) 183

CB010 116	(56) 106 71 28 95 106 56 112 50 69 10 50 25 183

CB015 154	(69) 127 85 34 112 109 71 131 63 83 10 62 32 183

CB020 154	(69) 127 85 34 112 109 71 131 63 83 10 62 32 183

CB030 157	(79) 148 100 36 134 114 80 152 74 102 10 68 36 183

CB050 156	(53) 169 118 47 144 131 81 178 70 104 10 88 54 183

CB075 178 185 155 53 170 165 120 196,5 104 89 8 153 70 214

CB100 178 185 155 53 170 165 120 196,5 104 89 8 153 70 214

Afmetingen	tussen	haakjes	gelden	voor	de	duwloopkat.

0,5 tot 2t 7,5 en 10t3 en 5t

met duwloopkatmet mechanische loopkat

Manuele takels Manuele takels
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Manuele takels Manuele takels
Handtakel YALE   Type VSplus

•	 De	handtakels	Yale	 type	VSplus	 zijn	 uit	 staal	 vervaardigd	wat	 hen	 robuust	 en	
buiten	bruikbaar	maakt.

•	 In	 optie	 kan	 een	 overbelastingsbegrenzer,	 door	 wrijvingskoppeling,	 geleverd	
worden.

•	 Tevens	kan	men	een	kettingbak	op	de	takel	monteren.

Code SWL 
(kg)

Minimum 
constructie 
hoogte : C

(mm)

Aantal strengen
x

Diam. ketting
(mm)

Kettinglengte 
om een last 1 

m te hijsen
(m)

Trekkracht bij 
nominale last

(kg)

Netto 
gewicht 

(3m)
(kg)

Code
art.

Vsplus	0,5/1 500 320 1	x	6 28 26 9

Vsplus	1/1 1000 370 1	x	6 42 36 11,2

Vsplus	2/2 2000 530 2	x	6 84 37 15,3

Vsplus	3/2 3000 620 2	x	8 108 41 24,7

Vsplus	5/2 5000 620 2	x	10 165 44 38,7

C
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Handtakel YALE Type YL

•	 De	handtakels	YaleLift	zijn	bruikbaar	vanaf	elke	positie.

•	 De	 constructiehoogte	 van	 de	 gecombineerde	 takels	
Yalelift	YLITP	en	YLITG	is	uiterst	laag.

•	 Een	kettingbak	kan	op	de	takel	gemonteerd	worden.

•	 In	optie	kunnen	deze	uitgerust	worden	met	een	soepele	
eindstop.

•	 Op	aanvraag	worden	ze	geleverd	 in	antiroest,	vonkvrije	
versie	of	in	een	uitvoering	voor	theaters	en	studios.

Type YL 360

Code SWL 
(kg)

Minimum 
constructie 
hoogte : C

(mm)

Aantal 
strengen

x
Diam. 

ketting
(mm)

Kettin-
glengte om 
een last 1 
m te hijsen

(m)

Trekkracht 
bij nomi-
nale last

(kg)

Netto 
gewicht 

(3m)
(kg)

Code
art.

YL360	0,5 500 300 1	x	5 30 21 9
YL360	1 1000 335 1	x	6 49 30 13
YL360	2 2000 395 1	x	8 71 32 20
YL360	3 3000 520 1	x	10 87 38 29
YL360	5 5000 654 2	x	10 174 34 38
YL360	10 10000 825 3	x	10 261 44 71
YL360	20 20000 980 6	x	10 522 2	x	44 196

Type YLITP et YLITG (P : met duwloopkat et G : met mechanische loopkat)

Code

YLITP...
YLITG...

SWL 
(kg)

Minimum 
constructie 
hoogte : C

(mm)

Breedte
Voor flens-

breedte
(mm)

Maximale 
breedte van 

de flens
(mm)

Minimale 
kromtes-

traal
(m)

Netto gewicht (3m) (kg)
Code
art....P ...G

0,5A 500 245 A 50	-	180 19 0,9 20 24
0,5B 500 245 B 180	-	300 19 0,9 21 25
1A 1000 272 A 58	-	180 19 0,9 27 32
1B 1000 272 B 180	-	300 19 0,9 29 33
2A 2000 323 A 58	-	180 19 1,15 44 49
2B 2000 323 B 180	-	300 19 1,15 46 50
3A 3000 382 A 74	-	180 27 1,4 77 82
3B 3000 382 B 180	-	300 27 1,4 79 84
5A 5000 550 A 98	-	180 27 1,8 125 130
5B 5000 550 B 180	-	300 27 1,8 129 140

Type YLLHP et YLLHG (P : met duwloopkat et G : met mechanische loopkat)

Code

YLLHP...
YLLHG..

SWL 
(kg)

Minimum 
constructie 
hoogte : C

(mm)

Breedte
Voor flens-

breedte
(mm)

Maximale 
breedte van 

de flens
(mm)

Minimale 
kromtes-

traal
(m)

Netto gewicht (3m) (kg)
Code
art....P ...G

0,5A 500 188 A 60	-	180 19 0,9 27 31
0,5B 500 188 B 180	-	300 19 0,9 27 32
1A 1000 211 A 70	-	180 19 0,9 35 40
1B 1000 211 B 180	-	300 19 0,9 36 41
2A 2000 264 A 82	-	180 19 1,15 61 65
2B 2000 264 B 180	-	300 19 1,15 62 67
3A 3000 316 A 100	-	180 19 1,4 107 112
3B 3000 316 B 180	-	300 19 1,4 109 114
5A 5000 425 A 110	-	180 27 1,8 152 157
5B 5000 425 B 180	-	300 27 1,8 156 161
10B 10000 op	aanvraag B 125	-	310 40 1,8 op	aanvraag

Manuele takels Manuele takels
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YL360 YLLHP
(met opties soepele eindstop en kettingbak)

YLITP
(met optie soepele eindstop)

Kettingbak Towerlift uitvoering 
«kop omlaag»

Towerlift ES uitvoering voor 
theaters en studios

Alle modellen kunnen ge-
leverd worden in antiroest 

«CR» uitvoering.

C C

C

C
Soepele 
eindstop

Kettingbak

Manuele takels Manuele takels
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Ultra korte monoblok handtakel HADEF met takelloopkat Type 29/98 HH

SWL 
(kg)

Aantal 
stren-
gen

Ketting 
(mm)

Flensbreedte Per afrollen van 30 m 
haalketting

Kracht op de 
haalketting Gewicht (kg)

Code 
art.1 N 

(m)
2 N 

(mm)
3 N 

(mm)
Hijshoogte 

(mm)
Rijafstand 

(m)
Hijsen 
(daN)

Rijden 
(daN)

Met 3 m 
hijshoogte

Per bijko-
mende 
meter

1000 2 5	x	15 151	-	220 151	-	220 221	-	310 582 7,8 23 9 75 3,1

2000 2 6,3	x	19,1 82	-	156 157	-	210 211	-	306 435 9,8 36 13 145 3,8

3200 2 8	x	24 106	-	203 224	-	310 - 320 6,3 42 10 225 4,8

5000 4 8	x	24 119	-	215 216	-	312 - 160 6,5 35 12 370 7,6

6300 4 8	x	24 119	-	215 316	-	312 - 160 6,5 43 15 370 7,6

10000 2 16	x	45 155	-	310 - - 35 4 19 28 1020 14,7

16000 4 16	x	45 185	-	310 - - 17,5 4 19 28 1625 26,1

20000 4 16	x	45 185	-	310 - - 17,5 4 19 28 1660 26,1

25000 4 16	x	45 300	-	310 - - 17,5 4 19 28 1680 26,1

•	 Zeer	beperkte	constructiehoogte	(vanaf	140mm).
•	 Onderste	draaihaak	met	veiligheidssluiting.
•	 Zeer	nauwkeurig	mechanisme.
•	 Veiligheidsrem.
•	 Verzinkte	lastketting.
•	 Takelloopkat	met	veiligheidsklampen.
•	 Met	overlastbegrenzer,	op	wrijving.

Ultra – korte constructie

Een	combinatie	van	een	handtakel	en	een	 loopkat	met	als	
resultaat	een	zeer	beperkte	constructiehoogte.	Hetgeen	nog	
meer	mogelijkheden	biedt	dan	de	conventionele	monoblok-
takels,	 voor	aanpassing	 in	zeer	 lage	 lokalen.	 Ingevolge	de	
constructie	raakt	de	draaiende	veiligheidshaak	de	onderste	
boord	van	de	loopbalk.

Takelloopkat

De	takelloopkat	met	gelaste	zijwanden	is	voorzien	van	vier	
loopwielen	 op	 kogellagers	met	 bestendige	 smering.	Wordt	
aangepast	 aan	 verscheidene	 soorten	 profielen	 (schuin	 of	
evenwijdig).	 Tot	 12	 ton,	 kunnen	 loopkatten	aangepast	wor-
den	voor	verschillende	breedtes	van	liggers;	doch	voor	hoge-
re	vermogens	zijn	de	loopkatten	vast.	De	loopkat	is	uitgerust	
met	veiligheidsklampen.

Uitrusting en toebehoren

Het	mechanisme	en	de	rem	in	gesloten	huis,	zijn	beschermd	tegen	stof,	weer	en	wind.	De	verzinkte	lastketting	is	uit	ge-
legeerd	staal.	Alle	haken	zijn	draaibaar	en	voorzien	van	een	veiligheidsklep.

Opties :

	 •	 Kettingopvangzak.
	 •	 Verzinkte	loopkat.
	 •	 Draaihaken	op	kogellagers	om	het	draaien	van	lasten	te	vergemakkelijken.
	 •	 Uitvoeringen	voor	loopbanen	met	kromtestraal.
	 •	 Vonkvrije	uitvoering.

Manuele takels Manuele takels
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SWL
(kg)

A A1 A2 B1 B2 B3 B4 
B5 B6

B7 C C1 C2 C4 D1 D2 H L1 L2 M M1 M2 
1 2 3 1 2 3

(mm)

1000 565 233 332 132 272 40 20 130 176 188 456 456 548 7 214 127 82 28 65 135 140 160 190 30 40 27

2000 670 265 405 157 33 43 23 136 185 233 486 486 582 10 293 167 107 28 85 135 163 170 235 36 48 35

3200 805 325 480 178 265 48 28 243 211 - 516 603 - 13 326 199 150 43 120 195 193 200 265 42 56 45

5000 930 410 520 187 268 47 33 188 189 - 472 568 - 15 323 204 185 43 150 195 239 270 310 45 63 53

6300 930 410 520 187 268 47 33 188 189 - 472 568 - 15 323 204 185 150 195 239 270 310 45 63 53

SWL
(kg)

A A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 H L1 L2 M M1 M2

(mm)

10000 1150 500 650 350 381 400 84 45 273 209 425 300 236 530 51 250 198 365 270 300 300 45 63 53

16000 1465 665 800 350 381 400 85 62 273 209 335 410 341 530 44 305 298 440 392 400 400 55 90 80

20000 1465 665 800 350 381 400 85 62 273 209 335 410 341 530 44 305 298 440 420 400 400 55 90 80

25000 1645 665 800 350 381 400 85 62 273 209 335 410 341 720 44 305 298 440 472 400 400 69 100 90

Manuele takels Manuele takels
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«Topkwaliteits» rateltakel KITO Type LX en LB

250 kg

1600 kg1000 kg800 kg

500 kg

•	 De	 nieuwe	 rateltakels	 KITO	 LX003	 en	
LX005	zijn	extreem	compact	en	licht.

•	 Gemakkelijk	 te	 vervoeren,	 kunnen	 ze	
gebruikt	 worden	 in	 moeilijk	 bereikbare	
plaatsen.

•	 De	 kleine	 afstand	 tussen	 de	 2	 haken	
(205mm	voor	de	LX003)	laat	een	gebruik	
in	lage	ruimtes	toe.

•	 De	nieuwe	rateltakels	KITO	type	LB5	zijn	uiterst	klein	en	licht.
	 Ze	worden	vooral	gebruikt	om	te	 trekken,	spannen,	heffen,	dalen	

en	vast	te	sjorren.	Standaard	werktuig	voor	alle	montage-	en	onde-
rhoudswerken	uitgevoerd	voor	weg-	en	waterbouwkunde,	transpor-
teren,	landbouw	en	bosontginningen	en	alle	industrieën.

•	 Stevig	huis	in	geperste	staalplaat,	bestand	tegen	schokken	en	an-
dere	mechanische	belastingen.	De	compactheid,	het	 licht	gewicht	
en	de	korte	bedieningshefboom	geven	aan	dit	 toestel	een	onver-
gelijkbare	hanteerbaarheid	en	vergemakkelijken	het	gebruik	in	zeer	
kleine	lokalen.	De	rubberen	bescherming	aan	het	uiteinde	van	de	
hefboom	verhoogt	het	komfort	en	verzekert	een	betere	grip.

•	 Het	mechanisme	voor	het	deblokkeren	van	de	ketting	maakt	een	
snel	voorspannen	van	de	lastketting	mogelijk.	De	lastketting	wordt	
in	onbelaste	toestand	met	de	hand	in	de	twee	richtingen	getrokken.

•	 De	ketting	is	in	gelegeerd	behandeld	verzinkt	staal	GRAAD	100,	is	
uiterst	stevig	en	waarborgt	
aan	deze	rateltakel	een	le-
vensduur	ver	boven	het	ge-
middelde.

•	 De	volledig	gesloten	rem	is	
gevrijwaard	tegen	stof,	vuil	
en	water.	Hij	is	van	het	type	
“droge”	schijf	en	bezit	een	
grote	klemkracht.

•	 In	 optie	 is	 een	
overbelastingswaarschuwer	
beschikbaar	 voor	 het	 type	
LB.	 Deze	 waarschuwt	
wanneer	 de	 last	 hoger	 is	
dan	de	WLL	 	van	de	 takel.	
Deze	 waarschuwer	 is	 niet	
beschikbaar	 voor	 het	 type	
LX.

Overbelastingswaarschuwer,	in	optie

De	kleine	LX003	
en	LX005	takels

Rateltakels Rateltakels
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«Topkwaliteits» rateltakel KITO Type LX en LB

Code LX003 LX005 LB008 LB010 LB016 LB025 LB032 LB063 LB090

SWL (t) 0,25 0,5 0,8 1 1,6 2,5 3,2 6,3 9

Standaard hijshoogte (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Kracht op de hendel (kg) 20 31 29 36 34 37 37 38 39

Diam. ketting (mm) x aantal strengen 3,2	x	1 4,3	x	1 5,6	x	1 5,6	x	1 7,1	x	1 8,8	x	1 10	x	1 10	x	2 10	x	3

Gewicht (kg) 1,7 2,7 5,7 5,9 8 11,2 15 26 40

Supplement gewicht voor 1 m lastketting (kg) 0,3 0,4 0,7 0,7 1,1 1,7 2,3 4,7 7

a (mm) 88 100 144 144 159 173 190 190 190

b (mm) 73,5 93 119 119 126 150 159 217 304

C (mm) 205 246 280 300 335 375 395 540 680

D (mm) 150 180 245 245 265 265 415 415 415

e (mm) 62 68 97 97 100 102 112 112 112

g (mm) 21 24,5 23,5 29 32 36,5 39 50 72,5

s (mm) 32 35,5 35,5 42,5 42,5 47 50 60 85

t (mm) 11 12 14 15 19 21 24,5 34 41,5

Code art.

2500 kg 3200 kg 9000 kg6300 kg

LX003 LB090LB063LB008 tot LB032LX005

Rateltakels Rateltakels
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Rateltakel TRACTEL Type Bravo

•	 De	 Bravo	 rateltakels	 zijn	 polyvalent	 en	 verzekeren	 een	 optimale	
veiligheid.

•	 Ze	worden	vooral	gebruikt	om	te	trekken,	hijsen	en	te	positioneren.

•	 De	hijsvermogens	gaan	van	250	tot	6000kg.

•	 Ze	 zijn	 bruikbaar	 in	 alle	 posities,	 zowel	 op	 een	 werf	 als	 in	 een	
werkplaats.

•	 Ze	zijn	vervaardigd	in	gelegeerd	staal	met	hoge	weerstand.

SWL 
(kg)

Aantal 
strengen

Standaard 
hijshoogte 

(m)

Maximale 
kracht op 

hendel 
(daN/kg)

Afmetingen 
ketting
(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

250 1 1 26 4	x	12 2

500 1 1,5 34 5	x	15 5

750 1 1,5 20 6	x	18 7

1500 1 1,5 21 7	x	21 11

3000 1 1,5 33 10	x	30 20

6000 2 1,5 34 10	x	30 30

Kabelrateltakel LUG-ALL Type LSH

Ophanghaak

Bedieningshefboom	 omkeer-
baar	 in	 enkele	 seconden,	
knikt	door	bij	overbelasting.

Zelfsmerend,	dus	
geen	onderhoud.

Kabel	oprolbaar	op	trommel.

Ooghaak,	 voor	 gebruik	
op	2	strengen.

Zeer	 soepele	 verzinkte	
kabel.

Huis	 in	gelegeerd	alumi-
nium	 bewerkt	 voor	 hoog	
rendement.

Het	 huis	 beschermt	 alle	
delen.

Veiligheidsklep

Keerschijf	en	3de	haak	laat	toe	
het	toestel	voor	verschillende	
toepassingen	te	gebruiken.

•	 Uitzonderlijk	 hanteerbaar	 en	 licht	 toestel	 voor	 het	
heffen,	dalen	en	trekken	in	alle	standen.

•	 Bruikbaar	met	één	of	twee	strengen.

•	 Alle	stalen	delen	zijn	gecadmieerd.

Ref.

Stand «A» op 2 strengen Stand «B» op 1 streng Stand «C» met keerschijf
Gewicht

(kg)
Code
art.SWL 

(kg)
Hijshoogte 

(m)
Kracht 

(kg)

Verloren 
hoogte H 

(m)

SWL 
(kg)

Hijshoogte 
(m)

Kracht 
(kg)

Verloren 
hoogte H 

(m)

SWL 
(kg)

Hijshoogte 
(m)

Kracht 
(kg)

Verloren 
hoogte H 

(m)

3-S-500	LSH - - - - 500 3 30 0,55 - - - - 3,6

7-S-500	LSH 500 3,8 30 0,55 250 7,6 30 0,42 250 7,6 30 0,25 4

3-S-1000	LSH 1000 1,55 40 0,55 500 3,1 40 0,42 500 3,1 40 0,25 4

4-S-1000	LSH 1000 2 40 0,55 500 4 40 0,42 500 4 40 0,25 4,2

9-S-1000	LSH 1000 4,6 40 0,6 500 9,2 40 0,47 500 9,2 40 0,33 6,1

9-S-1250	LSH 1250 4,6 45 0,66 625 9,2 45 0,47 625 9,2 48 0,33 6,1

6-S-1600	LSH 1600 3,3 48 0,66 800 6,6 48 0,47 800 6,6 49 0,33 6,2

In	onbelaste	toestand	kan	de	kabel	gemakkelijk	getrokken	worden.	Het	 toestel	
blijft	onder	belasting	zelfs	wanneer	men	de	hefboom	wegneemt.	De	 last	wordt	
in	 alle	 veiligheid	 vastgezet	 door	 een	 vergrendelingsmechanisme.	 Het	 dalen	
geschiedt	tand	per	tand.	Het	veranderen	van	richting	gebeurt	door	het	omkeren	
van	het	klikmechanisme.

Rateltakels Rateltakels

De volledige technische fiches van deze  takels zijn beschikbaar op onze site 

http://www.ilsa.be/NL/produkten/takels/takels_lugall.html
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Kabelrateltakel YALE Type LM

Model
Diam. 
kabel 
(mm)

1 streng 2 strengen Lengte 
hendel 
(mm)

Opening 
haak 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.SWL 

(kg)
Hijshoogte 

(m)
Benodigde 

ruimte (mm)
SWL 
(kg)

Hijshoogte 
(m)

Benodigde 
ruimte (mm)

100	-	V 4 350 9 406 700 4,5 533 415 17 3,2

115	D	-	V 4,8 500 4,6 432 1000 2,3 559 420 22 4,3

202	WN	-	V 4,8 500 6 457 1000 3 635 520 22 5,8

434	WN	-	V 4,8 500 9 508 1400 4,5 686 540 22 5,5

S	434	WN	-	V 5,6 700 5,2 508 1800 3 686 540 22 5,6

S	404	WN	-	V 6,4 900 9 406 500 2,6 533 635 17 5,7

•	 Een	gamma	takels	van	250	tot	1800kg.

•	 Het	ontwerp	van	de	structuur	en	de	samenstellende	delen	zorgen	ervoor	dat	
het	een	licht	toestel	is	met	een	hoge	mechanische	weerstand	dat	bestand	is	
tegen	corrosie.

•	 De	dubbele	vergrendeling	van	het	geleidesysteem	verzekert	een	positieve	
controle	van	de	last.

•	 Om	wrijving	te	vermijden	zijn	alle	assen	gemonteerd	op	een	zelfsmerend	
kussenblok.

•	 Als	 bescherming	 tegen	 corrosie	 zijn	 alle	 assen	 en	 veren	 uitgevoerd	 in	
RVS.

•	 Haken	in	smeedstaal	boven	en	onder,	elk	met	een	veiligheidsklep.

Gebruiksmogelijkheden

Rateltakels Rateltakels



124 Industrial Lifting
oudstrijdersstraat 31
B-1600 Sint-Pieters-Leeuw (Belgium)
Tel: +32 2 378 06 50   Fax : +32 2 377 58 91

www.ilsa.be
info@ilsa.be

Takelloopkat KITO Type TS

Ref.
SWL 
(t)

Flensbreedte (mm) Min. krom-
testraal

(mm)

Netto 
gewicht 

(kg) V 
(mm)

W 
(mm)

X 
(mm)

Y 
(mm)

Z 
(mm) Code art.

Duwloopkat Mechanische 
loopkat Standaard Optie

W 30* TSP TSG

TSP005 - 0,5 50	tot	163 164	tot	305 1100* 4,5 - 93 26 33 14 14

TSP010 TSG010 1 58	tot	163 164	tot	305 1300* 8 12 106 28 37 18 18

TSP020 TSG020 2 82	tot	204 205	tot	305 1500 14 19 129 32 40 22 22

TSP030 TSG030 3 82	tot	204 205	tot	305 1700 23 27 169 40 48 24 30

TSP050 TSG050 5 100	tot	204 205	tot	305 2300 50 56 228 60 70 33 36

Andere	vermogens	op	aanvraag.
Netto	gewicht	enkel	voor	standaard	uitvoering	flensbreedte.
*minimum	flensbreedte	voor	gebogen	rails:	0,5t	=	57	mm;	1t	=	73	mm;	3t	=	89	mm.

Loopkatten met vrije rijbeweging

500 tot 3000 kg 5000 kg

•	 Uitgerust	met	veiligheidsklampen.
•	 Gemakkelijke	sturing	op	de	ligger.
•	 Licht	gewicht.
•	 Stevige	stalen	constructie.
•	 Verzorgde	bewerking.
•	 De	 takelloopkatten	 type	 TS	worden	 gemakkelijk	 aangepast	 aan	 de	

verschillende	grootten	profiel	door	een	eenvoudige	verplaatsing	van	
de	verwijderingsringen.	Ze	kunnen	tevens	geleverd	worden,	mits	klei-
ne	wijziging,	voor	profielen	met	brede	flenzen.	Een	gelijkwaardige	ver-
deling	van	de	last	wordt	verzekerd	door	de	twee	beweegbare	wanden.	
De	 loopwielen,	 ieder	 op	 kogel-	 of	 rollagers,	 laten	een	gemakkelijke	
sturing	toe	op	de	onderste	rand	van	de	ligger.

•	 Ze	worden	geleverd	met	een	rubberen	stop.

z
w

x

y

v X

W

Y

Z

Suspender C
0,5 tot 3t

Suspender C
5t

Loopkatten en balkklemmen Loopkatten en balkklemmen

Type TSP Type TSP
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Loopkatten met mechanische rijbeweging

1000 tot 3000 kg 15000 kg en meer5000 tot 10000 kg

SWL 
(t)

a max.
 (mm)

a’
(mm)

b 
(mm)

e
(mm)

h 
(mm)

i 
(mm)

j 
(mm)

k 
(mm)

k’ 
(mm)

m 
(mm)

n 
(mm)

o 
(mm)

p 
(mm)

q 
(mm)

r 
(mm)

t 
(mm)

u 
(mm)

V 
(mm)

W 
(mm)

X 
(mm)

Y 
(mm)

Z 
(mm)

0,5 -	(173) -	(204) 182 -	(46) 82 60 19 76 - 45 84 42 54 10 38 22 - 93 26 33 14 14

1 275	(215) 309	(249) 236 116	(56) 106 71 28 95 106 56 112 50 69 10 50 25 183 106 28 37 18 18

1,5 349	(264) 385	(300) 280 154	(69) 127 85 34 112 109 71 131 63 83 10 62 32 183 129 32 40 22 22

2 349	(264) 385	(300) 280 154	(69) 127 85 34 112 109 71 131 63 83 10 62 32 183 129 32 40 22 22

2,5 359	(280) 398	(320) 324 157	(79) 148 100 36 134 114 80 152 74 102 10 68 36 183 144 36 44 27 25

3 359	(280) 398	(320) 324 157	(79) 148 100 36 134 114 80 152 74 102 10 68 36 183 168 40 48 24 30

5 376	(273) 400	(297) 400 156	(53) 169 118 47 144 131 81 178 70 104 10 68 54 183 228 40 70 33 36

Gegevens	tussen	haakjes	gelden	voor	duwloopkatten.
Afmeting	a’	:	voor	standaard	flensbreedte.
Afmeting	a	:	voor	maximaal	mogelijke	flensbreedte	in	standaarduitvoering.
Bedrijfslast	500	kg	:	alleen	duwloopkat.
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Duwloopkat Mechanische loopkat

Loopkatten en balkklemmen Loopkatten en balkklemmen

Type TSP Type TSP

Type TSG Type TSGType TSG
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Takelloopkat YALE Type HT

SWL 
(kg)

Voor flens
Min. krom-

testraal 
(m)

Netto gewicht (kg)

Code
art.

HTP HTG HTP HTG*

Type A 
(mm)

Type B 
(mm)

Type A 
(mm)

Type B 
(mm) Type A Type B Type A Type B 

500 50	-	220 160	-	300 50	-	220 160	-	300 0,9 8 10,6 9,7 12,5

1000 58	-	220 160	-	300 58	-	220 160	-	300 0,9 9 12 11,2 14,1

2000 66	-	220 160	-	300 66	-	220 160	-	300 1,15 16 19,3 18 21,3

3000 74	-	220 160	-	300 74	-	220 160	-	300 1,4 32 35,8 35,4 39,2

5000 90	-	220 180	-	300 90	-	220 180	-	300 1,8 48 52,2 51,8 56

10000 - - - 125	-	310 1,8 - - - 104

20000 - - - 125	-	310 5 - - - 230

*zonder	ketting.

Ref. SWL 
(kg)

HTP/G type A+B (mm) HTPG type A (mm) HTP/G type B HTP type 
A+B HTG type A+B diam. 

wiel 
(mm)B D D1 D2 L1 M O H H1 Q H Q B’ I L F I L P

HTP/G 500 292 16 25 30 130 27 60 77 30,5 266 92 346 374 71,5 260 91,5 76,5 260 110 130

HTP/G 1000 300 17 30 35 130 30 60 82,5 30,5 270 97,5 350 374 71,5 260 91,5 76,5 260 110 130

HTP/G 2000 310 22 40 47 150 38 80 98,5 30,5 274 113,5 354 379 95,5 310 90,5 98 310 110 130

HTP/G 3000 320 26 48 58 180 45 112 114 30 280 129 360 383 131 390 107,5 132,5 390 110 165

HTP/G 5000 335 33 60 70 209 52 125 132,5 30 290 147,5 370 383 142,5 450 149,5 148,5 450 110 184

HTG 10000 - 52 80 115 200 48 150 - - - 276 406 550 - - 113 170 430 163 184

HTG 20000 - 70 110 155 200 48 150 - - - 270 406 550 - - 113 170 870 163 184

HTP/G
500 - 5000 kg

HTG
10000 kg

•	 De	 perfecte	 aanvulling	 voor	 de	 handkettingtakels,	 elektrisch	 of	
pneumatisch.

•	 Compacte	en	duurzame	constructie.

•	 Gemakkelijk	te	installeren.	Ophangas	voorzien	van	een	linkse	en	rechtse	
schroefdraad	waardoor	de	flensafstand	op	continue	wijze	kan	aangepast	
worden.

•	 Geschikt	voor	elk	profiel	(IPN,	IPE,	…).

•	 Wielschijven	in	smeedstaal,	levenslang	gesmeed.

•	 Kogellagers	voor	een	soepele	werking.

•	 Uitgerust	met	veiligheidsklampen.

•	 In	optie,	is	een	soepel	stopkussenblok	verkrijgbaar.

Type HTP - duwloopkat

Type HTG - mechanische loopkat

Loopkatten en balkklemmen Profielklem en klem-loopkat
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Profielklem en klem-loopkat YALE  Type YC en CTP

Afmetingen YC

Afmetingen voor YC

SWL 
(kg)

A 
min. 
(mm)

A 
max, 
(mm)

A1 
(mm)

A2 
(mm)

B1 
(mm)

B2 
(mm)

b1 
(mm)

b2 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F1 
(mm)

F2 
(mm)

G1 
(mm)

G2 
(mm)

H 
(mm)

J1 
(mm)

J2 
(mm)

K1 
(mm)

K2 
(mm)

L 
(mm)

1000 115 150 78 246 186 350 75 230 50 4 215 34 17 82 44 20 14 21 48 31 84

2000 115 150 78 246 186 350 75 230 50 6 215 35 18 82 44 20 14 21 50 32 94

3000 180 225 80 320 232 455 80 320 70 8 255 35 21 120 75 22 30 34 60 40 122

5000 180 225 90 310 242 445 90 310 70 10 255 35 21 116 75 28 30 34 60 42 129

10000 175 220 90 320 268 480 90 320 70 14 275 35 20 110 66 38 34 35 60 40 146

Afmetingen voor CTP

SWL 
(kg) Grootte A

(mm)
D

(mm)
E

(mm)
H1

(mm)
I

(mm)
L

(mm)
L1

(mm)
M

(mm)
O

(mm)
P

(mm)
T

(mm)
t max. 
(mm)

1000 A 82	-	109 26 22 20 53 160 75 M	12 46 153 105 15

2000 A 106	-	155 42 20 30 71,5 260 130 M	18 60 205 139 25

2000 B 136	-	191 42 20 30 71,5 260 130 M	18 60 255 189 25

3000 A 128	-	171 50 22 30,5 95,5 310 150 M	24 60 220 155 25

3000 B 150	-	212 50 22 30,5 95,5 310 150 M	24 60 280 215 25

Ref. SWL 
(kg)

Flens-
breedte 

(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

YC	1 1000 75	-	230 3,8

YC	2 2000 75	-	230 4,6

YC	3 3000 80	-	320 9,2

YC	5 5000 90	-	320 11

YC	10 10000 90	-	320 17,2

Ref. SWL 
(kg)

Flens-
breedte 

(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

CTP	1	-	A 1000 60	-	150 2,5

CTP	2	-	A 2000 75	-	200 9,9

CTP	2	-	B 2000 200	-	300 10,3

CTP	3	-	A 3000 75	-	200 17,5

CTP	3	-	B 3000 200	-	320 19,5

Afmetingen CTP

Type YC Type CTP

Loopkatten en balkklemmen Profielklem en klem-loopkat
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Elektrische lier met laagspanningsbediening  Type TRB 250 tot 960 kg

Trommel beveiligd door een 
geperforeerde oriënteerbare 
plaat. Grote zijwanden voor 60 
m kabel diameter 5 mm.

Veilige kabelbevestiging zonder 
speciale toebehoren. Schroe-
fgaten voor bevestiging van de 
lier in verschillende posities.

Betrouwbare elektrische com-
ponenten.

Elektromagnetische schijfrem 
bij onvoldoende stroom.

250 tot 350 kg

500 tot 960 kg

CE reglementering :  De Europese reglementering voorziet bepaalde verplichte uitrustingen (richtlijn 98/37).
   Een noodstop is verplicht op alle elektrische lieren.

Bij hijstoepassingen moet de elektrische lier of installatie voorzien zijn van een eindeloopbegren-
zer en vanaf 1000 kg ook van een lastbegrenzer.

Technische kenmerken :

•	 De	bediening	in	zeer	lage	spanning	verzekert	de	veiligheid	van	de	gebrui-
ker.  Dit laat ook de toepassing van talrijke opties toe: eindeloopbegrenzing, 
radiosturing, lastbegrenzing, beveiliging tegen slappe kabel, …

•	 Gelaste	stalen	trommel.
•	 Waterdichte	reductor	in	vetbad,	met	schroefaandrijving.
•	 Monofasige	motor	230	V	–	50	Hz,	hijstype.	Starten	door	condensator.	Klas-

se F, beschermingsgraad IP55.
•	 Driefasige	motor	230/400	V,	50	Hz,	hijstype.	Klasse	F,	beschermingsgraad	

IP55.
•	 Elektromagnetische	rem	24	Volt	DC.	P	=	25	Watt.
•	 Bedieningspeer	met	stekker
•		 Bedieningskabel : 3 m
•		 Model	met	verlengde	trommel	:	standaard	kabeloprolvermogen	x	1,5
•		 Opties,	zie blz. 133.

Multifunctionele	elektrische	lier.	De	TRB	lieren	zijn	robuust,	hebben	hun	kwa-
liteit reeds bewezen en hebben een hoge bedrijfsfactor. De talrijke bevesti-
gingsmogelijkheden en kabeluitgangen maken deze lieren universeel :

•	 Materiaallift
•	 Zwembaddaken
•	 Loopwagens	op	hellend	vlak
•	 Decor	bij	theater	en	opera
•	 Poorten	van	loodsen	en	van	ovens,	laad-

kleppen en luiken
•	 Heen	en	weer	bewegen	van	lasten

Elektrische Lieren Elektrische Lieren

Lier	
kracht

=
Gewicht
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20°

Lier	
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=

Gewicht

1,8

30°

TRB verlengde trommel

VARIOTREUIL®

Bovenop de voordelen van de lage spanning, laat deze 
bediening toe de oprolsnelheid progressief te verhogen 
of te verlagen.
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Elektrische Lieren Elektrische Lieren

TRB 1 snelheid

Ref.

Kracht op 
de eerste 

laag 
(kg)

Kracht op 
de laatste 

laag
(kg)

Aantal 
lagen

Motor 
(Kw)

Snelheid
(m/min.)

Kabel 
(m)

Diam. 
kabel 
(mm)

Gewicht
(kg)

TRB	151 150 3 0,75 monof 23 55 4 30

TRB	153 150 3 0,75 drief 23 55 4 30

TRB	251 290 250 3 1,1 monof 21 55 5 35

TRB	253 290 250 3 1,1 drief 21 55 5 35

TRB	301 345 300 3 1,1 monof 19 55 5 35

TRB	303.10 345 300 3 0,75 drief 10 55 5 35

TRB	303.20 345 300 3 1,1 drief 19 55 5 35

TRB	351 375 350 2 1,1 monof 15 35 5 35

TRB	353 375 350 2 1,1 drief 15 35 5 35

TRB	501.12 635 500 4 1,5 monof 12 85 6,8 85

TRB	503.5 635 500 4 0,55 drief 4 85 6,8 85

TRB	503		9 635 500 4 1,1 drief 9 85 6,8 85

TRB	503	12 635 500 4 1,5 drief 12 85 6,8 85

TRB	503	18 635 500 4 2,2	drief 18 85 6,8 85

TRB	503	23 635 500 4 3 drief 22 85 6,8 85

TRB	803	5 960 800 3 1,1 drief 5 60 8 90

TRB	803	10 960 800 3 2,2	drief 10 60 8 90

TRB	803	13 960 800 3 2,2	drief 13 60 8 90

TRB	803	17 960 800 3 3 drief 16 60 8 90

TRB	963	5 960 960 1 1,1 drief 5 17 8 90

TRB	963	10 960 960 1 2,2	drief 10 17 8 90

TRB	963	13 960 960 1 2,2	drief 13 17 8 90

TRB	963	17 960 960 1 3 drief 16 17 8 90

TRB 2 snelheden

Ref.

Kracht op 
de eerste 

laag 
(kg)

Kracht op 
de laatste 

laag
(kg)

Aantal 
lagen

Motor 
(Kw)

Snelheid
(m/min.)

Kabel
(m)

Diam. 
kabel 
(mm)

Gewicht
(kg)

TRB	253	V2 290 250 3 1,1-0,35 drief 25-8 60 5 39

TRB	303	V2 345 300 3 1,1-0,35 drief 20-6,5 60 5 39

TRB	353	V2 375 350 2 1,1-0,35 drief 15-5 40 5 39

TRB	503	18	V2 635 500 4 1,1-0,35 drief 18-6 85 6,8 85

TRB	803	13	V2 960 800 3 2,2-0,75	drief 13-4 60 8 90

TRB	963	10	V2 960 960 1 2,2-0,75	drief 10-3 17 8 90

TRB	963	13	V2 960 960 1 2,2-0,75	drief 13-4 17 8 90

TRB met variabele snelheid
TRB	251	VV 290 250 3 1,1 4,5	à	25 60 5 39

TRB	301	VV 345 300 3 1,1 3,5	à	20 60 5 39

TRB	301	VV	10 345 300 3 1,1 1,5	à	10 60 5 39

TRB	351	VV 375 350 2 1,1 2,5	à	15 40 5 39

TRB	501	VV	5 635 500 4 1,5 0,5	à	5 85 6,8 85

TRB	501	VV	9 635 500 4 1,1 1	à	9 85 6,8 85

TRB	501	VV	12	 635 500 4 1,5 1,2	à	12 85 6,8 85

TRB	501	VV	18 635 500 4 2,2 1,8	à	18 85 6,8 85

TRB	801	VV	5 960 800 3 1,1 0,5	à	5 60 8 90

TRB	801	VV	10 960 800 3 2,2 1	à	10 60 8 90

TRB	801	VV	13 960 800 3 2,2 1,3	à	13 60 8 90

TRB	961	VV	5 960 960 1 1,1 0,5	à	5 17 8 90

TRB	961	VV	10 960 960 1 2,2 1	à	10 17 8 90

TRB	961	VV	13 960 960 1 2,2 1,3	à	13 17 8 90

Standaard trommel

TRB	250-350	=	230	mm

TRB	500-960	=	290	mm

Verlengde trommel (L = x 1,5)

TRB	250-350	=	345	mm

TRB	500-960	=	435	mm

B
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J
A

J
A

G
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Afmetingen TRB met directe sturing en TRB met laagspanningsbediening (mm)

A B C ØD E ØF G H J K L M N T

TRB 150 350 
(395) 175 75 76 234 9 110 175 

(185) 32,5 333 365 85,5 97,5 245

TRB 250-350 standaard 426 247 60 
(125) 121 255 10,5 197 - 18,5 340	

(406)
386 
(452) 117 117 230

TRB 250-350 verlengde 426 247 60 
(125) 121 370 10,5 197 - 18,5 340	

(406)
501 

(567) 117 117 345

TRB 500-960 standarad 540 292 146 (*) 318 15 246 292	
(298) 23 498 556 146 146 290

TRB 500-960 verlengde 540 292 146 (*) 463 15 246 292	
(298) 23 498 701 146 146 435

Gegevens	tussen	haakjes	voor	TRB	met	laagspanning.
(*)	Diameter	van	de	trommel	voor	500	kg	is	140	mm,	voor	800	en	960	kg	is	dit	160	mm.

Afmetingen TRB met variabele snelheid (mm)

A B C ØD E ØF G H J K L M N T

TRB 250-350 standaard 426 247 182 121 255 10,5 197 - 18,5 463 509 117 117 230

TRB 250-350 verlengde 426 247 182 121 370 10,5 197 - 18,5 463 624 117 117 345

TRB 500-960 standaard 540 292 146 (*) 318 15 246 400 23 498 556 146 146 290

TRB 500-960 verlengde 540 292 146 (*) 463 15 246 400 23 498 701 146 146 435

(*)	Diameter	van	de	trommel	voor	500	kg	is	140	mm,	voor	800	en	960	kg	is	dit	160	mm.

Voor alle inlichtingen en/of raad, aarzel 
niet contact te nemen met onze tech-
nisch commerciële verantwoordelijken

Ø89
Ø121 Ø140/160

110
346

318

197255234
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Ref.

Kracht op 
de eerste 

laag
(kg)

Kracht op 
de laatste 

laag
(kg)

Motor 
(Kw)

Snelheid
(m/min.)

Kabel
(m)

Diam. 
kabel
(mm)

Gewicht
(kg)

TRC	251	CD 290 250 1,1 monof 20 60 5 45

TRC	251	 290 250 1,1 monof 25 60 5 49

TRC	253 290 250 1,1 drief 25 60 5 49

TRC	301	CD 345 300 1,1 monof 15 60 5 45

TRC	301	 345 300 1,1 monof 20 60 5 49

TRC	303 345 300 1,1 drief 20 60 5 49

TRC	351	CD 375 350 1,1 monof 15 40 5 45

TRC	351	 375 350 1,1 monof 15 40 5 49

TRC	353 375 350 1,1 drief 15 40 5 49

TRC	501	CD 635 500 1,5 monof 9 85 6,8 91

TRC	501-12 635 500 1,5 monof 12 85 6,8 95

TRC	503-5 635 500 0,55 drief 5 85 6,8 95

TRC	503-9 635 500 1,1 drief 9 85 6,8 95

TRC	503-12 635 500 1,5 drief 12 85 6,8 95

TRC	503-18 635 500 2,2	drief 18 85 6,8 95

TRC	503-23 635 500 3 drief 23 85 6,8 95

TRC	803-5 960 800 1,1 drief 5 60 8 100

TRC	803-10 960 800 2,2	drief 10 60 8 100

TRC	803-13 960 800 2,2	drief 13 60 8 100

TRC	803-17 960 800 3 drief 17 60 8 100

Elektrische lier met directe sturing en elektrische werflier  Type TRB CD en TRC

Ref.

Kracht op 
de eerste 

laag
(kg)

Kracht op 
de laatste 

laag
(kg)

Aantal 
lagen

Motor 
(Kw)

Snelheid 
(m/min.)

Kabel 
(m)

Diam. 
kabel 
(mm)

Gewicht
(kg)

TRB	151	CD 150 3 0,75 monof 23 55 4 25

TRB	153	CD 150 3 0,75 drief 23 55 4 25

TRB	251	CD 290 250 3 1,1 monof 20 55 5 35

TRB	253	CD 290 250 3 1,1 drief 20 55 5 35

TRB	301	CD 345 300 3 1,1 monof 15 55 5 35

TRB	303	CD 300 3 1,1 drief 15 55 5 35

TRB	351	CD 375 350 2 1,1 monof 15 35 5 35

TRB	353	CD 375 350 2 1,1 drief 15 35 5 35

TRB	501	CD 635 500 4 1,1 monof 9 85 6,8 81

TRB	503	CD 635 500 4 1,1 drief 5 85 6,8 81

TRB	803	CD 950 800 3 1,1 drief 5 60 8 81

TRB	963	CD 960 960 1 1,1 drief 5 17 8 81

Verlengde trommel

Elektrische lier met directe sturing

•	 Multifunctionele	 elektrische	 lier	 voor	 gebruik	 beschut	 tegen	
de weersomstandigheden.

•	 Gelaste	stalen	trommel.
•	 Waterdichte	reductor	in	vetbad,	met	schroefaandrijving.
•	 Bedieningskabel	:	3	m.
•	 Remmotor	monofasig	230	Volt	–	50	Hz	of	driefasig	230/400	

Volt	–	50	Hz,	P=1,1	kW.
•	 Bedieningspeer	op	spanning	230	V	mono	of	3	x	220/400	V,	beschermingsgraad	IP	657	

dubbel geïsoleerd. 
•	 De	eindeloopbegrenzer	(optie)	kan	enkel	op	monofasige	 lieren	

gemonteerd worden. Voor de driefasige lieren moet deze in de 
installatie voorzien worden, zoniet dient een laagspanningsmo-
del gekozen te worden.

Elektrische Lieren Elektrische Lieren

499
509

346
350

370

4ø13

TRC 250 tot 350 kg

589

4ø15

406345

609

408

TRC 500 tot 800 kgTRB CD 250 tot 350 kg TRB CD 500 tot 960 kg

Standaard trommel

TRB	250-350	=	230	mm

TRB	500-960	=	590	mm

Verlengde trommel (L = x 1,5)

TRB	250-350	=	345	mm

TRB	500-960	=	435	mm

Type TRC

Type TRB CD

250 tot 300 kg

250 tot 350 kg

500 tot 960 kg
Elektrische werflier

•	 Lieren	speciaal	ontworpen	voor	werven.	Zeer	praktisch,	robuust	en	veelzijdig,	zijn	zij	volle-
dig overeenkomstig de veiligheidsnormen.

•	 Praktisch,	robuust	en	polyvalent,	heeft	de	TRC,	naast	de	kwaliteiten	van	de	TRB,	ook	de	
voordelen van een eindeloopbegrenzing hoog en laag, seriematig 
ingebouwd, en een buizenkader ter bescherming en bevestiging.

•	 60	en	85	meter	kabeloprolvermogen	komt	overeen	met	een	ge-
bouw	van	20	tot	30	verdiepingen.

•	 Technische	 karakteristieken	 identiek	 aan	 de	 modellen	 TRB	 op	
voorgaande bladzijden, directe sturing, zeer lage spanning of va-
riabele snelheid.

500 tot 800 kg

Ø	1/20
Ø	20/20

Ideale	verhouding	=	
lange levensduur van 

de kabel

150 kg

TRB CD 150 kg

247

197 255

426 340

Ø121185

365

110234

334

Ø89

295

510 540

24
6318

Ø140	
ou 166
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Elektrische Lieren Elektrische Lieren
Opties voor elektrische lieren TRB

Elektronische 
lastbegrenzer Eindeloopbegrenzers

Radiosturing klasse B enkel 
voor trekkenRadiosturing klasse 3

Stopt de lier bij overbelas-
ting zonder onderbreking 
van de kinematische keten.

Dit	 gemakkelijk	 in	 te	 stellen	 sys-
teem verhoogt de veiligheid door 
overschrijdingen hoog en laag te 
verhinderen.

Voor hijsen en trekken, bereik 
230	 m,	 actieve	 noodstop	 op	
apart circuit.

Bereik 50 m, actieve noodstop.

Contact tegen slappe kabel

Zeer	nuttig	 voor	 het	 snel	 afrol-
len van de kabel, zonder last.

Enkel toepasbaar voor trekken.

Motor
Voor	 specifieke	 doeleinden	 worden	
verschillende modellen voorgesteld :

	 -	Monofasig	:
	 	 110	-	230	Volts.
	 	 50	ou	60	Hz.

 - Driefasig :
	 	 400	-	440	-	660	Volts.
	 	 50	ou	60	Hz.
  750 - 1000 - 3000 tr/mn

Speciale beschermingen op aanvraag.

Deze opties zijn door te 
geven bij bestelling.

Onze technisch 
commerciële 
verantwoordelijken zijn 
daar om U bij te staan 
in de juiste keuze.

Gegroefde trommel Kabeldrukrol

Vergemakkelijkt de juiste 
oprolling van de kabel op de 
eerste	laag.	Onmisbaar	bij	een	
heen-en-weer	systeem.

Onmisbaar	 complement	 van	 de	
gegroefde trommel, in het geval 
de kabel niet permanent gespan-
nen is.

Depannagewiel

Een depannagewiel, samen met een hendel voor het vrijgeven van 
de rem, laat toe een last te dalen of te positioneren zonder stroom.
Het	ontkoppelen	van	de	rem	 laat	niet	 toe	de	kabel	met	de	hand	 te	
trekken op de modellen van 500 tot 960 kg. Voor deze toepassing is 
een trommelvrijloop noodzakelijk.

Stopt automatisch de lier als 
de kabel niet gespannen is, bi-
jvoorbeeld bij het dalen als de 
last een hindernis tegen komt.

Trommelvrijloop
(500-960kg)

Extra kabelbevestigingen
Gegroefde trommel voor 

verschillende kabels

Laat	 toe	 een	 last	 te	 hijsen	met	
meerdere kabels of een heen-
en-weer	systeem	te	realiseren.

Voor een last te trekken of te 
hijsen met verschillende anker-
punten.	Zeer	bruikbaar	bij	thea-
ter toepassingen.
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Elektrische Lieren Elektrische Lieren
Elektrische lier Type TE 600 tot 7500 kg

Een gamma lieren ontworpen voor allerlei hijstoepassingen 
of	voor	trekapplicaties	tot	7500kg	in	standaarduitvoering.	Hun	
stevigheid en groot oprolvermogen biedt de mogelijkheid te 
voldoen bij menige toepassingen.

Het	rationele	chassis	maakt	het	gemakkelijk	aanpasbaar	aan	
uw	specifieke	eisen.	Verticale	bevestiging	mogelijk.

Gebruik :

 - Industrie
 - Bruggenbouw 
 - Trekken van wagens en treinen
 - Trekken van zware lasten
 - Spannen van transportbanden
	 -	Werken	op	grote	hoogte
 - Goederenliften

Technische kenmerken

•	 Motor	 1	 of	 2	 snelheden,	 driefasig	 230/400	
V	–	50	Hz,	IP54.

•	 Elektrische	 voorziening	 laagspanning,	 in	
waterdichte behuizing, bevattende :

-	 Contactoren.
-	 Transformatoren	24	V.
- Thermische zekering.
- Bedieningspeer met stekker met 3 m 

kabel.

•	 Reductoren:
- Bronzen wormwiel in oliebad voor 

modellen van 600 tot 1500 kg.

-	 Conische	 koppeling	 en	 rechte	
tandwielen voor de modellen van 
2000	tot	7500	kg.

- Tweede reductor door tandwiel onder 
beschermkap.

•	 Bij	 trekken	 :	 trommelvrijloop	 voor	manueel	
afrollen van de kabel zonder last.

•	 3 lengtes van trommel naar keuze.

Het	modulaire	concept	van	de	serie	T	laat	
alle aanpassingen toe met een minimale 
kost.

Robuuste	 en	 betrouwbare	 mechanische	
onderdelen.

Veiligheid : de mechanische onderdelen 
zijn afgeschermd.

Elektrische lieren TE met variabele snelheid 
•	 Voor	zacht	starten	en	stoppen.
•	 Snelheid	regelbaar	van	10%	tot	100%,	traploos	

door potentiometer.
•	 Programmeren	van	versnellen	en	vertragen.
•	 Programmeren	 van	 de	 snelheid	 volgens	 het	

gebruik.

Standaard trommel

Verkorte trommel Verlengde trommel
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Elektrische Lieren Elektrische Lieren

Serie TE 1 snelheid, 2 snelheden en met variabele snelheid

Type Kracht op 
de laatste 

laag
(kg)

Aantal 
lagen

Motor
(Kw)

Snelheid op de laatste laag
(m/min) Gewicht

(kg)1
snelheid

2
snelheden

Met variabele 
snelheid

1
snelheid

2
snelheden

Met variabe-
le snelheid

1
snelheid

2
snelheden

Met variabe-
le snelheid

600 TE 10 600	TE	10	V2 - 600 5 2,2 2,2	-	1,4 - 10 5 - 10 - 165

600 TE 16 600	TE	16	V2 - 600 5 3 3,3	-	2,2 - 16 8 - 16 - 165

600	TE	22 600	TE	22	V2 - 600 5 4 4,4	-	3,7 - 22 11	-	22 - 175

900 TE 8 900	TE	8	V2 - 900 5 2,2 2,2	-	1,4 - 8 4	-	8 - 165

900 TE 11 900	TE	11	V2 - 900 5 3 3,3	-	2,2 11 5,5 - 11 - 175

900	TE	22 900	TE	22	V2 - 900 5 5,5 5,9	-	4,9 - 22 11	-	22 - 180

1000 TE 6 1000	TE	6	V2 - 1000 5 2,2 2,2	-	1,4 - 6 3 - 6 - 220

1000 TE 13 1000	TE	13	V2 1000 TE 13 VV 1000 5 4 4,4	-	3,7 4 13 6,5 - 13 1,3 tot 13 230

1300 TE 5 1300	TE	5	V2 - 1300 4 2,2 2,2	-	1,4 - 5 2,5	-	5 - 220

1300	TE	14 1300	TE	14	V2 1300	TE	14	VV 1300 4 5,5 5,9	-	4,9 5,5 14 7	-	14 1,4	tot	14 235

1600 TE 5 1600	TE	5	V2 - 1600 4 2,2 2,2	-	1,4 - 5 2,5	-	5 - 220

1600 TE 11 1600	TE	11	V2 1600 TE 11 VV 1600 4 5,5 5,9	-	4,9 5,5 11 5,5 - 11 1,1 tot 11 235

2000	TE	5 2000	TE	5	V2 - 2000 4 2,2 2,2	-	1,5 - 5 2,5	-	5 - 550

2000	TE	11 2000	TE	11	V2 2000	TE	11	VV 2000 4 4 4	-	3,3 4 11 5,5 - 11 1,1 tot 11 565

2600	TE	4 2600	TE	4	V2 2600	TE	4	VV 2600 4 2,2 2,2	-	1,5 2,2 4 2	-	4 0,4	tot	4 550

2600	TE	8 2600	TE	8	V2 2600	TE	8	VV 3600 4 4 4	-	3,3 4 8 4	-	8 0,8 tot 8 565

3300	TE	4 3300	TE	4	V2 3300	TE	4	VV 3300 4 2,2 2,2	-	1,5 2,2 4 2	-	4 0,4	tot	4 560

3300 TE 7 3300	TE	7	V2 3300 TE 7 VV 5000 4 4 4	-	3,3 4 7 3,5 - 7 0,7 tot 7 575

5000	TE	2 5000	TE	2	V2 5000	TE	2	VV 5000 4 2,2 2,2	-	1,5 2,2 2 1	-	2 0,2	tot	2 730

5000	TE	4 5000	TE	4	V2 5000	TE	4	VV 5000 4 4 4	-	3,3 4 4 2	-	4 0,4	tot	4 745

5000 TE 11 5000	TE	11	V2 5000 TE 11 VV 5000 4 11 10 - 7,5 11 11 5,5 - 11 1,1 tot 11 835

7500	TE	4 7500	TE	4	V2 7500	TE	4	VV 7500 4 5,5 5,5	-	4,4 5,5 4 2	-	4 0,4	tot	4 1250

Afmetingen (mm)

Type B C D G H I J L M

Voor lengte trommel E

300 mm 600 mm(1) 900 mm 1200 mm

A F K A F K A F K A F K

600 en 900 TE 720 545 203 570 18 75 50 235 285 788 365 160 1088 665 310 - - - - - -

1000 tot 1600 TE 720 545 203 570 18 75 50 235 285 788 365 160 1088 665 310 1388 965 460 - - -

2000	tot	3300	TE 1000 973 324 750 22 125 78 410 375 425 163 725 303 1025 453 1325 603

5000 TE 1000 973 324 750 22 125 78 410 375 425 163 725 303 1025 453 1325 603

7500 TE 1200 1143 394 1000 28 100 73 500 500 971 422 162 1271 722 312 1571 1022 462 1871 1322 612

(1) lengte van de standaard trommel.

Type(2)
Diam.
kabel 
(mm)

Diam.
trommel 

(mm)

Oprolvermogen van de kabel op de trommel

300 mm 600 mm(1) 900 mm 1200 mm 

eerste laag laatste laag(3) eerste laag laatste laag(3) eerste laag laatste laag(3) eerste laag laatste laag(3)

600	TE(L)	 6,8 203 27 160 56 325 - - - -

900	en	1000	TE(L) 8 203 23 140 48 280 - - - -

1300	en	1600	TE(L) 11,5 203 16 75 33 160 51 240 - -

2000	TE(L) 11,5 324 25 115 53 235 80 355 108 480

2600	TE(L) 13 324 23 100 47 210 70 320 95 430

3000	TE(L) 15,8 324 17 85 38 180 58 270 78 365

5000	TE(L) 18 324 15 75 33 160 51 240 69 325

7500	TE(L) 22 394 14 75 32 160 49 240 67 325

(1) lengte van de standaard trommel.
(2)	deze	tabel	is	zowel	geldig	voor	de	lieren	type	TE	als	voor	de	lieren	type	TEL	waarvan	U	alle	details	vind	op	de	volgende	pagina.
(3)	Bij	de	modellen	600	TE,	900TE	en	1000	TE	zijn	er	5	lagen.		Bij	de	andere	modellen	zijn	er	4	lagen.

Lengte	trommel	E

A

D

B

C

L

F

M
G

J
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Elektrische Lieren Elektrische Lieren
Elektrische werflier TEL Type TEL 600 tot 7500 kg

Speciaal ontworpen gamma voor gebruik op wer-
ven. Bescherming door buizenkader van motor en 
elektrische	sturingsdoos.	Extra	versteviging	onder	
het chassis dat een gemakkelijke installatie en ge-
bruik mogelijk maakt.

Gebruik :

 - Industrie
 - Bruggenbouw 
 - Trekken van wagens en treinen
 - Trekken van zware lasten

Technische kenmerken

•	 Motor	1	of	2	snelheden,	driefasig	230/400	V	–	50	Hz,	
IP54.

•	 Elektrische	 voorziening	 laagspanning,	 in	 waterdichte	
behuizing, bevattende :

-	 Contactoren.
-	 Transformatoren	24	V.
- Thermische zekering.
- Bedieningspeer met stekker met 3 m kabel.

•	 Reductoren:
- Bronzen wormwiel in oliebad voor modellen van 

300 tot 1600 kg.
-	Conische	 koppeling	 en	 rechte	 tandwielen	 voor	
de	modellen	van	2000	tot	7500	kg.

- Tweede reductor door tandwiel onder 
beschermkap.

•	 Bij	trekken	:	trommelvrijloop	voor	manueel	afrollen	van	
de kabel zonder last.

•	 3 lengtes van trommel naar keuze.

Het oprolvermogen van de trommels zijn iden-
tiek als bij de lieren TE op de vorige pagina.

Serie TEL

Type

Kracht
laatste 

laag
(kg)

Snelheid
laatste 

laag
(kg)

Aantal
lagen

Oprolver-
mogen

(m)

Diam.
kabel
(mm)

Motor 
(Kw)

Gewicht
(kg)

600	TEL	10 600 10 5 325 6,8 2,2 225

600	TEL	16 600 16 5 325 6,8 3 225

600	TEL	22 600 22 5 325 6,8 4 225

900	TEL	8 900 8 5 280 8 2,2 225

900	TEL	11 900 11 5 280 8 3 235

900	TEL	22 900 22 5 280 8 5,5 240

1000	TEL	6 1000 6 5 280 8 2,2 315

1000	TEL	13 1000 13 5 280 8 4 325

1300	TEL	5 1300 5 4 160 11,5 2,2 315

1300	TEL	14 1300 14 4 160 11,5 5,5 330

1600	TEL	5 1600 5 4 160 11,5 2,2 315

1600	TEL	11 1600 11 4 160 11,5 5,5 330

2000	TEL	5 2000 5 4 235 11,5 2,2 725

2000	TEL	11 2000 11 4 235 11,5 4 740

2600	TEL	4 2600 4 4 210 13 2,2 725

2600	TEL	8 2600 8 4 210 13 4 740

3300	TEL	4 3300 4 4 180 15,8 2,2 735

3300	TEL	7 3300 7 4 180 15,8 4 750

5000	TEL	2 5000 2 4 160 18 2,2 995

5000	TEL	4 5000 4 4 160 18 4 1010

5000	TEL	11 5000 11 4 160 18 11 1100

7500	TEL	4 7500 4 4 165 22 5,5 1185

Afmetingen (mm)

Type B C D G H I J

600	en	900	TEL 720 545 203 570 18 75 50

1000	tot	1600	TEL 720 545 203 570 18 75 50

2000	tot	3300	TEL 1000 973 324 750 22 125 78

5000	TEL 1000 973 324 750 22 125 78

7500	TEL 1200 1143 394 1000 28 100 73

Type

Voor lengte trommel E

300 mm 600 mm(1) 900 mm 1200 mm

A F K A F K A F K A F K

600	en	900	TEL 788 365 160 1088 665 310 - - - - - -

1000	tot	1600	TEL 788 365 160 1088 665 310 1388 965 460 - - -

2000	tot	3300	TEL 425 163 725 303 1025 453 1325 603

5000	TEL 425 163 725 303 1025 453 1325 603

7500	TEL 971 422 162 1271 722 312 1571 1022 462 1871 1322 612

(1)	Lengte	van	de	standaard	trommel

ø	D

KKJ

C

E

IF
A

G

H

B



137Industrial Lifting
oudstrijdersstraat 31
B-1600 Sint-Pieters-Leeuw (Belgium)
Tel: +32 2 378 06 50   Fax : +32 2 377 58 91

www.ilsa.be
info@ilsa.be

Elektrische Lieren Elektrische Lieren
Opties voor elektrische lieren TE en TEL 

Deze opties zijn door te geven 
bij bestelling.

Onze technisch commerciële 
verantwoordelijken zijn daar 
om U bij te staan in de juiste 
keuze

Elektronische 
lastbegrenzer KabeldrukrolGegroefde trommelEindeloopbegrenzers

Ontkoppelen van de rem 
(serie TE)

Contact tegen slappe kabel

Radiosturing klasse B enkel 
voor trekkenRadiosturing klasse 3Manuele bediening

Trommelvrijloop Trommel met centrale 
scheidingsflens

Stopt de lier bij overbelas-
ting zonder onderbreking 
van de kinematische keten.

Dit	 gemakkelijk	 in	 te	 stellen	 sys-
teem verhoogt de veiligheid door 
overschrijdingen hoog en laag te 
verhinderen.

Vergemakkelijkt de juiste oprolling 
van de kabel op de eerste laag. 
Onmisbaar	 bij	 een	 heen-en-weer	
systeem.

Onmisbaar	 complement	 van	 de	
gegroefde trommel, in het geval 
de kabel niet permanent gespan-
nen is.

Laat	toe	een	manuele	noodbediening	
uit te voeren of een juiste positione-
ring	van	de	last.(	vanaf	2000	TE	6).

Deze inrichting heeft een bedie-
ningshendel	of	–wiel,	samenwerkend	
met de ontkoppeling van de rem.

Voor	hijsen	en	trekken,	bereik	230	m,	
actieve noodstop op apart circuit.

Bereik 50 m, actieve noodstop.

Stopt automatisch de lier als de kabel 
niet gespannen is, bijvoorbeeld bij het 
dalen als de last een hindernis tegen 
komt.

Zeer	nuttig	voor	het	snel	afrollen	van	
de kabel, zonder last.

Fasen detectie

IP 65
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Compacte elektrische lier TIRLEV 200 kg monofasig en driefasig

Elektrische Lieren Speciale Lieren

Aangeduide	kracht	=	kracht	op	bovenlaag

Compact, met de kwaliteiten van de lier TRB.

Gebruik : hijsen en trekken : 

	 •	 Industrie.
	 •	 Openen	van	luiken	en		voerbakken.
	 •	 Theateruitrustingen.
	 •	 Ophanging	van	armaturen.

Technische omschrijving :

•	 Grote	trommeldiameter.
•	 Monofase	remmotor	230	V	–	50	Hz	met	starten	door	condensator	–	beschermingsgraad	IP	54	of	driefase	remmotor	

230/400	V	–	50	Hz	enkel	met	2	snelheden	–	beschermingsgraad	IP	54.
•	 2	mogelijkheden	voor	de	bediening	:
	 	 -	Direct,	monofase	of	driefase	(uitgezonderd	voor	2	snelheden)
	 	 -	Laagspanning	24	V	(optie)
•	 Beschermingsgraad	bedieningspeer	IP	65.
•	 Bedieningskabel	:	3	m.
•	 Voedingskabel	:	0,50	m.
•		 Eindeloopbegrenzing	als	optie,	op	de	modellen	met	monofase	en	op	de	modellen	met	driefase,	uitsluitend	met	bedie-

ning op laagspanning.

180°

180° 180°

Goed oprollen van de ka-
bel op de smalle trommel.

Kabel	 kan	 verticaal	 door	
de basis.

Eindeloopbegrenzing hoog 
en laag in optie.

Alle kabeluitgangen mogelijk door het draaien van de lier 90° 
links of rechts.

218

21
8

21
5

115

290

8	ø	11

218

218

300

55

trommel

ø	222

316

167

150

40

115 27

68

Alle combinaties mogelijk

Type Kracht
(kg) Motor Aantal

lagen
Motor 
(kW)

Snelheid
(m/min.)

Oprolver-
mogen

(m)

Diam. 
kabel
(mm)

Gewicht
(kg)

Tirlev	201	V	20 200 mono 1 0,75 mono 20 25 4 25

Tirlev	203	V	20 200 tri 1 0,75 tri 20 25 4 25

Tirlev	203	V	10 200 tri 1 0,37 tri 10 25 4 25

Tirlev	203	V	12 200 tri 2 0,37/0,75 tri 10/20 25 4 25

Directe sturing

Bediening laagspanning 
en eindeloopbegrenzing
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Speciale lieren

•	 Automatische	 smering,	 geïntegreerde	 rem,	 groot	
kabeloprolvermogen. Gemakkelijk te bedienen met 
hendels aan de lier of met bedieningsdoos, volledige 
variabele snelheid. 

Pneumatische lierHydraulische lier

•	 Compacte	 lier.	Motor	met	 klep	 die	 de	 controle	 van	
het dalen van de last toelaat evenals de bediening 
van de rem. Geïntegreerde rem bestaande uit vers-
chillende schijven, werkend  bij te weinig druk. 

•	 Reductie	door	planetaire	tandwielen	 in	de	trommel,	
wat tot de compactheid en stevigheid van de lier toe 
draagt.

Lier voor bruglancering

Navel lier

•	 10	 ton	 hijslier	 van	 5m/min	 met	 grote	
snelheid	 van	 12	 m/min	 en	 overbelas-
tingsbegrenzer. 

•	 Oprolvermogen:	 1200m	 kabel	 van	
24mm	diameter.

Voor het beheer van de streng (voe-
ding en  communicatie) van een on-
derwater robot.

Elektrische Lieren Speciale Lieren

Lieren met benzine of diesel

Hijslier 10 ton

6 m/min.

Lier met riem

300	kg	–	12	V	voor	
gevoelige lasten

5	tot	12	ton

•	 Wegens	 hun	 autonomie	 zijn	 deze	
lieren zeer geschikt voor werven waar 
stoomvoorziening niet of moeilijk 
beschikbaar. 

•	 Alle	 bedieningen	 (hijsen,	 dalen,	 trekken,	
…) worden uitgevoerd door één hendel.  
Wanneer	 de	 bedienaar	 de	 hendel	
loslaat, keert deze automatisch naar de 
stoppositie.

•	 Beperkt	 onderhoud,	 alle	 500	 werkuren	
of 1 keer per jaar, een olieverversing en 
smering.
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Elektrische lieren Type WE
•	 Gegroefde	trommel.
•	 Montage	mogelijk	in	alle	standen.
•	 Kabelafloop	in	alle	richtingen.
•	 Remmotor	in	de	trommel	ingebouwd,	beschermd	tegen	vochtigheid	

(100	%)	en	bestand	tegen	omgevingstemperaturen	tot	+60°C.
•	 Beschermingsgraad	IP	54.	Andere	beschermingsgraden	eveneens	

leverbaar op aanvraag.
•	 Bedrijfsklasse	FEM	2m,	op	aanvraag	1Am	leverbaar	(zelfde	lier	met	

verhoogde bedrijfslast).
•	 Voedingsspanning	400	V,	andere	op	aanvraag.
•	 Inschakelduur	%ED	:	40.
•	 Aantal	schakelingen	per	uur	:	120.
•	 Isolatieklasse	F.
De	hermetisch	gesloten	lieren	WE	(IP	54)	zijn	beschermd	tegen	slechte	
weersomstandigheden. Doordat de motor in de trommel ingebouwd is, 
bekomt men een zeer compacte bouw. De lier kan in alle standen ge-
plaatst	worden	en	de	kabelafloop	is	in	alle	richtingen	mogelijk.	Dankzij	
de gegroefde trommel met grote diameter, heeft de kabel een lange 
levensduur. De planetaire aandrijving draait in een oliebad in een volle-
dig gesloten behuizing. De ruim bemeten conische rem verzekert een 
veilige werking.  Stevige lier met lange levensduur.
Bediening
Bediening hetzij door muurknoppendoos, hetzij door mobiele drukk-
noppendoos met soepele kabel, zelfs bedienbaar vanop verschillende 
plaatsen.	 	Bedieningsdoos	 leverbaar	met	noodstop.	 	Radiosturing	op	
aanvraag leverbaar.
Bedieningsspanning
De lieren zijn uitgerust met contactoren voor het starten, het stoppen 
en	het	omkeren	van	de	draaibeweging.	Bedieningsspanning	230	V	–	50	
Hz.	Op	aanvraag	bediening	op	48	V	of	24	V.	Indien	de	klant	over	een	
bedieningspaneel beschikt leveren wij de lier zonder contactoren. 
Inschakelduur
De	motor	is	voorzien	voor	een	inschakelduur	van	40	%	(	4	minuten	we-
rken	en	6	minuten	rust)	en	120	inschakelingen	per	uur.	Deze	gegevens	
kunnen verhogen als de motor koud is. Een thermische beveiliging kan 
ook geplaatst worden. De lier is eveneens leverbaar met een aanbouw-
motor voor een permanente inschakelduur.
Eindeloopbegrenzers
De	regelbare	eindeloopbegrenzers	zijn	in	de	lier	ingebouwd.	Zij	werken	
eveneens als de fasen verkeerd aangesloten zijn. De eindeloopbegren-
zers kunnen in verschillende speciale uitvoeringen geleverd worden . 
Zij	kunnen	bijvoorbeeld	met	goud	bekleed	worden,	speciaal	aangepast	
aan	de	programmeerbare	systemen	die	men	vindt	in	de	grote	industriële	
uitrustingen. Een tweede noodeindeloopbegrenzer kan ingebouwd wor-
den, zelfs tusseneindeloopbegrenzers zijn leverbaar. Voor uitvoeringen 
met manuele noodbediening en vrije trommelloop is de eindeloop be-
diend door de trommel. Gecombineerd met kabelschijven kunnen ook 
externe	eindeloopbegrenzers	geplaatst	worden.
Elektronische overlastbeveiliging
Deze beveiliging stopt de lier bij overbelasting zonder onderbreking van 
de kinematische keten van de lier. Dit stoppen geschiedt na slechts 0,8 
sec. Signalisatie is mogelijk (lamp of geluidssignaal).
Stroomonderbreker
Dit is de meest eenvoudige motorbescherming aan een voordelige pri-
js.	Wij	raden	een	thermisch	magnetische	stroomonderbreker	aan,	met	
snelle uitschakeling, gebouwd in een afzonderlijke doos. Deze kan eve-
neens uitgerust worden met een noodstop, signalisatie lamp of andere 
hulpcontacten. Indien de lier veelvuldig op verschillende plaatsen moet 
ingezet worden, is het aan te raden voor een ingebouwde stroomonder-
breker te opteren.
Aangebouwde motor
Voor een continu gebruik of een verhoogd aantal schakelingen per uur, 
dient de lier voorzien te worden van een aangebouwde motor.

Trage snelheid
Voor	delicate	lasten,	om	schokken	te	voorkomen.	Bijkomende	externe	
remmotor met reductor om een snelheidsverhouding van 1:6 of 1:9 te 
bekomen. Een bijkomende schakelkast is noodzakelijk.
Progressieve snelheid
Al de elementen van deze speciale uitrusting, zoals frequentieregelaar 
en elektrische componenten zijn ondergebracht in een metalen koffer 
met	verluchtingsfilter.
De bediening van de regelbare snelheid gebeurt door een potentiometer 
op een speciale motor met thermische beveiliging. Voedingsspanning : 
230V	monofasig	voor	modellen	WE-1	en	WE-5	en	400	V	driefasig	voor	
de	modellen	WE-10	en	WE-20.
Kabelgeleider
Wanneer	de	kabel	perfect	moet	opgerold	worden	in	meerder	lagen	en	
op de volle lengte van de trommel, is deze kabelgeleider onontbeerlijk. 
De geleiding gaat heen en weer over de hele lengte van de trommel.
Kabeldrukrol
Onontbeerlijk	op	een	lier	met	gegroefde	trommel	als	de	kabel	zich	nauw-
keurig moet oprollen op één laag of wanneer de kabel niet constant 
gespannen is.  Voor het oprollen op twee lagen, wordt een kabeldrukrol 
met veer voorzien.
Lange trommel
Laat	toe	een	groter	oprolvermogen	te	bekomen	voor	één	enkele	laag.	
Lieren	met	verlengde	trommel	zijn	verkrijgbaar	met	nagenoeg	alle	sup-
plementaire uitrustingen.
Manuele noodbediening
Dit	systeem	laat	 toe	 lasten	 te	hijsen	of	 te	 laten	dalen	zonder	elektris-
che stroomtoevoer, door middel van een zwengel. Noodzakelijk waar 
de lier ook bij stroomuitval moet kunnen werken. Bij de handbediening 
wordt de last vastgehouden door een lastdrukrem. Indien de lier, bij de 
modellen	WE-1	en	WE-5,	moet	uitgerust	worden	met	een	eindeloopbe-
grenzer, dient deze met trommelaandrijving voorzien te worden. Vanaf 
model	WE-10	blijft	de	motor	ingeschakeld	en	wordt	enkel	de	rem	gelost.	
Hierdoor	kan	een	standaard	eindeloopbegrenzer	voorzien	worden.	
Theater en transport van personen
Deze lieren kunnen ook gebruikt worden voor het theater, studio’s en 
voor personen (afdalen in silo’s). De afmetingen blijven identiek maar 
het hijsvermogen verminderd (hogere veiligheidsfactor). Technische 
gegevens op aanvraag.
Andere mogelijkheden
Hogere	snelheden	maar	met	lager	hijsvermogen.
Hoger	hijsvermogen	(+	25%),	maar	
 - klasse Fem 1Am
	 -	inschakelduur	%ED	25
 - aantal schakelingen per uur 80
Leverbaar	met	2	snelheden	of	met	progressief	regelbare	snelheid.
Speciale modellen
Voor modellen “speciale uitvoering”: andere maten op aanvraag.
Bij gebruik als hijslier

- Eindeloopbegrenzer verplicht
- Lastbegrenzer verplicht vanaf 1000 kg
- Gegroefde trommel aan te raden

Elektrische Lieren Elektrische Lieren
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•	 Voor	het	heen	en	weer	verplaatsen	van	lasten	door	een	kabel	die	oprolt	
en een andere die afrolt. 

•	 De	trommel	is	gegroefd	voor	één	enkele	ka-
bel met kabelbevestigingspunten aan beide 
zijden.

•	 Trommel	is	voorzien	van	meerde	groeven	en	
kabelbevestigingspunten. 

•	 Laat	toe	langere	stukken	te	hijsen.

•	 Noodzakelijk	bij	het	oprollen	van	de	kabel	op	meer	dan	twee	lagen.	
•	 Het	oprolvermogen	kan	verhoogd	worden	tot	700	meter	afhankelijk	van	het	

model. 
•	 De	snelheid	van	de	kabel	verhoogt	terwijl	de	

capaciteit afneemt. 
•	 Rekening	 houdende	 met	 de	 inschakelduur	

van	40	%,	 is	het	aan	 te	 raden	de	motor	 te	
voorzien van een thermische beveiliging.

•	 Progressief	ontspannen	van	de	rem	bij	middel	van	een	hefboom	om	de	last	
te laten zakken bij een stroomonderbreking. 

•	 Het	noodwiel	 laat	enkel	 toe	de	 last	 slechts	
enkele centimeters te hijsen door de geringe 
hijshoogte per omwenteling van het wiel. 

•	 Vanaf	 de	modellen	WE-5	 is	 de	 elektrische	
aandrijving automatisch vergrendeld bij het 
pallen van het wiel.

Kabelafloop bij gegroefde trommel

Gebruik met meerder kabels

Heen-en-weer systeem

Vergrootte zijwanden van de trommel

Reminrichting en noodbedieningswiel

Elektrische lieren Type WE

Elektrische Lieren Elektrische Lieren
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•	 Deze	inrichting	stopt	de	lier	automatisch	wanneer	de	kabel	niet	meer	
gespannen is of als de last is neergezet. De stroom wordt onderbro-
ken door middel van een rol die op de kabel drukt. 

•	 Om	het	 totaal	oprolvermogen	 te	overbruggen	of	bij	het	gebruik	van	
meerder kabel, moet de drukrol dezelfde lengte hebben als de trom-
mel.

•	 Bij	 gebruik	 van	 meerder	 kabels	 kan	
een drukrol per kabel voorzien worden 
indien deze afzonderlijk dienen gestopt 
te worden. Andere samenstellingen zijn 
eveneens mogelijk.

Beveiliging tegen slappe kabel

•	 Beschermt	de	motor	tegen	oververhitting	door	het	overschrijden	van	
de toegestane of door een langdurige overbelasting. 

•	 Zodra	de	vooraf	ingestelde	temperatuur	
bereikt wordt, reageren de thermische 
schakelaars die in de spoelkoppen van 
de stator zijn ingebouwd. 

Thermische beveiliging van de motorwikkeling

•	 Voor	het	snel	afrollen	van	de	kabel	bij	gebruik	als	treklier.	

•	 Bij	vrijloop	wordt	de	motor	automatisch	vergrendeld.	

•	 Bij	deze	uitvoering	gebruikt	men	de	eindeloopbegrenzers	met	 trom-
melaandrijving of eindeloopschake-
laars	extern	aangebouwd.

Trommelvrijloop

Elektrische lieren Type WE

Elektrische Lieren Elektrische Lieren
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Type SWL 
(kg)*

Diam. 
kabel
(mm)

Snelheid 
(m/min)*

Vermogen
(kw)

Type WE1

10/2 100 5 36 0,75

10/4 160 6 18 0,55

10/6 160 6 12 0,37

10/8 160 6 9 0,27

20/2 180 6 20 0,75

20/4 250 6 10 0,55

20/6 250 6 6 0,37

20/8 250 6 5 0,27

Type WE5

10/4 500 8 18 1,9

10/6 500 8 12 1,3

10/8 500 8 9 0,88

20/4 250 6 34 1,9

20/6 250 6 22 1,3

20/8 250 6 17 0,88

50/4 630 8 4,5 0,66

50/6 630 8 3 0,44

60/4 380 8 8 0,66

60/6 380 8 5,5 0,44

Type WE10

10/4 1000 12 18 3,9

10/6 1000 12 12 2,5

10/8 1000 12 9 1,8

20/4 750 12 27 3,9

20/6 750 12 18 2,5

20/8 750 12 13,5 1,8

30/4 500 9 36 3,9

50/4 1250 12 4,5 1,32

50/6 1250 12 3 0,88

60/4 1000 12 6,3 1,32

60/6 1000 12 4 0,88

Type WE20

10/4 1800 16 21 7,8

10/6 2000 16 14 6,1

10/8 2000 16 10,5 4,3

10/12 2000 16 7 2,9

20/4 1250 12 32 7,8

20/6 1250 12 22 6,1

20/8 1250 12 16 4,3

50/4 2500 16** 4,5 2,6

50/6 2500 16** 3 1,7

*Op	de	eerste	laag.	Bij	het	oprollen	op	meerder	lagen	zal	de	
snelheid toenemen en het hijsvermogen licht afnemen.

**Bij klasse Fem 1Am : kabeldiameter 18 mm.

Type WE1 WE5 WE10 WE20

Diam. kabel (mm) 5/6 6/8 9/12 12/16/18

Gegroefde trommel voor één enkele kabel

1ste laag 23/19,4 29,2/22,2 34,9/25,2 43,5/31,8/26,3

2de laag 48,2/41,2 61,2/47,3 73,7/54,2 91,9/68,5/57,4

Met vergrootte zijwanden van de trommel

Type A0 (m) 101/64 127/73,5 198/85 179/-/-

Type A1 (m) 182/109 228/125 281/146 302/146/90,3

Type A2 (m) 340/214 426/215 478/254 483/232/161

Type A3 (m) 483/335 650/352 700/376 613/327/241

Trommel vergroot tot 440 mm

1ste laag 46/39,2 48,8/37,6 - -

2de laag 95,1/81,7 101/78,8 - -

Trommel vergroot tot 3000 mm

1ste laag 343/294 365/284 331/246 315/236/-

2de laag 700/- 745/583 679/507 677/-/-

Afmetingen

a (mm) 355 435 572 720

b (mm) 220 270 360 460

c (mm) 17 25 30 33

d (mm) 203 257 330 430

d1 (mm) 254 325 437 540

e (mm) 401 485 648 804

f (mm) 275 338 443 556

g (mm) 277 350 468 590

h (mm) 141 178 238 298

k (mm) 452 524 692 861

l (mm) 234 274 365 475

m (mm) 60 72 102 120

n (mm) 55 68 83 96

o (mm) 249 275 327 446

p (mm) 280 353 472 593

q (mm) 203 249 335 415

s* (mm) M	12 M	16 M	20 M	24

v (mm) 51 39 44 57

w (mm) 23 25 38 38

x (mm) 18 27 28 32

z (mm) 26 40 51 57

Gewicht (kg) 57 109 240 445

*Uitsparingen	voor	bevestigingsbouten.

p

f
b

g

n n

S

K

aw

v

xlm

c

h

d1 d

Oq

e

z

Elektrische lieren Type WE

Elektrische Lieren Elektrische Lieren
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Elektrische Lieren Elektrische Lieren

144

Planeet lier Serie PL van 800 kg tot 11 t

C

B

F

G

D

A

Lengte	trommel	E

•	 Een	 reeks	 elektrische	 lieren	 ontworpen	 voor	 intensief	 gebruik	 in	
zware	omstandigheden	–	classe	FEM-ISO	3m/M6	–	om	te	hijsen	of	
om te trekken.

•	 Standaard	tot	11	ton	voor	de	bovenste	laag.
•	 Kunnen	voor	veel	toepassingen	gebruikt	worden	dankzij	:

 - hun stevigheid
 - hun grote trommelcapaciteiten
 - hun hoge snelheid
•	 Zijn	zo	ontworpen	dat	ze	gemakkelijk	aan	uw	eisen	kunnen	worden	

aangepast:
 - trommellengte op aanvraag (optie)
 - met beveiliging  tegen slappe kabel
 - met kabeldrukrol

•	 Tot	4	ton	heeft	u	de	keuze	tussen	2	bedieningsdozen:
	 Laagspanning	24V,	bestaande	uit	:

- contactoren.
- voedingslijn onderbreker.
- thermische beveiliging.
- losse drukknoppendoos met 3m kabel.

	 Laagspanning	24	V,	bestaande	uit:
- voedingslijn onderbreker.
- met snelheidsregelbaar.
- met remweerstand.
- drukknoppendoos met potentiemeter van 3m 

lang.

•	 Motor:	1	snelheid	driefasig	400	V	–	50	Hz	IP55,	an-
dere in optie.

•	 Volledig geïsoleerde planeetwielreductor (beperkt on-
derhoud, met in optie de mogelijkheid tot hoek wijzi-
ging aan de motor).

•	 Om	een	grotere	vrijheid	aan	de	gebruiker	 te	kunnen	
bieden wordt de bedieningsdoos apart aangeboden.

•	 Vanaf	5	ton	is	de	TBT	bediening	met	variabele	snel-
heid noodzakelijk.

Technische eigenschappen

Type A B C D E F G

800 tot 1500 PL volgens model 500 560 229 600 785 410

2000 tot 4000 PL volgens model 760 830 324 900 1150 670

5000 PL volgens model 900 950 419 900 1150 810

7000 en 8000 PL volgens model 950 1110 495 900 1220 850

9000 tot 11000 PL volgens model 1150 1315 570 900 1255 1050

Type

Kracht
laatste 

laag
(kg)

Snelheid
laatste 

laag
(kg)

Diam.
kabel
(mm)

Oprolver-
mogen

(m)

Motor
(kW)

800	PL	26 800 26 9 215 4

800	PL	45 800 45 9 215 7,5

1000	PL	19 1000 19 9 215 4

1000	PL	37 1000 37 9 215 7,5

1500	PL	28 1500 28 11,5 175 9,2

2000	PL	21 2000 21 13 320 7,5

2000	PL	42 2000 42 13 320 15

3000	PL	36 3000 36 15,8 270 18,5

4000	PL	15 4000 15 18 260 11

4000	PL	23 4000 23 18 260 18,5

5000	PL	19 5000 19 22 250 18,5

5000	PL	24 5000 24 22 250 22

7000	PL	8 7000 8 24 270 11

7000	PL	17 7000 17 24 270 22

8000	PL	6 8000 6 26 250 9,2

8000	PL	12 8000 12 26 250 18,5

9000	PL	7 9000 7 30 250 11

9000	PL	14 9000 14 30 250 22

10000	PL	12 10000 12 30 250 22

11000	PL	5 10000 5 30 250 11

11000	PL	7 11000 7 30 250 15

11000	PL	11 11000 11 30 250 22
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Elektrische Lieren Elektrische Lieren
Lier - telescopische zwenkkraan 360° Type KILEV

407

63,5

35 760
830

320

Bediening met drukdoos met 
3	knoppen	230V	–	IP65	(3m)

•	 Voor	montage	op	een	standsoen.
•	 200kg	op	het	uiteinde,	360°	zwenkbaar.
•	 Eindeloopbegrenzer	hoog	en	opsporing	van	eventuele	slechte	oprol-

ling van de kabel, met waterdicht contact.
•	 Ophanging	van	de	last:	haak,	tegengewicht,	handvat	en	aanslag	voor	

eindeloop.
•	 Meccano-gelaste	 constructie	 voor	 bevestiging	 op	 een	 versterkte	

standsoen diameter 50-60 mm.
•	 Montage	zonder	speciaal	gereedschap.
•	 Optie:	Zeer	lage	sturing,	radiobediening.

Type Kracht
(kg)

Snelheid
(m/mn)

Motor 220 
mono (Kw)

Hijshoogte 
(m)

Diam. kabel 
(mm)

Gewicht
(kg)

Kilev 200 20 0,75 25 4 35

Schragen met lier/loopkat van 200 tot 800 kg

•	 Om	te	hijsen
•	 Gemakkelijk	te	plaatsen	en	uiteen	te	halen.
•	 Ideaal	voor	bouwwerkzaanheden.
•	 Eindeloopschakelaars	bovenaan	en	onderaan.
•	 Schragen	500	en	800kg:
	 	 -	 Lieren	TRB	501-12	en	TRB	803-17.
  - Groote hijshoogte.
  - Verzinkte afwerking.
  - Veiligheidsdeur.
  - Steun gewichten.
•	 Optie:	radiobesturing.

Type Kracht
(kg) Voeding

Hijs-
snelheid
m/min.

Hijs-
hoogte

(m)

Totaal 
gewicht met 

lier (kg)

Tegen-
gewicht

(kg)

HE 220 0,80 m elect. 
kabel + 200 CAC 200 230	mono 25 24 115 300

HE 200 5 m elect. 
kabel + 200 CAC 200 230	mono 25 24 115 300

HE 220 25 m elect. 
kabel + 200 CAC 200 230	mono 25 24 115 300

CHEVRTRB 500 
bediening TBT 24 V 500 230	mono 12 85 255 850

CHEVRTRB 800 
bediening TBT 24 V 800 400	tri 17 60 260 1350

1380

3200

21
00

2050

3000

1000

182
0

310

23
50

21
00

Afmetingen (mm)

Schaar 200 kg Schaar 500 - 800 kg

Draaibeweging 360°
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Lieren voor voertuigen Lieren voor voertuigen

Voor het halen en verhalen, voor alle toepassingen van depanneren, optrekken, verplaatsen, stuwen vanaf een voertuig of 
een vast punt : depanneren van wagens, alle-terrein voertuigen, leger, bruggen en wegen, brandweer, civiele bescherming, 
vrachtvervoer, landbouwers en voor alle kleine handelingen. Deze lieren van hoge kwaliteit zijn niet voorzien voor zeer 
intensief gebruik.

Voertuiglieren 12/24V

Voertuiglieren Série GP

Gebruik : enkel voor trekken

	 •	 Kleine	aanhangwagens,	bestelwagens,grasmaaiers,	kleine	tractors,	kleine	
wagens, tuinbouwmachines, ventilatieluiken in de veeteelt, .

Technische kenmerken

	 •	 Bedieningsdoos	in	soepel	rubber.
	 •	 Geïntegreerde	relaisdoos.
	 •	 Manuele	vrijloop.
	 •	 Geleverd	met	verzinkte	kabel	met	kous	en	haak	met	veiligheidskelp.
	 •	 Geleverd	met	kabelgeleiding.

Type Kracht
(kg) Motor

Snelheid
op de eerste laag

zonder last
(m/min.)

Snelheid bij 
nominale 

last
(m/min.)

Diam. kabel 
geleverd 
met lier

(mm)

Lengte ka-
bel geleverd 

met lier
(m)

Gewicht
(kg)

GP	2300 1040 0,5	kW	-	0,7	CV 4,7 0,5	(140	A) 4 18,2 6,4

GP 3000 1360 0,8	kW	-	1,1	CV 3,6 1,5 (180 A) 4,8 15,2 6,8

120.7

99
.7

143

73.7
316.7

79
.3

2	x	8.6

Anderen modellen

GP 2300 Afmetingen (mm)

322.6
304.8

223.5
241.3

81.3

120.7

114.3

152.493.7

GP 3000

GP 2300

GP 3000

Serie ATV Serie Professioneel voor vrachtwagens

Lieren	 voor	 terreinvoertuigen	 :	
quads, jetski,… klein en makkelijk 
te installeren, passen ze op alle 
merken.

Voertuigenlier voor zeer intensief gebruik voor vrachtwagens en profes-
sionele depanagewagens.
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Lieren voor voertuigen Lieren voor voertuigen

Voertuiglieren Série EP

Voertuiglieren Série S
93

.7 183

180
79

31
.5

18
8

Gebruik : enkel voor trekken

	 •	 Lieren	 met	 hoge	 prestaties	 voor	 toepassingen	 zoals	 :	 gemiddelde	
aanhangwagens,	 caravans	 (particulier),	 kleine	 4x4	 wagens,	 land-	 en	
tuinbouwvoertuigen,….

Technische kenmerken

	 •	 Lier	volledig	beschermd	door	weersbestendige	kunststof	kap.
	 •	 Geleverd	met	kabelgeleiding.
	 •	 Bediening	door	ergonomische	drukknoppen	

in soepel rubber.
	 •	 Thermische	zekering.
	 •	 Bedieningsdoos	(9	m).
	 •	 Manuele	vrijloop.
	 •	 Geleverd	met	 verzinkte	 kabel	met	 kous	en	

haak met veiligheidskelp.

Afmetingen (mm)

15
2

383

25
0

159

114 4	x	11ø

Afmetingen 
(mm)

EP9 593
EP6 : 568

160254
EP9 : 179
EP6	:	154

229

63.5

Type Kracht
(kg) Motor

Snelheid
op de eerste laag

zonder last
(m/min.)

Snelheid bij 
nominale 

last
(m/min.)

Diam. kabel 
geleverd 
met lier

(mm)

Lengte ka-
bel geleverd 

met lier
(m)

Gewicht
(kg)

S 3000 1360 1	kW	-	1,3	CV 5,1 1,1	(200	A) 4,8 18,2 17,3

S	4000 1820 1,3	kW	-	1,8	CV 6,5 1,4	(311	A) 5,5 18,2 18,2

S 5000 2270 1,6	kW	-	2,1	CV 5,9 1,4	(350	A) 6,4 15,2 19,1

Gebruik : enkel voor trekken

	 •	 Lieren	met	hoge	prestatie	voor	toepassingen	zoals	:	grote	aanhangwagens	
of	grote	depannagewagens		militaire	uitrustingen,	gemiddelde	4x4	wagens,	
landbouwvoertuigen,.

Technische kenmerken

	 •	 Stil	en	bedrijfszeker.
	 •	 Geleverd	met	kabelgeleiding.
	 •	 Bediening	door	ergonomische	drukknoppen	in	soepel	rubber.
	 •	 Bedieningsdoos	(4,5	m).
	 •	 Manuele	vrijloop.
	 •	 Geleverd	met	verzinkte	kabel	met	kous	en	haak	met	veiligheidskelp.
	 •	 Serie	EP	:	bedieningsrelais	in	aparte	weersbestendige	koffer.
	 •	 Serie	Epi	:	bedieningsrelais	weersbestendig	geïntegreerd.

Type Kracht
(kg) Motor

Snelheid
op de eerste laag

zonder last
(m/min.)

Snelheid bij 
nominale 

last
(m/min.)

Diam. kabel 
geleverd 
met lier

(mm)

Lengte ka-
bel geleverd 

met lier
(m)

Gewicht
(kg)

EP 6 2720 2,7	kW	-	3,6	CV 14,6 3,1	(440-264	A) 8 30 31,8

EPi 6 2720 2,7	kW	-	3,6	CV 14,6 3,1	(440-264	A) 8 30 32,7

EP 9 4080 3,4	kW	-	4,6	CV 13,4 2	(350-210A) 9 30 33

EPi 9 4080 3,4	kW	-	4,6	CV 13,4 2	(350-210A) 9 30 36,3

EP	12,5 5670 4,2	kW	-	5,6	CV 7,3 0,8 (355-310 A) 11 25 62,2

EP 16,5 7484 4,2	kW	-	5,6	CV 8,7 0,6	(370-425	A) 12 25 68,5

EP 6

EPi 9

254	203,4

10
8

114,3

49,7

216

22
9

21
6

216
140

127

28
5
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Kabeltrektoestel T en TU

Ref. SWL*
(kg)

Gewicht (kg) Afmetingen (mm) Speciale kabel TIRFOR
Code
art.Apparaat Kabel 20 m Apparaat

L x H x E
Hendel

open/gesloten
Diam. 
(mm)

Breukkracht 
(kg)

TU-8 800 8,4 6,1 527	x	265	x	108 770/510 8 4000

TU-16 1600 18 13,1 660	x	330	x	140 1190/680 11,5 8000

TU-32 3200 27 26,6 676	x	330	x	156 1190/680 16 16000

T-508 800 6,6 6,1 420	x	250	x	59 690/400 8 4000

T-516 1600 13,5 13,1 530	x	315	x	127 1150/650 11,5 8000

T-532 3200 24 26,6 620	x	355	x	130 1150/650 16 16000

*De	kracht	van	de	TIRFOR	kan	vermenigvuldigd	worden,	door	het	gebruik	van	één	of	meerdere	katrollen.	

In	de	zuivere	traditie	van	TIRFOR,	heb-
ben	de	toestellen	van	het	TU	gamma	een	
weergaloze service door hun levensduur 
en hun stevigheid. Deze zijn ook goed-
gekeurd voor het hijsen van personen.

Compact	 en	 lichter,	 verenigen	
de toestellen van het T gamma 
manipuleerbaarheid en veiligheid.

TU - standaard serie TIRFOR T500 - lichte serie

De	TIRFOR	kan	in	alle	richtingen	werken	zonder	
beperking	van	de	afstand.		Het	is	een	goed	alter-
natief voor takel en lieren bij werfwerkzaamhe-
den. Door de simpele bediening van de hendel 
kan één persoon aanzienlijke lasten hijsen en 
positioneren.

Standaard	 kabel	 TIRFOR	 (	 standaard	 lengte	
20	m,	op	haspel,	met	haak	met	veiligheidsklep	
aan één zijde en gepunt aan de andere zijde) 
apart geleverd. Andere lengten op aanvraag.

148

TIRFOR TIRFOR

Trekken

Hijsen

Spannen
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Kabeltrektoestel Type BRA

Voordelen :
•	 Sterk,	licht	,	klein	en	hanteerbaar.	Onbegrensde	lengte	van	de	kabel.	
•	 Praktisch	onverwoestbare	constructie	en	onberispelijke	werking.
•	 Toestel	beveiligd	tegen	overbelasting.

Veelzijdig :

•	 Zeer	gewaardeerd	bij	alle	montagewerken	(bouwwerven,	bosbouw,	landbouw,	vervoer,	
enz.)	in	de	moeilijkste	omstandigheden.

Gebruiksaanwijzing :

•	 Het	 kabeltrektoestel	 BRANO	 kan	 in	 alle	 richtingen	 werken	 (horizontaal,	 verticaal	 en	
schuin)	 en	 in	 alle	 omstandigheden	
(open	lucht,	in	regen,	in	stof,	in	koude	
en	warmte).

•	 Door	 het	 moffelen	 met	 keerschijven	
kan	 de	 trekkracht	 vermenigvuldigd	
worden	met	een	factor	2,	3	of	meer.

Toestel geleverd met :
•	 20	 meter	 kabel	 op	 haspel,	 met	 haak	

met	 veiligheidsklep	 aan	 één	 zijde	 en	
gepunt	 aan	 de	 andere	 zijde.	 Andere	
lengten	op	aanvraag.

•	 Telescopische	bedieningshendel.
•	 Reservepennen.

Ref.
SWL (kg) Lengte

a
(mm)

Hoogte 
b

(mm)

Breedte 
c

(mm)

Lengte van 
de hendel l 

(mm)

Opening van 
de haak

(mm)
Gewicht (kg) Code

art.

Trekken Hijsen Min. Max. e e1 Enkel
toestel

Kabel
inbegrepen

BRA	8 1200 800 535 260 125 820 1155 23 25 9 15

BRA	16 2400 1600 640 320 140 800 1160 30 45 19 41

BRA	32 4800 3200 680 345 150 950 1320 40 77 31 54

l

b

ca

e1

e

149

TIRFO Kabeltrektoestel
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Lier met wormwiel Manibox Type VS

Lier met tandwielen Manibox Type GR

Ref.

Kracht op 
de eerste 

laag
(kg)

Kracht op
de laatste 

laag 
(kg)

Aantal
lagen

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

Diam. 
kabel
(mm)

Max. oprol-
vermogen

(m)

Kracht op de 
hendel

(kg)

Hoogte per 
toer van 
hendel
(mm)

Gewicht 
zonder 
kabel
(kg)

Code
art.

VS	250 380 250 4 150 330 150 200 240 5 15 11 17 7,5

VS 500 790 500 4 180 360 180 260 240 6,8 17 14 11 12

VS 1000 1480 1000 4 300 490 300 300 340 9 30 14 8 37,5

VS 1500 2100 1500 3 300 490 300 300 340 11,5 23 14 6 45

VS	2000 2400 2000 2 345 540 345 405 340 13 17 14,5 5 70

VS 3000 3000 3000 1 525 700 460 510 340 15,8 10 16 5 120

Ref.

Kracht op 
de eerste 

laag
(kg)

Kracht op
de laatste 

laag 
(kg)

Aantal
lagen

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F
(mm)

K
(mm)

G
(mm)

S
(mm)

T
(mm)

Diam. 
kabel
(mm)

Max. 
oprolver-
mogen

(m)

Kracht op de 
hendel

(kg)

Hoogte per 
toer van 
hendel
(mm)

Gewicht 
zonder 
kabel
(kg)

GR	150 280 150 6 180 325 150 157 340 154 114 100 132 48 4 19 20 138 5,6

GR	300 520 300 6 249 400 190 217 240 200 144 145 184 76 5 38 12,5 30,5 15

GR	500 790 500 4 249 400 190 217 240 200 144 145 184 76 6,8 17 19 31,5 15

GR	1000 1480 1000 4 410 485 205 305 340 370 236 - - - 9 30 14,5 16 44

GR	2000 2790 2000 3 510 585 360 400 340 440 325 - - - 13 25 16,5 9,5 83

•	 Horizontale	en	zijdelingse	bevestiging.
•	 Absolute	 veiligheid	 door	 de	 reductie	 het	 wormwiel	 +	 automatische	

rem.
•	 Zeer	robuust	door	de	uitzonderlijke	stevigheid	van	het	chassis.
•	 Terugslagveer	in	inox.
•	 Mechanische	delen	beschermd	door	cataphorese.
•	 Mechanische	onderdelen	zijn	beschermd	door	een	omhulsel.
•	 Vrijloop	(uitgezonderd	op	250	kg)	met	de	onmogelijkheid	de	kabel	af	te	

rollen in belaste toestand.
•	 Regelbare	en	afneembare	

hendel, draaibare ergonomische 
handgreep, onverliesbare 
spanknop voor de hendel.

VS 500 kg

GR 500

Aangeduide	kracht	=	kracht	op	bovenlaag

Handlieren Handlieren

•	 Horizontale	en	zijdelingse	bevestiging (tot 500 kg).
•	 Mechanische	delen	beschermd	door	cataphorese.
•	 Terugslagveer	in	inox.
•	 Rechte	tandwielen.
•	 Automatische	rem.
•	 Reductiesysteem	beschermd	door	een	metalen	omhulsel.
•	 Vrijloop	met	de	onmogelijkheid	

de kabel af te rollen in belaste toestand.
•	 Regelbare	en	afneembare	hendel,	draaibare	ergonomische	

handgreep, onverliesbare spanknop voor de hendel.

B

A

D

L

E

F

G

KVS 250 K

F

VS 500 
K

F

VS 3000 K

F

VS 1000
VS 1500
VS 2000

B

DE

C

A

F
K

T S

G

VS 500 
verzinkt

RVS
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Muurlieren Type WH

Muurlieren Type WHS

T

G

E

A
C

M

FB P
R

K

N

S
D

H

O

R

Afmetingen (mm)
A B C D E F G H K

137 205 12 18 219 237 295 313 108
190 250 14 22 282 290 440 479 238
243 330 20 25 350 390 440 573 238
L M N O P R S T
41 5 215 45 96 79 184 120
49 6 250 46 112 101 213 150
59 8 349 81 160 146 146 205

Ref. SWL 
(kg)

Diam. 
kabel 
(mm)

Oprolvermogen (m) Hoogte 
per toer 

van 
hendel 
(mm)

Kracht 
op de 
hendel 

(kg)

Gewicht 
(kg)

Code
art.1ste 

laag Totaal

WH2S 250 5 4,8 11,3 20 9,2 12,5

WH5S 500 6,5 7,9 29,1 26 14,5 21

WH7S 750 8 9,2 49 20 16 42

Ref. SWL 
(kg)

Diam. 
kabel 
(mm)

Oprolvermogen (m) Hoogte 
per toer 

van 
hendel 
(mm)

Kracht 
op de 
hendel 

1ste laag
(kg)

Gewicht 
(kg)

Code
art.1ste 

laag Totaal

WH050 63 3 2,4 28,6 204 9,2 6,5

WH1 125 4 2,3 27,3 210 14,5 9

11
3

142

25

62

100

17
0

14
2

80

227

16

19-66

12 108

22
0

14
4

178

218

15
4

51

29

108

14

14

29-83

350

12

•	 Constructie	in	gietijzer.

•	 Veiligheidshendel	zonder	terugslag	en	afneembaar.

•	 Zelfblokkerende	rem	door	worm	zonder	einde.

•	 Rechtstreekse	overbrenging.

WH050 WH1

•	 Constructie	in	gietijzer.
•	 Veiligheidshendel	zonder	terugslag	en	afneembaar.
•	 Zelfblokkerende	rem	door	worm	zonder	einde.
•	 Vanaf	 model	 WH2S	 met	 worm	 zonder	 einde	 in	 oliebad	 in	 gesloten	

behuizing.

Deze lieren kunnen mits aanpassingen in special 
euitvoering gemaakt worden voor gebruik boven 
personen en voor personenvervoer (afdalen in 
silo’s, studio’s, theaters of werkplaatsen).  Meer 
gegevens op aanvraag.

Handlieren Handlieren
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Muurlier met tandwielen Type 220.0,75 - 220.1

Muurlier met tandwielen Type 220.0,3 - 220.0,5

130

125

Ø	102

22

8.5

90

29
0

15

25
0

14
5.
7	
(1
12
.6
)

11
7.

5

25
0

20

20 250

130

270

Ø 70

2063

6

96

30
0

25
0

13

27
0

20
9

89

15
200
17015

•	 Stevig	en	bedrijfszeker.

•	 Zelfblokkerend,	 veiligheidshendel	
met dubbele pal en plooibaar.

•	 Onderhoudsvrij.

•	 Roestwerend	behandeld.

•	 Gelakt	of	verzinkt.

•	 Eenvoudige	muurbevestiging,	wei-
nig ruimte innemend.

•	 Conform	de	normen	BGV	D	8.

•	 Stevig	en	bedrijfszeker.

•	 Zelfblokkerend,	veiligheidshendel	met	dubbele	pal	en	plooibaar.

•	 Onderhoudsvrij.

•	 Roestwerend	behandeld.

•	 Gelakt	of	verzinkt.

•	 Eenvoudige	muurbevestiging,	weinig	ruimte	innemend.

•	 Conform	de	normen	BGV	D	8.

Ref. 220.0,3 220.0,5

SWL (kg) 1ste laag 300 500

4de laag 203 336

Hoogte per toer van hendel (mm) 74 30

Kracht op de hendel (N) 180 210

Oprolvermogen (m) 11 10

Diam. kabel (mm) 6 6,5

Gewicht zonder kabel (kg) 10 10

Code art.

Ref. 220.0,75 220.1

SWL (kg) 1ste laag 750 1000

4de laag 520 750

Hoogte per toer van hendel (mm) 28 19

Kracht op de hendel (N) 200 180

Oprolvermogen (m) 12 10

Diam. kabel (mm) 8 9

Gewicht zonder kabel (kg) 14 15

Code art.

(...)	:	type	220.0,75

Handlieren Handlieren
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TMuurlier met overbrenging voor zware lasten Type 220.3

126

250
555

255

85

Ø
	1
20

30
0

•	 Stevig	en	bedrijfszeker.

•	 Groter	rendement.

•	 Zelfblokkerend,	veiligheidshendel	met	dubbele	pal	en	plooibaar.

•	 Automatische	rem.

•	 Onderhoudsvrij.

•	 Roestwerend	behandeld.

•	 Gelakt.

•	 Eenvoudige	muurbevestiging,	weinig	ruimte	innemend.

•	 Conform	de	normen	BGV	D	8.

Muurlier met overbrenging voor zware lasten Type 220.2

126

250
555

255

85

Ø
	1
20

30
0

•	 Stevig	en	bedrijfszeker.

•	 Groter	rendement.

•	 Zelfblokkerend,	veiligheidshendel	met	dubbele	pal	en	plooibaar.

•	 Automatische	rem.

•	 Onderhoudsvrij.

•	 Roestwerend	behandeld.

•	 Gelakt.

•	 Eenvoudige	muurbevestiging,	weinig	ruimte	innemend.

•	 Conform	de	normen	BGV	D	8.

Ref. 220.2

SWL (kg) 1ste laag 2000

4de laag 1700

Hoogte per toer van hendel (mm) 16

Kracht op de hendel (N) 320

Oprolvermogen (m) 8

Diam. kabel (mm) 12

Gewicht zonder kabel (kg) 23

Code art.

Ref. 220.3

SWL (kg) 1ste laag 3000

4de laag 2500

Hoogte per toer van hendel (mm) 10

Kracht op de hendel (N) 300

Oprolvermogen (m) 7

Diam. kabel (mm) 13

Gewicht zonder kabel (kg) 32

Code art.

Ø 17

180

73
.5

88
85

28
0

33
0

220

25
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Muurlier  Type  4216.0,25 - 4216.0,5

Muurlier Type 421

•	 Weinig	plaats	innemend,	is	deze	lier	ideaal	voor	in	theaters	en	sportzalen.
•	 Afneembare	hendel.
•	 Functioneert	geruisloos.
•	 Inwendige	rem.
•	 Vrij	wiel	om	het	slecht	oprollen	van	de	kabel	te	voorkomen.
•	 Slappe	kabel	beveiliging.
•	 De	hendel	kan	langs	beide	zijden	bevestigd	worden.
•	 Zeer	hoge	veiligheid.

•	 Eenvoudige	bediening	en	bedrijfszeker.

•	 Eenvoudige	 bevestiging	 en	 weinig	 plaats	
innemend.

•	 Roestwerend.

•	 Plooibare	hendel.

•	 Beproefd	veiligheidsconcept.

•	 In	optie	:	gegalvaniseerd	(type	4210),	gietijzer	
(type	421)	en	RVS.

Ref. 4216.0,25 4216.0,5

SWL op de eerste laag (kg) 250 500

Hoogte per toer van hendel (mm) 47 25

Kracht op de hendel (N) 120 140

Oprolvermogen (m) 15 10

Diam. kabel (mm) 5 6,5

Gewicht zonder kabel (kg) 12 12

Code art.

200
170

87

30
0

18
3

27
51

10
5

15

Ø
 7

0

95

250

Ref. 4210.0,08 4210.0,125 421.0,125

SWL op de eerste laag (kg) 80 125 125

Hoogte per toer van hendel (mm) 135 135 135

Kracht op de hendel (N) 140 140 170

Oprolvermogen (m) 20 15 15

Diam. kabel (mm) 3 4 4

Gewicht zonder kabel (kg) 2.5 2,5 4

Code art.

18
0

15
0

70

9

105	(144)

Ø
 1

00
Ø
	4
0

85	(126)

Ø	12

140

150	(250)

4210.0,08
(...) : 4210.0125

100

9
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0
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0
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0

130

421.0,125
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Handlier Type KV - KE

Muurlier in aluminium Type WA

170

Ø 13

13
5

140

105

337

Ø 11

19.5 65

160 250

130

Ø 60

10 83

20
0

103

14
2	
(2
00
)

Ø 8 (Ø 9)

25
83

15
5

10
0 

(1
50

)
12
2	
(1
78
)

5

170 (180)

70	(82)

65 

20	x	25

Ref. SWL 
(kg)

Hoogte 
per toer 

van 
hendel 
(mm)

Diam. 
trommel 

(mm)

Oprolver-
mogen

(m)

Diam. 
kabel 
(mm)

Gewicht 
zonder 
kabel 
(kg)

Code
art.

KV/KE	300 300 kg 64 60 29 4 5

KV/KE	500 500 kg 46 60 22 5 5

Ref. SWL 
(kg)

Hoogte 
per toer 

van 
hendel 
(mm)

Kracht 
op de 
hendel

(kg)

Oprolver-
mogen

(m)

Diam. 
kabel 
(mm)

Gewicht 
zonder 
kabel 
(kg)

Code
art.

WA	50 50 96 8 12 2 1

WA	100 100 38 6 8 3 2,1

•	 Roestwerend.
•	 Snel	en	geluidsarm	oprollen.
•	 Kabelafloop	in	alle	richtingen.
•	 Automatische	rem.
•	 Compact	en	licht.
•	 Veiligheidsbehuizing.
•	 Plooibare	hendel.
•	 Conform	de	veiligheidsnormen.
•	 Uitvoering	verzinkt	(KV)	of	inox	(KE).
•	 Muurbevestiging	mogelijk.

•	 Compacte	constructie.

•	 Gesloten	behuizing.

•	 Roestwerend.

•	 Geluidsarm	oprollen.

•	 Automatische	rem.

•	 Kleine	kracht	op	de	hendel.

•	 Afneembare	hendel.

•	 Conform	de	veiligheidsnormen.

•	 Oppervlaktebehandeling	:	poederlak.
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•	 Inox	handlier	veelzijdig	 inzetbaar,	 vooral	 voor	gebruik	 in	agressieve	omgevingen	
zoals chemische en levensmiddelen industrie, waterzuiveringsinstallaties, reini-
gingsdiensten, transport en scheepvaart.

•	 Gesloten	behuizing	met	automatische	rem	en	gesmeerd	voor	het	leven.

Handlier INOX Type 4585.0,5/0,75

Handlier verzinkt Type 4483.0,65

82
.5

82.5 23
0

20
0

78
82
.5

60

160
195

15

10

25
0

Ø	82.5	(65)

11
9

(...) : 750 kg

SWL (kg) Hoogte 
per toer 

van 
hendel 
(mm)

Kracht 
op de 
hendel 

(N)

Oprolver-
mogen 

(m)

Diam. 
kabel 
(mm)

Gewicht 
zonder 
kabel 
(kg)

Code
art.1ste

laag
4de

laag

500 350 37 170 25 6 10

750 445 30 180 26 6 10

320

250

11

112.5
148.5

200

110
237

Ø 70

9
1818

9

23
0

20
0

15

m
in

. 1
05

m
ax
.	2
50

195

•	 Bedrijfszekere	,	roestwerend	behandeld	en	onderhoudsvrij	is	deze	lier	voor	
vele toepassingen inzetbaar.

•	 Verstelbare	veiligheidshendel	met	inklapbaar	handvat	en	regelbare	straal.

SWL (kg) Hoogte per toer 
van hendel (mm)

Kracht 
op de 
hendel 

(N)

Oprolver-
mogen 

(m)

Diam. 
kabel 
(mm)

Gewicht 
zonder 
kabel 
(kg)

Code
art.1ste

laag
4de

laag
1ste

laag
4de

laag

650 400 39 60 195 28 7 8,8

145 62

20

207
270

3

99

10024 15

11
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•	 Robuuste	en	betrouwbare	lier.

•	 Autoblokkerende	rem.

•	 Open	behuizing	wat	verschillende	kabeluitlaten	mogelijk	maakt.

•	 Groot	oprolvermogen.

•	 Roestbestendig.

•	 Leverbaar	in	verzinkte	(KWV)	of	RVS	(KWE)	uitvoering.

Handlier Type KWE
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57
 (7
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4	
(2
55
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310 (315)

107

KWV 150 / KWE 150 - KWE 250 / KWE 350

KWV 650 / KWE 650 - KWE 1000 / KWV 1350

Ref. KWV/KWE
150

KWE
250

KWV
350

KWV/KWE
650

KWE
1000

KWV
1350

SWL op de eerste laag (kg) 150 250 300 650 1000 1350

SWL op de laaste laag (kg 75 125 175 300 360 480

Hoogte per toer van hendel (mm) 125 125 125 55 45 45

Kracht op de hendel (N) 170 200 250 220 240 240

Oprolvermogen (m) 22 22 22 22 22 22

Diam. kabel (mm) 4 4 4 6 7 7

Gewicht zonder kabel (kg) 4,7 4,8 4,8 7,3 12,1 12,1

Code art.

1000/1350

G50
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Handlieren
Handlier Type 468.0,25A

Ref. SWL 
(kg)

Diam. 
kabel
(mm)

Lengte 
kabel
(m)

Kracht 
op de 
hendel

(N)

Hoogte 
per toer 

van 
hendel 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

468.0,25 250 4 3,3 66 5,8 4,1

•	 Stevige	uitvoering.
•	 Eenvoudige	werking.
•	 Huis	bestand	tegen	waterstralen.
•	 Afneembare	hefboom	(versie	A).
•	 Bediening	door	afneembare	kruk	en	zelfblokkerend	me-

chanisme.
•	 Eveneens	beschikbaar	met	vaste	hendel	 (versie	N)	en	

met	opplooibare	hendel	(versie	K).

Anderen modellen

85

13080	+	3
303	+	3

Ø 18

17
5

21

17
5 +

 2

Ø 18

135

55

17
5

Ø 18

141

70 3
115

143

Ø 40

65
75

Ø 
36

12
0 +

/- 
0,5

Ø 12

29

14
0

10

Versie N

Versie AVersie K

Sluisdeurkrikken
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Klemmen
Plaatklemmen – Profielklemmen – Railklemmen – Rondprofielklemmen – 

Boordsteenklemmen – Blokklemmen – Vatenklemmen – Buizenklemmen – Speciale 
klemmen op maat
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Klemmen Klemmen
Praktische raadgevingen

MPS1, MPS2, SCP • • • •
MPC1, MPC2, CS, SCPA • • • • •

H, WHS • •
M • • • •

AST-S • •
NM, SP •

SG • •
Plaatklemmen Type MPS

Ref. SWL 
(t)

Grijpopening 
A (mm)

B 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

G 
(mm)

H 
(mm)

J 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.MPS1 MPS2

166 770 166 796 1 0 - 25 65 290 60 125 65 45 12 4

166 784 166 798 1 25 - 50 65 290 60 150 65 45 12 4,2

167 539 167 564 2 0 - 30 80 370 70 165 72 55 15 7,5

167 541 167 567 2 30 - 60 80 370 70 195 72 55 15 8

161 487 161 505 3 5 - 35 105 490 90 195 86 65 20 12

161 488 161 504 3 35 - 70 105 490 90 230 86 65 20 12,5

162 874 168 284 5 5 - 50 115 515 90 240 95 85 20 18

168 272 168 287 5 50 - 100 115 515 90 290 95 85 20 19

G

J

A

D

B

F
H

E

•	 Universele	veiligheidsklem	voor	werkplaatsen	en	werven	die	de	legendarische	
RENFROE	G1	vervangt.	Klem	met	vergrendelingsysteem	met	ketting	in	geslo-
ten	positie	dat	verhindert	dat	de	klem	onvoorzien	kan	openen.	In	staal	van	hoge	
weerstand	en	de	delen	onderworpen	aan	slijtage	zijn	veredeld.	De	spankracht	
van	de	nok	is	altijd	groter	dan	de	spanning	op	de	ophanginrichting	en	stijgt	in	
functie	van	de	belasting.	Na	de	vergrendeling,	waarbij	een	manuele	 ingreep	
vereist	is,	blijft	de	klem	vaststaan	op	de	plaat	in	de	gesloten	stand	en	kan	ze	
slechts	vrijgemaakt	worden	na	een	manuele	ontgrendeling.	De	vergrendeling	
gebeurt	door	een	veermechanisme.	

•	 Dit	 soort	 klem	 laat	 toe	een	plaat	 van	de	horizontale	 stand	naar	de	verticale	
stand	te	keren	en	omgekeerd,	zonder	dat	de	klem	onvoorzien	kan	opengaan.

•	 In	verticale	positie	mag	slechts	één	plaat	vervoerd	worden.	De	last	mag	niet	
boven	personen	verplaatst	worden.	Voor	 lange	lasten	steeds	2	klemmen	ge-
bruiken	aan	een	tweesprongketting	of	een	draagbalk.

•	 Functie	en	gebruik	gelijkaardig	met	deze	van	de	klem	MPS1,	maar	met	een	
verschillend	veiligheidssysteem.	Klem	met	vergrendelingssysteem	met	grendel	
in	open	en	gesloten	positie	om	alzo	de	klem	te	kunnen	openen	van	op	afstand	
met	behulp	van	een	kabeltje.

MPS2

MPS1

RENFROE	klemmen	:
	 •	 Extreme	lange	levensduur	gegarandeerd	door	het	gebruik	van	staalsoorten	met	superieure	kwaliteiten.
	 •	 Proeftesten	volgens	de	CE	machinerichtlijn.
	 •	 Wisselstukken	verkrijgbaar	in	voordelige	sets.
	 •	 Te	gebruiken	bij	temperaturen	van	-20°C	tot	+100°C	bij	staalsoorten	met	hardheid	tot	300HB.
	 •	 Klemmen	met	grotere	bedrijfslasten,	andere	grijpopeningen,	voor	andere	temperaturen	of	voor	hardere	staalsoorten	

te	verkrijgen	op	aanvraag.

MPS/MPC
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Plaatklemmen Type MPC

Ref. SWL 
(t)

Grijpopening
A (mm)

B 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

G 
(mm)

H 
(mm)

J 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Code 
art.MPC1 MPC2

166 788 166 800 1 0 - 25 65 290 60 125 65 45 12 4

166 790 166 802 1 25 - 50 65 290 60 150 65 45 12 4,2

167 546 167 572 2 0 - 30 80 370 70 165 72 55 15 7,5

167 552 167 575 2 30 - 60 80 370 70 195 72 55 15 8

161 490 161 512 3 5 - 35 105 490 90 195 86 65 20 12

161 491 161 510 3 35 - 70 105 490 90 230 86 65 20 12,5

163 216 168 288 5 5 - 50 115 515 90 240 95 85 20 18

168 275 168 289 5 50 - 100 115 515 90 290 95 85 20 19

E

G

A

J

D

B

F
H

•	 Universele		veiligheidsklem		met	oriënteerbare	ophanginrichting	
voor	 een	 tractie	 in	 alle	 richtingen	met	 vergrendelingsysteem	
met	ketting	in	gesloten	positie.

•	 Deze	klem	met	oriënteerbare	ophanginrichting	heeft	dezelfde	
eigenschappen	dan	de	klem	MPS1	maar	kan	ook	zijdelings	op	
de	plaat	geplaatst	worden.

•	 Universele	veiligheidsklem	met	oriënteerbare	ophanginrichting	
voor	 een	 tractie	 in	 alle	 richtingen	met	 vergrendelingsysteem	
met	grendel	in	open	en	gesloten	positie.

•	 Deze	klem	met	oriënteerbare	ophanginrichting	heeft	dezelfde	
eigenschappen	dan	de	klem	MPS2	maar	kan	ook	zijdelings	op	
de	plaat	geplaatst	worden.

MPC1

MPC2

Plaatklemmen voor horizontale platen Type H

Ref. SWL 
(t)

Grijpopening 
A (mm)

B 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

H 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

121 666 0,25 0 - 25 70 13 25 90 76 2

121 669 0,5 0 - 51 108 13 36 143 178 6,5

121 672 0,75 0 - 51 111 16 36 143 178 8,7

121 675 1,5 0 - 51 111 19 36 143 178 10

121 678 3 0 - 51 111 41 36 143 178 11

121 681 4 0 - 65 145 55 36 190 178 19

H

E

B

D

A

F

•	 Deze	hijsklemmen	voor	het	verhandelen	van	staalplaten	en	van	platenpakketten	met	voldoende	
stijfheid,	bevestigd	aan	lengen,	worden	per	3	
of	4	stuks	gebruikt	om	een	veilige	handeling	
te	garanderen.

•	 De	 vertande	 spannokken	 verhinderen	 het	
wegglijden	van	de	 last,	 zelfs	als	de	platen	
gaan	slingeren.	Hoe	zwaarder	de	last,	hoe	
doeltreffender	de	klemming.

MPC
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Klemmen Klemmen

Plaatklem Type M

Ref. SWL 
(t)

Grijpopening
A (mm)

B 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

G 
(mm)

H 
(mm)

J 
(mm)

Gewicht
(kg)

Code
art.

121 457 0,5 0 - 25 59 180 57 225 70 70 37 3,5
121 468 0,5 19 - 38 59 180 57 238 70 70 37 4
121 469 1 0 - 25 63 292 57 241 70 117 48 4,5
121 481 1 19 - 38 63 292 57 254 70 117 48 5
121 482 1 32 - 51 63 292 57 267 70 117 48 6
121 483 2 0 - 32 81 333 78 310 98 138 51 10
121 495 2 25 - 51 81 333 78 329 98 138 51 10
121 496 2 44 - 70 81 333 78 348 98 138 51 11
121 497 4 0 - 38 97 378 92 380 111 145 70 15
121 509 4 32 - 64 97 378 92 406 111 145 70 17
121 510 4 57 - 89 97 378 92 431 111 145 70 19
121 511 8 0 - 51 125 520 102 510 138 138 102 44
121 522 8 44 - 89 125 520 102 548 138 138 102 45
121 523 8 83 - 127 125 520 102 586 138 138 102 50

•	 Deze	hijsklem	is	bijzonder	geschikt	voor	het	vervoer	van	platen,	profielen	en	buizen	in	horizon-
tale	stand.	

•	 De	veiligheidsgrendel	verhindert	het	onvoorzien	openen	van	de	klem.
•	 Het	dubbel	draagvlak	met	brede	bekopening	is	bijzonder	geschikt	voor	het	verhandelen	van	

profielen.	 Men	 kan	 deze	 zijdelings,	 of	 langs	 voor	
grijpen.	Per	paar	gebruikt,	is	deze	klem	ook	bijzonder	
aangepast	voor	het	opstellen	van	geraamten.

•	 Deze	klem	wordt	ook	gebruikt	voor	het	verhandelen	
van	 doorbuigende	 platen	 of	 platenpakketten.	 In	 dit	
geval	 worden	 ze	 per	 3	 of	 4	 stuks	 gebruikt	 om	 een	
veilige	handeling	te	garanderen.

E

C
B

J

A

F

G
H

Ref. SWL 
(t)

Grijpopening 
A (mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

H 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

121 853 0,5 0 - 152 275 360 16 89 213 20

121 865 0,5 0 - 305 330 587 16 89 213 28

121 866 0,5 0 - 406 330 691 16 89 213 29

121 867 1,5 0 - 152 275 364 19 89 213 29

121 879 1,5 0 - 305 330 591 19 89 213 40

121 880 1,5 0 - 406 330 694 19 89 213 46

Andere	hefvermogen	op	aanvraag.

Plaatklemmen voor horizontale platen Type WHS

C

A

D

B

E

H

•	 Deze	hijsklemmen	voor	het	verhandelen	van	staalplaten	en	platenpakketten,	bevestigd	
aan	aangepaste	 lengen,	worden	per	3	of	4	 stuks	gebruikt	om	een	veilige	handeling	 te	
garanderen.	

•	 Het	uitzonderlijke	voordeel	is	een	gemakkelijk	te	verstellen	as	om	de	grote	openingsca-
paciteit	 te	 regelen	 van	 0	 tot	 406	mm	maximum.	De	
ingebouwde	veren	houden	de	bekken	open,	hetgeen	
het	plaatsen	van	de	klemmen	vergemakkelijkt.
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Plaatklemmen voor delicate oppervlakken Type SG

Ref. SWL 
(t)

Grijpopening 
A (mm)

B 
(mm)

D 
(mm)

E1/E2 
(mm)

F 
(mm)

G1/G2 
(mm)

H 
(mm)

J 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

175 860 1 0 - 50 100 625 75/110 270 80/115 75 13 10

F

B

D

A
H

J

E2

G1
G2

E1

•	 Hijsklem	met	grote	aandrukplaten	voor	materialen	met	een	delicaat,	niet	gepolierd	oppervlak	
(inox,	kunststof,	hout,	agglomeraten,	ed.).	Te	gebruiken	voor	het	verticaal	verhandelen	en	
180°	kantelen	van	profielen,	platen,	panelen	ed.

•	 Vergrendeling	door	het	draaien	van	de	hendel.	Er	is	
geen	enkele	afstelling	nodig.

•	 De	oppervlakken	dienen	proper,	droog	en	vetvrij	te	
zijn.

•	 De	oppervlakken	dienen	proper,	droog	en	vetvrij	te	
zijn.

Plaatklemmen voor delicate oppervlakken Type SP

Ref. SWL 
(t)

Grijpopening 
A (mm)

B 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

G 
(mm)

H 
(mm)

J 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

121 366 0,3 0 - 30 75 290 60 200 66 70 13 4,5

121 367 0,3 6-45 75 290 60 200 66 70 13 4,5

G

J

B

E

D

A
H

F

•	 Hijsklem	met	 grote	 aandrukplaten	 voor	 materialen	 met	 een	 delicaat,	 niet	 gepolierd	
oppervlak	 (inox,	kunststof,	hout,	agglomeraten,	ed.).	Te	gebruiken	voor	het	verticaal	
verhandelen	en	90°	kantelen	van	profielen,	platen,	panelen	ed.

•	 De	grijpbekken	zijn	traploos	verstelbaar	door	middel	van	een	schroef.
•	 Het	vergrendelingssysteem	met	ketting	 in	gesloten	positie	verhindert	het	onvoorzien	

openen	van	de	klem.
•	 De	grijpbekken	zijn	met	kunststof	bekleed.
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Klemmen Klemmen

Plaatklem Type CS

Ref. SWL 
(t)

Grijpopening 
A (mm)

B 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

G 
(mm)

H 
(mm)

J 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

121 047 0,5 0 - 15 50 220 43 100 56 32 9,5 1,3

121 053 0,5 15 - 30 50 220 43 115 56 32 9,5 1,5

B

D

A
H

F

J

G

E

•	 Universele	 hijsklem	 met	 oriënteerbare	 ophanginrichting	 voor	 een	 tractie	 in	 alle	
richtingen.

•	 De	ophanging	laat	toe	een	optimale	verhouding	te	bekomen	tussen	de	spankracht	en	
de	last.

•	 De	draaibare	klauw	en	de	getande	tegenklauw	met	groot	oppervlak,	verzekeren	een	
perfecte	klemming,	zelfs	met	een	grijphoek	tot	180°.

•	 Deze	 klem	 is	 speciaal	 aanbevolen,	 zelfs	 bij	
zijdelings	grijpen,	voor	het	verticaal	verhandelen	
en	180°	kantelen	van	platen	en	profielen.

•	 Door	het	sluiten	van	het	vergrendelingssysteem	
behouden	de	klauwen	de	last,	zelfs	wanneer	er	
geen	tractie	op	de	klem	wordt	uitgeoefend.

Plaatklemmen voor delicate oppervlakken Type NM

Ref. SWL 
(t)

Grijpopening 
A (mm)

B 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

G 
(mm)

H 
(mm)

J 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

121 550 1 0 - 19 116 346 60 150 81 60 16 8

121 563 1 19 - 32 116 346 60 162 81 60 16 9

121 567 2 0 - 25 131 406 79 171 95 73 16 11

121 579 2 19 - 38 131 406 79 184 95 73 16 11

121 584 4 6 - 40 137 470 75 197 114 75 25 20

121 596 4 40 - 72 137 470 75 235 114 75 25 23

121 598 4 76 - 108 137 470 75 266 114 75 25 25

G

J

E

D

B

F
H

A

•	 Hijsklem	speciaal	ontworpen	voor	het	verhandelen	van	gepolijste	platen,	in	roestvrij	
staal,	koper	of	aluminium.

•	 Doeltreffende	 spankracht,	 laat	 geen	 enkel	 spoor	 na	 dankzij	 een	 aangepaste	 wig,	
regelbaar	door	een	schroef	en	spannok.

•	 Het	oppervlak	dient	proper,	droog	en	vetvrij	te	zijn.
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Plaatklem Type SCPA

Ref. SWL 
(t)

Grijpopening 
A (mm)

B 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

G 
(mm)

H 
(mm)

J 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

121 185 0,5 0  -19 60 284 60 168 60 48 13 3,5
121 194 1,5 0 - 32 73 346 67 214 86 60 16 6,5
121 203 3 0 - 51 79 354 60 275 104 71 19 8,5
121 212 6 0 - 64 110 484 76 341 137 87 25 20
121 221 10 0 - 76 140 680 83 416 171 112 25 42
135 083 15 0 - 102 184 581 95 552 210 141 32 95

E

G

A

F
H

B

D

J
•	 Deze	hijsklem	met	oriënteerbare	ophanginrichting	

heeft	 dezelfde	 eigenschappen	 als	 de	 klem	 SCP,	
maar	 kan	 ook	 zijdelings	 op	 de	 last	 geplaatst	
worden.

Plaatklem Type SCP

Ref. SWL
(t)

Grijpopening 
A (mm)

B 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

G 
(mm)

H 
(mm)

J 
(mm)

Gewicht
(kg)

Code
art.

121 147 0,5 0 - 19 60 229 60 168 60 48 13 3,5
121 156 1,5 0 - 32 73 268 67 214 86 60 16 6,5
121 165 3 0 - 51 79 305 60 275 104 71 19 8,5
121 174 6 0 - 64 110 394 76 341 137 87 25 20
121 183 10 0 - 76 140 489 83 416 171 112 25 42
135 082 15 0 - 102 184 581 95 552 210 141 32 95

D

B

E

A

H

F

G

J•	 Schroefklem	voor	het	verticaal	verhandelen	en	180°	kan-
telen	van	metalen	stukken.	

•	 Met	beweeglijke,	gelagerde	klembekken.

Klem voor profielen Type AST-S

Ref. SWL 
(kg)

Grijpopening 
A (mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

G 
(mm)

H 
(mm)

J 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

190 904 500 0-19 281 170 26 44 152 45 90 13 3
190 920 1500 0-19 337 216 35 64 178 57 100 16 9
190 923 3000 0-38 527 318 43 95 279 85 170 19 22

D A
H

F
B

C

G

EJ•	 Oud	model	AST	met	werkrekere	veiligheid.	

•	 Klem	voor	hijsen	en	kantelen	met	getande	grijpbek	
van	profiele.

•	 Houdt	de	legger	in	beide	standen	nagenoeg	recht	
en	vergemakkelijkt	het	kantelen	door	de	klem	met	
het	ophangoog	buiten	het	profiel	te	plaatsen.
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Klemmen Klemmen
Universele klemmen voor hijsen, kantelen en verticaal transport Type IP10 en IPU10

Ref.

SWL 
(t)

Grijpope-
ning

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

G 
(mm)

H
(mm)

J 
(mm)

K
(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

IP
vast 

ophangoog

IPU
oriënteer-

baar ophan-
goog

0,5	-	IP10 0,5	-	IPU10 0,5 0-16 44 128 207	(228) 30 115 41 28 - 10 1,8	(1,9)

1	-	IP10 1	-	IPU10 1 0-20 45 139 215	(222) 30 126 41 38 - 10 2	(2,1)

2	-	IP10 2	-	IPU10 2 0-35 78 201 336	(372) 70 190 61 55 - 16 6,8	(7,6)

3	-	IP10 3	-	IPU10 3 0-40 100 253 436	(445) 75 225 78 60 - 20 13,8	(14,8)

4,5	-	IP10 4,5	-	IPU10 4,5 0-40 100 253 436	(445) 75 232 82 65 - 20 15	(16)

6	-	IP10 6	-	IPU10 6 0-50 126 302 515	(525) 80 292 84 95 40 20 23,5	(24)

6	-	IP10/J 6	-	IPU10/J 6 50-100 126 302 515	(525) 80 342 84 95 40 20 24,5	(25)

9	-	IP10 9	-	IPU10 9 0-50 126 325 550	(557) 80 310 92 105 44 25	(20) 27,5	(29,5)

9	-	IP10/J 9	-	IPU10/J 9 50-100 126 325 555	(562) 80 360 92 105 44 25	(20) 28,5	(30,5)

12	-	IP10 12	-	IPU10 12 0-54 160 391 580	(623) 80 331 117 137 41 25 49	(57)

12	-	IP10/J 12	-	IPU10/J 12 54-108 178 439 630	(673) 80 415 117 137 41 25 58	(59)

16	-	IP10 16	-	IPU10 16 5-64 178 465 690	(734) 88 397 119 153 49	(45) 25 68	(72)

16	-	IP10/J 16	-	IPU10/J 16 64-128 208 521 746	(790) 88 472 119 151	(161) 49	(45) 25 90	(85)

22,5	-	IP10 22,5	-	IPU10 22,5 5-80 222 554 800	(855) 110 470 136 186 49 25 108	(127)

22,5	-	IP10/J 22,5	-	IPU10/J 22,5 80-155 253 628 880	(930) 110 575 136 196 49 25 110	(130)

30	-	IP10 30	-	IPU10 30 5-80 222 545 800	(860) 110 470 152 186 54 30 148	(153)

30	-	IP10/J 30	-	IP10/J 30 80-155 250 620 880	(935) 110 565 152 196 54 30 152	(165)

De	gegevens	tussen	haakjes	hebben	betrekking	op	de	IPU	klem.

Model IP10 met 
vast ophangoog

Model IPU10
met oriënteerbaar 

ophangoog

Model IPU10Model IP10

E

F
H

B

C

D

A

J
K

G

IPU10

D

C

B

E

H A
F

G

K
JIP10

•	 De	nieuwe	klemmen	IP10	en	IPU10	(met	oriënteerbaar	ophangoog)		vormen	een	innovatie	van	
de	vertrouwde	IPZ,	IPUZ,	IPN	en	IPUN	hijsklemmen.	Deze	nieuwe	modellen	hebben	een	grotere	
bekopening,	waardoor	U	platen	van	zeer	uiteenlopende	dikten	met	dezelfde	klem	kunt	hijsen.	Bij	
het	ontwerp	is	bijzondere	aandacht	besteed	aan	ergonomie	en	hanteerbaarheid.	

•	 Deze	klemmen	zijn	geschikt	voor	het	hijsen	en	180°	kantelen	en	verticaal	 transport	van	stalen	
platen	en	constructies.	

•	 De	klemmen	zijn	voorzien	van	een	vergrendeling	in	de	open	en	de	gesloten	positie	en	waarborgt	
absolute	veiligheid.

•	 Vanaf	12	ton	zijn	de	klemmen	voorzien	van	2	speciale	hijsbeugels	die	het	horizontaal	aanslaan	
vereenvoudigen.

•	 Hogere	bedrijfslasten	en	grotere	bekopeningen	zijn	op	aanvraag	verkrijgbaar.
•	 Tekening	IP	met	belasting	onder	hoeken	100%	en	50%
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Hijsklem voor horizontaal transport Type IPHTONZ en IPHSZ

•	 De	horizontale	veiligheids-hijsklem	IPHTONZ	en	IPHSZ	zijn	geschikt	voor	het	horizontaal	
hijsen	en	verplaatsen	van	stalen	platen	die	niet	doorbuigen.

•	 Klein	eigengewicht	in	verhouding	tot	de	bedrijfslast.

•	 Kunnen	 ook	 gebruikt	 worden	 onder	 een	
draagbalk.

•	 Hogere	bedrijfslasten	en	grotere	bekopeningen	
zijn	op	aanvraag	verkrijgbaar.

H

J
K

E

G

F

B

A
C

Ref.
SWL

per paar
(t)

Grijpope-
ning 

A (mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

G 
(mm)

H 
(mm)

J 
(mm)

K 
(mm)

Gewicht 
per paar 

(kg)

Code
art.

0,75	-	IPHTONZ 0,75 0 - 30 75 16 16 64 118 81 12 46 4

1,5	-	IPHTONZ 1,5 0 - 60 114 16 22 98 153 110 16 52 9

3	-	IPHTONZ 3 0 - 60 117 20 26 98 163 120 20 69 14

4,5	-	IPHTONZ 4,5 0 - 60 132 25 30 99 183 130 20 69 20

6	-	IPHTONZ 6 0 - 60 143 25 36 108 213 130 0 69 25

9	-	IPHTONZ 9 0 - 60 157 30 43 118 223 140 25 86 31

12	-	IPHTONZ 12 0 - 60 172 30 47 134 254 150 25 88 41

15	-	IPHTONZ 15 0 - 60 183 30 47 144 284 200 25 88 54

25	-	IPHTOZ 25 0 - 60 169 40 47 170 300 220 32 113 78

3	-	IPHSZ 3 0 - 100 192 20 26 160 222 140 20 65 22

6	-	IPHSZ 6 0 - 100 200 25 32 160 249 180 20 69 36,4

9	-	IPHSZ 9 0 - 100 220 30 35 170 270 190 25 85 49,2

12	-	IPHSZ 12 0 - 100 220 35 47 170 270 200 25 95 62,8

Hijsklem voor horizontaal transport van platenpakketten Type IPPE

Ref.
SWL

per paar
(t)

Grijpope-
ning

A (mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

G 
(mm)

H 
(mm)

J 
(mm)

Gewicht 
per paar 

(kg)

Code
art.

3	-	IPPEB 3 0 - 180 194 256 20 26 66 20 140 76 21

3	-	IPPED 3 0 - 300 194 376 20 26 66 20 140 76 26

3	-	IPPEH 3 0 - 420 194 496 20 26 66 20 140 76 28

6	-	IPPEH 6 0 - 420 227 516 25 30 102 20 160 76 46

9	-	IPPEH 9 0 - 420 270 566 25 34 122 20 190 76 62

12	-	IPPEH 12 0 - 420 292 588 30 40 133 25 200 97 104
H

G

J

C

F
B

D

A

E

•	 De	 horizontale	 veiligheids-hijsklem	 IPPE	 is	 geschikt	 voor	 het	 hijsen	 en	 horizontaal	
verplaatsen	van	pakketten	stalen	platen	die	niet	doorbuigen.

•	 De	gewenste	opening	is	eenvoudig	instelbaar.	Bij	het	aangrijpen	van	de	handgreep	opent	
de	klem	zich	en	kan	de	klem	op	eenvoudige	en	snelle	wijze	aangeslagen	of	verwijderd	
worden.

•	 Hogere	bedrijfslasten	en	grotere	bekopeningen	zijn	op	aanvraag	
verkrijgbaar.
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Klemmen Klemmen

Stootspies

•	 De	stootspies	is	een	werktuig	dat	toelaat	platen	op	een	snelle	en	veilige	
manier	van	elkaar	te	scheiden.

•	 Lengte	van	de	steel	ingetrokken	800	mm,	
uitgetrokken	1320	mm.

•	 Lengte	van	de	spie	173	mm.

•	 Eigengewicht	6,2	kg.

•	 Ref.	121977.

Hijsklem voor stalen balken Type IPBHZ

•	 De	 veiligheids-hijsklem	 IPBHZ	 is	 geschikt	 voor	 het	 hijsen	 en	 transport	 van	 stalen	
balken.

•	 De	klem	is	voorzien	van	een	vergrendeling	in	de	open	en	de	gesloten	positie	en	waarborgt	
absolute	veiligheid.

•	 Ook	bijzonder	geschikt	als	hulpwerktuig	bij	kantbank,	
guillotine,	wals	ed.

•	 Kan	 balken	 aan	 de	 zijkant	 en	 aan	 de	 kopeinden	
aangrijpen.

•	 Hogere	bedrijfslasten	en	grotere	bekopeningen	zijn	
op	aanvraag	verkrijgbaar.

Ref. SWL 
(t)

Grijpo-
pening

 A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

G 
(mm)

J 
(mm)

K 
(mm)

Gewicht
(kg)

Code
art.

0,75	-	IPBHZ 0,75 0 - 25 40 148 220 50 130 69 33 22 3

1,5	-	IPBHZ 1,5 0 - 25 60 200 255 50 153 73 35 28 6

3	-	IPBHZ 3 0 - 40 80 227 325 70 188 112 38 32 10,5

4,5	-	IPBHZ 4,5 0 - 40 112 287 413 70 251 116 80 40 25
G

K

J

C
B

E

D

A
F
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Plaatklem Type STAS 190

B

C

H

GE

J

A

K

•	 Plaatklem	alle	posities.

•	 Draaivrije	ketting	(1).

•	 Wrijvingstaats	(2).

•	 Gerafeld	uiteinde	(3).

•	 Directe	overbrenging	van	de	krachten	(4).

•	 Klemkam	(factor	5)	met	terugslagveer	(5).

•	 Drukknop	voor	de	ontgrendeling	(6).

•	 Geschikt	voor	niet	behandelde	platen.

•	 Volledig	in	niet-verouderbaar	staal.

•	 Speciale	modellen	 voor	 behandelde	 platen,	
voor	 hogere	 bedrijfslasten	 en	 grotere	
bekopeningen	zijn	op	aanvraag	verkrijgbaar.

2

6

3

4

5

1

Hijsen en draaien van platen

Grijp 
bereik
E (mm)

SWL (kg)

1000 2000 3000 5000 7500 10000 12500

Ref. Gewicht 
(kg) Ref. Gewicht 

(kg) Ref. Gewicht 
(kg) Ref. Gewicht 

(kg) Ref. Gewicht 
(kg) Ref. Gewicht 

(kg) Ref. Gewicht 
(kg)

0-20 1902 A 4,6

0-30 1902 B 5,4 1904 B 8 1905 B 15

0-40 1902 C 6 1904 C 9 1905 C 16

0-50 1902 D 7,2 1904 D 10 1905 D 18 1906 D 25

0-75 1902 E 8 1904 E 12 1906 E 25 1906 E 30 1907 E 1908 E 1909 E

0-100 1902 F 11 1904 F 15 1905 F 28 1906 F 35 1907 F 1908 F 1909 F

50-100 1902 H 25 1904 H 1905 H 1906 H 1907 H

50-125 1902 J 27 1904 J 1905 J 1906 J 1907 J 1908 J 1909 J

50-150 1902 K 30 1904 K 1905 K 1906 K 1907 K 1908 K 1909 K

SWL 
(kg)

B 
(mm)

C 
(mm)

1000 60 120

2000 70 140

3000 85 170

5000 95 190

7500 105 210

10000 110 220

12500 115 250

Model A 
(mm)

E 
(mm)

G 
(mm)

J 
(mm)

K 
(mm)

H 
(mm)

A 74 20 115 40 92 500

B 95 95 155 55 120 500

C 95 40 155 55 120 520

D 100 50 155 55 120 550

E 165 75 210 70 135 550

F 190 100 235 75 160 570

Voor	afmetingen	van	de	modellen	H,J	en	K,	gelieve	ons	te	raadplegen.
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Klemmen Klemmen
Plaatklemmen Type NX

•	 Klem	voor	het	hijsen	en	kantelen	van	gladde	of	gepolijste	stukken	zoals	platen	
in	roestvrij	staal,	aluminium,	hout,	marmer,	glas,	plastiek	ed.

•	 Uitgerust	met	beweegbare,	met	polyurethaan	beklede	bekken	om	geen	 in-
drukken	na	te	laten.

•	 Voorzien	van	een	gebrevetteerd	veersysteem	om	een	juiste	vergrendeling	te	
verzekeren.

•	 Met	handvat	voor	een	gemakkelijke	behandeling.

•	 Proportionele	klemkracht	in	die	mate	dat	het	risico	op	beschadiging	beperkt	
wordt.

•	 3	regelbare	modellen	zijn	beschikbaar.	De	grijpwijdte	is	instelbaar	in	stappen	
van	20	mm.

•	 Met	kettingophanging	voor	grotere	handelbaarheid	(laat	kantelen	toe).

Grijp (mm) A (mm) B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F (mm) G 
(mm)

H 
(mm)

I 
(mm)

J 
(mm)

K 
(mm)

L 
(mm)

M 
(mm)

O 
(mm)mini maxi mini maxi mini maxi

0 20 170 214 208 82 50 113 370 445 42 72 41 13 10,5 80 70 -

0 100 179 302 208 82 58 113 370 445 58 72 41 13 10,5 80 70 20

20 120 200 320 208 82 58 113 370 445 58 72 41 13 10,5 80 70 20

40 140 216 342 208 82 58 113 370 445 58 72 41 13 10,5 80 70 20

0 30 221 285 208 104 56 113 490 588 56 88 50 16,5 16 100 90 -

Ref. SWL 
(kg)

Diam. 
ketting 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

NX05 0-20 500 7 5,4

NXR05 0-100 500 7 6,5

NXR05 20-120 500 7 6,6

NXR05 40-140 500 7 7

NX1,5 0-30 1500 10 11

C

Grijp
D

M

B

K

D

C

L
E

F

H

I

J

G

A

B

A

O

K

M

Hijsen

Een	hoek	van	15°	tussen	de	ketting	en	de	
klem	niet	overschrijden.

Kantelen

De	draagkracht	van	de	klem	wordt	
gehalveerd.

Hijsen van verticale lasten met 2 klem-
men zonder draagbalk

Een	hoek	van	30°	tussen	de	ophangingen	
niet	overschrijden.

SWL SWL
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Railklem Type P4

Automatische railklem Type P5

Ref. SWL
(t)

A min. 
(mm)

A max. 
(mm)

D 
(mm)

F 
(mm)

G 
(mm)

H min. 
(mm)

H max. 
(mm)

W 
(mm)

X 
(mm)

Y 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

114 052 2 15 85 50 51 105 242 302 60 18 19 7,5

114 062 4 10 95 80 76 150 320 410 76 31 25 22

Ref. SWL 
(t)

A min. 
(mm)

A max. 
(mm)

B
(mm)

D 
(mm)

F 
(mm)

G1 
(mm)

G2 
(mm)

H min. 
(mm)

H max. 
(mm)

W 
(mm)

X 
(mm)

Y 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

178 196 2 10 80 200 85 42 106 210 270 350 60 20 20 11

185 063 4 10 80 200 90 60 127 230 285 365 65 23 25 17

A

Y

D

X

H

F

G

W

H

X

G2
G1

W

FA

Y

B
D

•	 Voor	het	hijsen	en	langs	of	dwars	trekken	van	rails	S	49,	S	54,	S60s	en	UIC	60.
•	 Deze	robuuste	klem	heeft	een	veiligheidsvergrendeling	in	open	en	gesloten	positie.	Enerzijds	

houdt	deze	de	klauwen	open	in	niet	belaste	toestand,	en	anderzijds	vergrendelt	deze	de	klem	in	
belaste	toestand,	zodat	de	klem	niet	onvoorzien	kan	openen.	Voor	het	sluiten	van	de	klem	dient	
manueel	een	hendeltje	gedraaid	te	worden.

•	 De	sterk	afgeronde	klauwen	vergemakkelijken	het	plaat-
sen	van	de	klem	op	de	rail.

•	 Op	aanvraag	ook	verkrijgbaar	voor	andere	railtypes.

•	 Voor	het	hijsen	en	langs	of	dwars	trekken	van	rails	S	49,	S	54,	S60s	en	UIC	60.

•	 Deze	robuuste	klem	heeft	een	veiligheidsvergrendeling	in	open	en	gesloten	positie.		Enerzijds	
houdt	deze	de	klauwen	open	in	niet	belaste	toestand,	en	anderzijds	vergrendelt	deze	de	klem	in	
belaste	toestand,	zodat	de	klem	niet	onvoorzien	kan	openen.	De	klem	sluit	automatisch	na	het	
plaatsen	op	de	rail.

•	 De	 sterk	 afgeronde	 klauwen	 vergemakkelijken	 het	
plaatsen	van	de	klem	op	de	rail.

•	 Op	aanvraag	ook	verkrijgbaar	voor	andere	railtypes.
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Klemmen Klemmen
Profielklem Type PL

Profielklem Type P6

Ref. SWL 
(t)

A min. 
(mm)

A max. 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

F 
(mm)

H min. 
(mm)

H max. 
(mm)

V 
(mm)

W 
(mm)

X 
(mm)

Y 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

114 010 0,5 0 180 74 110 180 370 580 120 80 32 10 13

114 011 1 0 260 107 155 200 420 770 120 80 32 10 25

114 012 2 0 300 120 190 250 470 880 120 80 40 12 55

Y

DA
C

X

W

V

F

H

•	 Robuuste	constructie	met	dubbele	schaar	en	groot	steunvlak	voor	het	hijsen	van	profielen.	

•	 Het	vrijmaken	enerzijds,	het	plaatsen	van	de	klem	
op	een	nieuwe	ligger	anderzijds,	gaan	gemakkelijk	
dankzij	 de	 handgreep	 die	 de	 klem	 openhoudt	
en	 automatisch	 inschakelt.	 De	 handbediende	
sluitingsveer	 waarborgt	 tegen	 onverhoeds	
openen	van	de	klem.	Op	deze	manier	wordt	de	
handgreep	die	de	klem	openhoudt,	buiten	dienst	
gesteld.

Afmetingen
Klemming op de flens van het profiel Klemming op de ziel van het profiel

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

G 
(mm)

H 
(mm)

I 
(mm)

Breedte 
profiel (mm) A (mm) B (mm) C (mm) K max voor

(mm)
Breedte 
profiel A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
L 

(mm)
mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi grijp mini grijp maxi mini maxi

95 200 193 348 295 405 284 497 46 48 46 85 182 284 504 3 18 52 69 16 98 42

120 300 206 462 283 405 348 600 30 20 55 110 196 275 604 3 23 64 80 20 119 50

180 450 298 627 335 482 435 767 23 56 64 185 296 326 768 3 36 74 92 25 143 61

120 300 206 444 283 404 398 618 30 20 55 110 196 275 622 3 36 74 92 25 154 73

G

H

I

Grijp
A

C

B

L

B

A
Grijp

C

K

F

D
E

•	 Klem	voor	het	hijsen	van	profielen	type	I,	H,…
•	 Automatisch	neerzetten.
•	 Uitgerust	met	2	handvatten	voor	eenvoudige	manipulatie.
•	 Semi-automatisch	:	de	klem	is	vergrendeld	in	open	positie.		Na	het	plaatsen	van	de	

klem	op	de	last,	kan	de	klem	ontgrendeld	worden	door	het	hendeltje.	Als	de	klem	
zich	om	de	last	sluit,	kan	deze	gehesen	worden.	Na	het	neerplaatsen	van	de	last	
zal	de	klem	automatisch	in	open	positie	vergrendeld	worden.

•	 Proportionele	klemkracht	in	die	mate	dat	het	risico	op	beschadiging	beperkt	wordt.

•	 Het	 is	 mogelijk	 met	 deze	 klem	
profielen	met	een	kleinere	breed-
te	dan	aangegeven	te	hijsen.	In	dit	
geval	 steeds	 2	 klemmen	 gebrui-
ken.	Klemming	op	de	ziel	van	het	
profiel.

•	 Gebruik	per	paar	met	een	draag-
balk.

•	 Steeds	 één	 profiel	 per	 keer	 hij-
sen.

•	 Uitsluitend	verticale	tractie.
•	 Niet	 omgekeerd	 met	 oog	 naar	

beneden	 te	 gebruiken.	 Gebruik	
hiervoor	balkklemmen	YC.

Ref. SWL
(kg)

Gewicht
(kg)

Code
art.

PL1	95-200 1000 1

PL2	120-300 2000 7,5

PL3	180-450 3000 15

PL4	120-300 4000 15
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Rondprofielklem Type RT

Rondprofielklem Type P7

Ref. SWL 
(t)

A min. 
(mm)

A max. 
(mm)

D 
(mm)

F 
(mm)

H min. 
(mm)

H max. 
(mm)

J 
(mm)

V 
(mm)

W 
(mm)

X 
(mm)

Y 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

114 040 0,5* 50 100 42 140 300 410 220 100 77 31 10 8

114 041 0,5 100 200 65 140 430 630 400 100 77 31 10 17,5

114 043 0,5 200 400 95 150 730 1100 740 122 80 40 10 39

114 045 1 100 200 65 150 430 630 400 100 77 31 10 22

114 046 1 200 400 95 160 730 1110 740 122 80 40 10 48

114 048 2 150 300 110 160 610 895 620 122 80 40 15 56

114 049 2* 300 600 170 160 1030 1590 1130 122 80 40 15 115

*	om	technische	redenen	geen	veiligheidsvergrendeling.

V

J

Y

D

H

X

F

W

•	 Robuuste	constructie	met	dubbele	schaar	voor	het	hijsen	van	ronde	profielen	en	assen.

•	 De	speciale	vorm	van	de	grijpbekken	verzekert,	voor	iedere	diameter	van	de	last,	een	veilig	
grijpen	op	4	punten.

•	 Het	vrijmaken	enerzijds,	het	plaatsen	van	de	klem	
op	 een	 nieuw	 rondprofiel	 anderzijds,	 gaat	 gemak-
kelijk	dank	zij	de	handgreep	die	de	klem	openhoudt	
en	 automatisch	 inschakelt.	 De	 handbediende	 slui-
tingsveer	waarborgt	tegen	onverhoeds	openen	van	
de	klem.	Op	deze	manier	wordt	de	handgreep	die	de	
klem	openhoudt,	buiten	dienst	gesteld.

•	 Op	aanvraag	kunnen	de	grijpbekken	met	pvc	of	rub-
ber	bekleed	worden.

•	 Op	aanvraag	zijn	ook	klemmen	met	grotere	bedrijfs-
last	en	/of	grotere	grijpopeningen	mogelijk.

Ref. SWL 
(kg)

Grijp A (mm) B (mm) C (mm)
D 

(mm)
E 

(mm)
F 

(mm)
G 

(mm)
H 

(mm)
I 

(mm)
Gewicht 

(kg)
Code
art.mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi

RT05	50-100 500 50 100 314 359 136 170 146 187 100 16 44 69 52 18 4

RT1	100-200 1000 100 200 475 563 241 318 222 296 100 16 44 69 52 18 9

RT2	200-350 2000 200 350 745 872 427 5444 355 447 100 20 60 80 64 23 27

RT3	250-450 3000 250 450 839 1010 485 634 546 650 100 20 68 80 64 23 40

C

C

F

D

E

B

A

G

I

H

Grijp

•	 Klem	voor	het	hijsen	van	rondprofielen,	kokers,	en	kleine	profielen	in	bundels.
•	 Semi-automatisch	:	de	klem	is	vergrendeld	in	open	positie.		Na	het	plaatsen	van	

de	klem	op	de	last,	kan	de	klem	ontgrendeld	
worden	door	het	hendeltje.		Als	de	klem	zich	
om	de	last	sluit,	kan	deze	gehesen	worden.	

•	 Na	het	neerplaatsen	van	de	last	zal	de	klem	
automatisch	 in	 open	 positie	 vergrendeld	
worden.

•	 Proportionele	 klemkracht	 zodanig	 dat	 het	
risico	op	beschadiging	beperkt	wordt.

•	 Gebruik	per	paar	met	een	draagbalk	is	aangeraden.
•	 Uitsluitend	verticale	tractie.
•	 In	geval	van	hijsen	van	een	bundel,	zich	er	steeds	van	verzekeren	dat	elk	van	de	profielen	goed	ge-

houden	wordt	door	de	klemmen.
•	 Op	aanvraag	kan	op	beide	zijde	van	de	klem	een	beugel	geplaatst	worden.
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Klemmen Klemmen
Rondprofielgrijper Type TI

Universele boordsteenklem Type Lockit

•	 De	enige	klem	die	toelaat	langs	de	richtkoord	te	werken.

•	 Kan	gebruikt	worden	voor	bijna	alle	betonelementen,	onafhankelijk	
van	hun	profiel.	

•	 Extreem	vaste	grip	op	het	betonelement.

•	 Te	gebruiken	met	de	hand	of	de	kraan.

•	 Verzekert	een	verhoogd	rendement.

•	 Met	regelbare	handvatten.

•	 Leverbaar	met	kabelschokdemper.

•	 Lichte,	robuuste	en	duurzame	constructie.

•	 Type	B	voor	boordstenen	van	1,00	m,	type	C	voor	boordstenen	van	
0,50	m.

•	 Bij	gebruik	met	een	kraan,	kan	de	klem	uitgerust	worden	met	een	
kabelschokdemper.

Ref. SWL 
(kg)

Grijp (mm) A (mm) B (mm) C (mm)
D 

(mm)
E 

(mm)
F 

(mm)
G 

(mm)
H 

(mm)
I 

(mm)
Gewicht 

(kg)
Code
art.mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi

TIS05	230-400 500 230 400 680 1047 498 640 371 625 220 300 10 318 110 170 30

TIA05	230-400 500 230 400 680 1047 498 640 371 625 220 300 10 318 110 170 30

TIS05	380-650 500 380 650 900 1440 765 950 562 932 343 300 10 318 110 170 48

TIA05	380-650 500 380 650 900 1440 765 950 562 9323 343 300 10 318 110 170 48

TIS1	450-900 1000 450 900 1085 1870 930 1212 720 1271 465 300 10 318 110 170 77

TIA1	450-900 1000 450 900 1085 1870 930 1212 720 1271 465 300 10 318 110 170 77

B

A

D

EC

Grijp

F H
G

I

•	 Klem	voor	transport	en/of	plaatsen	van	leidingen	in	sleuven,	het	verhandelen	van	rollen	en	
buizen	van	verschillende	materialen,…

•	 Twee	modellen	leverbaar	:
 TIS - Semi-automatisch : de	 klem	 is	 ver-

grendeld	in	open	positie.	Na	het	plaatsen	van	
de	klem	op	de	last,	kan	de	klem	ontgrendeld	
worden	door	het	hendeltje.	Als	de	klem	zich	
om	de	last	sluit,	kan	deze	gehesen	worden.		
Na	het	neerplaatsen	van	de	last	zal	de	klem	
automatisch	in	open	positie	vergrendeld	wor-
den.

 TIA - Automatisch (met dubbele vergren-
deling) : laat	 toe	 een	 last	 te	 verhandelen	
zonder	manuele	 tussenkomst	 aan	 de	 klem.		
De	 klem	 is	 vergrendeld	 in	 open	 positie.	Na	
het	plaatsen	op	de	last,	sluit	de	klem	vanzelf	
en	kan	de	last	gehesen	worden.	Na	het	neer-
plaatsen	van	de	last	wordt	de	schaar	volledig	
ingedrukt	 waardoor	 de	 klem	 opent	 en	 zich	
vanzelf	vergrendelt	in	open	positie.

•	 Uitsluitend	verticale	tractie.
•	 In	geval	één	klem	gebruikt	wordt	moet	

men	er	zich	van	verzekeren	dat	de	last	
perfect	horizontaal	hangt	(evenwicht).

•	 Gebruik	per	paar	met	een	draagbalk	is	
aangeraden	voor	langere	lasten.
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Blokkenklem Type PB

Blokkenklem Type WI

Ref. SWL 
(t)

Opening
(mm)

Lengte der 
grijpbekken

(mm)

Hoogte 
van der 

grijpbekken
(mm)

Bescherming Gewicht
(kg)

Code
art.

WI	400 0,4 0	tot	70 150 100 met	rubber	bekleding 8.6

WI	1000 1 20	tot	90 150 160 met	rubber	bekleding 13

WI	1500 1 30	tot	210 240 160 met	rubber	bekleding 22

WI 400 WI 1500WI 1000

Ref. SWL 
(kg)

Grijp (mm) A (mm) B (mm) C (mm)
D 

(mm)
E 

(mm)
F 

(mm)
G 

(mm)
H 

(mm)
I 

(mm)
J 

(mm)

K (mm)
Gewicht 

(kg)
Code
art.mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi

PB05	0-100 500 0 100 320 551 545 600 236 290 69 18 52 16 96 200 95 118 150 10

PB05	100-250 500 100 250 340 684 575 680 345 440 69 18 52 16 96 200 95 113 127 12

PB05	200-500 500 200 500 464 1031 823 975 578 734 80 23 64 20 96 200 95 203 261 20

PB1	0-200 1000 0 200 459 837 750 847 392 484 80 23 64 20 130 200 125 190 240 25

PB1	200-500 1000 200 500 612 1125 935 1085 675 812 80 23 64 20 130 200 123 238 296 48

PB1	500-800 1000 500 800 781 1370 1045 1200 1003 1146 170 38 110 10 130 300 289 287 337 71

PB1	700-1000 1000 700 1000 915 1481 1162 1304 1205 1330 170 38 110 10 130 300 286 364 407 78

B

E
F

J

A

H

I
C

Grijp

K

G

D

•	 Klem	voor	het	hijsen	zonder	beschadiging	van	producten	met	evenwijdige	vlak-
ken	in	diverse	materialen	zoals	hout,	beton,	staal,	PVC,	steen,…

•	 Semi-automatisch	:	de	klem	is	vergrendeld	in	open	positie.	Na	het	plaatsen	van	
de	klem	op	de	last,	kan	de	
klem	 ontgrendeld	 worden	
door	 het	 hendeltje.	 Als	 de	
klem	zich	om	de	 last	 sluit,	
kan	deze	gehesen	worden.	
Na	 het	 neerplaatsen	 van	
de	 last	 zal	 de	 klem	 auto-
matisch	in	open	positie	ver-
grendeld	worden.

•	 Proportionele	 klemkracht	
zodanig	 dat	 het	 risico	 op	
beschadiging	 beperkt	
wordt.

•	 De	klemvoeten	zijn	met	ver-
vangbaar	rubber	bekleed.

•	 Voorzien	 va	 2	 handvatten	
voor	 een	 makkelijke	
behandeling.

•	 Men	moet	steeds	nakijken	of	de	grijp-
bekken	proper	zijn.

•	 Ontvet	regelmatig	de	grijpbekken.
•	 Met	deze	klem	mag	men	nooit	lasten	

met	 vette	 of	 te	 gladde	 oppervlakken	
hijsen.
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Klemmen Klemmen

Klem voor verticaal hijsen van metalen vaten Type IPDV

•	 De	veiligheidshijsklemmen	 IPDV	 zijn	ontworpen	voor	het	hijsen	en	 transporteren	van	
metalen	vaten,	gesloten	en	open,	met	een	inhoud	van	215	tot	225	liter.

•	 Deze	klemmen	zijn	zeer	licht.

•	 Kunnen	makkelijk	 met	 één	 hand	 behandeld	
worden.

•	 Voorzien	van	een	hijsoog.

•	 Deze	 klemmen	 kunnen	 individueel	 gebruikt	
worden	of	met	meerdere	gelijktijdig	aan	een	
draagbalk	 bijvoorbeeld	 voor	 het	 laden	 –	
lossen	van	containers.	

Ref. SWL 
(t)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

G 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

0,5	-	IPDV 0,5 300 375 290 150 50 12 7.1

E

B

C

A D

F

Klem voor verticaal hijsen van vaten Type P1

Klem voor verticaal hijsen van metalen vaten Type IPVK

•	 De	veiligheidshijsklemmen	IPVK	zijn	ontworpen	voor	het	hijsen	van	metalen	
vaten,	gesloten	en	open.

•	 De	klemmen	vergrendelen	automatisch	éénmaal	op	het	vat	aangebracht.

•	 Voorzien	 van	 een	
harpsluiting.

•	 Kunnen	individueel	gebruikt	
worden.

Ref. SWL 
(t)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

G 
(mm)

K 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

0,5	-	IPVK 0,5 17 26 135 132 29 51 11 1,6

C

BD

K

A
E

E

F

Y

E

H

VX
W

A

Ref. SWL 
(kg)

Diam. vat 
(mm)

A 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

H 
(mm)

V 
(mm)

W 
(mm)

X 
(mm)

Y 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

114 172 500 390 - 650 690 - 650 20 200 350 60 60 15 10 5,5

•	 Klem	voor	het	hijsen	en	verplaatsen	in	verticale	positie	van	stabiele	stalen	vaten	en	PVC	
vaten	met	ring	en	deksel.

•	 Op	aanvraag	ook	verkrijgbaar	met	vergren-
deling	in	open	positie,	of	met	een	automa-
tische	schaarinrichting.
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Klem voor verticaal hijsen van metalen vaten Type 300 S

Klem voor verticaal en horizontaal hijsen en kantelen van vaten Type P2

B

E

V

W

A

Ref. SWL 
(kg)

Diam. vat 
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

E 
(mm)

V 
(mm)

W
(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

121 921 800 390 - 415 390 - 415 445 50 130 80 9

121 923 800 560 - 610 560 - 610 445 50 130 80 10

Ref. SWL 
(kg)

Diam. vat 
A (mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

G
(mm)

H 
(mm)

J
(mm)

V
(mm)

W
(mm)

X
(mm)

Y
(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

114 204 300 400 - 620 450 200 350 75 350 1000 - 1200 1000 450 100 50 20 20 100

•	 De	hijsklemmen	Renfroe	300S	zijn	ontworpen	voor	het	hijsen	en	verplaatsen	
van	stalen	vaten	met	rand	(met	of	zonder	deksel).

•	 Een	hendel	vergrendelt	de	stalen	
band	 rond	 het	 vat.	 	 De	 opening	
A	 kan	 ingesteld	worden	met	 een	
schroef.

•	 Voor	het	hijsen,	verplaatsen	en	kantelen	van	stabiele	metalen	vaten	met	ring	
en	deksel.

•	 De	 vaten	 kunnen	 in	 eender	
welke	 positie	 genomen	
worden	en	door	middel	van	de	
zelfremmende	 overbrenging	 in	
elke	positie	gekanteld	worden.

•	 Klemming	door	aandraaien	van	
de	regelbare	balk.

Klem voor verticaal en horizontaal hijsen en kantelen van vaten Type P3

Ref. SWL 
(kg)

Diam. vat 
A (mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

H 
(mm)

J
(mm)

V
(mm)

W
(mm)

X
(mm)

Y
(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

114 179 300 560-610 450 185 400 65 500 1100 620 100 50 20 20 65

F

Y

HB

XW
V

C

E

J

D A

•	 Voor	het	hijsen,	verplaatsen	en	kantelen	van	stabiele	metalen	vaten	met	ring	
(ook	zonder	deksel).

•	 De	vaten	kunnen	in	verticale	po-
sitie	 genomen	 worden	 en	 door	
middel	 van	 de	 zelfremmende	
overbrenging	in	elke	positie	ge-
kanteld	worden.

•	 Klemming	door	spanriem.

F

Y

D

W
C

E V

B H
J

G

A

X
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Klemmen Klemmen
Schaarklem Type G

•	 Mechanische	schaarklem	op	maat	gemaakt	volgens	de	
specifieke	vereisten	van	de	last.

•	 Klem	en	grijpbekken	worden	in	functie	van	het	gewicht,	
de	vorm,	de	afmetingen	en	het	materiaal	van	de	last	op	
maat	gemaakt.

•	 Werking	 :	 De	 klem	 hangt,	 opengehouden	 door	 een	
vergrendeling,	 in	 de	 kraanhaak	 en	 wordt	 op	 de	 last	
geplaatst.	 De	 arbeider	 opent	 de	 vergrendeling	 en	 bij	
het	hijsen	van	de	kraanhaak	sluit	de	klem	en	wordt	de	
last	gehesen.	Het	grijpen	gebeurd	door	klemmen	en/of	
ondergrijpen	van	de	klembekken.	Na	het	wegplaatsen	
van	de	last	en	het	ontspannen	van	de	takelketting,	zal	de	
klem	openen	en	gaat	vanzelf	terug	in	de	vergrendeling	
van	de	open	stand.

•	 Toepassing	:	voor	alle	lasten	waar	standaard	klemmen	
niet	voldoen	wegens	afwijkende	vormen	en	afmetingen,	
zoals	 blokken,	 assen,	 gasflessen,	 wielen,	 kisten,	
bakken,	 speciale	 profielen	 en	 maatstukken	 met	 de	
meest	onmogelijk	vormen	in	materialen	zoals	staal,	inox,	
aluminium,	 hout	 e.a.	 in	met	 ruwe,	 bewerkte	of	 gladde	
oppervlakken.

•	 Opties	:
-	 Met	slijtvaste	rubber	beklede	klembekken
-	 Automatische	 uitvoering	 waarbij	 de	 klem,	 eens	
geplaatst	op	de	 last,	zichzelf	sluit	en	de	 last	klemt	
bij	het	hijsen.		Er	is	geen	tussenkomst	nodig	van	de	
arbeider	om	de	vergrendeling	te	openen.

-	 Kantelinrichting	met	vrij	beweging	en	vergrendeling	
in	bepaalde	standen

-	 Kantelinrichting	met	mechanische	overbrenging
-	 Beweegbare	klembekken	voor	variabele	lasten.

U kan deze klem in werking bekijken op onze site

http://www.ilsa.be/videos/pince_g.html

Automatische 
uitvoering
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Buizenklem WIMAG Type RSV

Klem voor betonnen toezichtkamers volgens DIN 4034 deel 2

Ref. Type SWL 
(t)

Aantal 
klemmen 

Oppervlak 
klembekken

Klembereik 
(mm)

Binnendiam. 
toezichtkamer 

(m)

Kettinglengte 
(m)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

110 010 RSV	1,5 1,5 3 gekarteld 40 - 120 0,4 - 2 1,5 31
110 011 RSVL	1,5 1,5 3 gekarteld 40 - 120 0,4 - 2 2 33
110 020 RSVG	1,5 1,5 3 bekleed	met	rubber 0 - 70 0,4 - 2 1,5 34
110 510 RSV	3 3 3 gekarteld 50 - 180 0,4 - 2 1,6 53
110 511 RSVL	3 3 3 gekarteld 50 - 180 0,4 - 3 2,2 57
110 520 RSVG	3 3 3 bekleed	met	rubber 0 - 130 0,4 - 2 1,6 55
110 530 RSV	3/230 3 3 gekarteld 90 - 230 0,4 - 2 1,6 54
110 531 RSVL	3/230 3 3 gekarteld 90 - 230 0,4 - 3 2,2 58
110 540 RSVG	3/180 3 3 bekleed	met	rubber 50 - 180 0,4 - 2 1,6 56
110 110 RSVE	0,5 0,5 1 gekarteld 40 - 120 - 0,8 10
110 610 RSVE	1 1 1 gekarteld 50 - 180 - 0,8 17
110 210 RSV	1,5 1 2 gekarteld 40 - 120 0,4 - 2 1,5 21
110 710 RSV	2 2 2 gekarteld 50 - 180 0,4 - 2 1,6 33
110 850 RSVT	4 4 4 gekarteld 50 - 180 1 - 2,5 1,6 82

Klem voor betonnen toezichtkamers volgens DIN 4034 deel 1 en 2

Ref. Type SWL 
(t)

Aantal 
klemmen 

Oppervlak 
klembekken

Klembereik 
(mm)

Binnendiam. 
toezichtkamer 

(m)

Kettinglengte 
(m)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

110 515 RSV	3/200	D 3 3 gekarteld 90 - 200 0.4	-	2 1.6 65
110 516 RSVL	3/200	D 3 3 gekarteld 90 - 200 0.4	-	3 2.2 69

•	 Voor	het	horizontaal	hijsen	van	toezichtkamers.

•	 Handvat	voor	makkelijke	behandeling	(1).

•	 Robuuste,	verstevigde	constructie	(2).

•	 Op	aanvraag	kunnen	de	klembekken	met	rubber	bekleed	worden.	
Belangrijk	voor	buizen	met	bekleding	(3).

•	 Regeling	van	het	klembereik	eenvoudig	en	snel	door	een	schroef	
(4).

•	 Gebruik	van	een	hijsketting	met	hoge	weerstand	DIN	5688-5	(5).

•	 Versterkte	stabiliteit	door	scharnierende	gebogen	hendel	(6).

•	 Voorzien	 van	 een	 veiligheidsstop	 –	 een	 veer,	 in	 de	 bekken	
gemonteerd,	voorkomt	het	onvoorzien	openen	van	de	klem	(7).

2
6

7

3

4

5

1
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Speciale klemmen

Speciale klem voor damplanken

Poutrellenklem Type DCP

30

100

30

20

240
150

210

150

•	 Dienen	steeds	per	paar	gebruikt	te	worden.

•	 Uitsluitend	voor	horizontale	verplaatsing.

•	 SWL	:	2500	kg.

•	 Gewicht	:	6	kg.

•	 SWL	:	3,5/5/7,5	en	10	T.

•	 Dankzij	het	over-en-weer	system	van	de	PVC	band	kan	men	de	as	verplaatsen	zodat	
de	klem	van	op	afstand	kan	worden	losgemaakt.

•	 Kan	gebruikt	worden	in	alle	posities.

•	 De	damplank	of	poutrel	moet	volledig	in	deze	klem	geschoven	worden.
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Constructies

Hefbalken - Ce haken - Speciale haken - Hefvorken - Portieken - Werkkooien - 
Reuze sluitingen - Omkantelingssysteem - JIB - Kranen - Rolbruggen - Toebehoren voor 

rolbrugggen - Driepoten



 

254 Industrial Lifting
oudstrijdersstraat 31
B-1600 Sint-Pieters-Leeuw (Belgium)
Tel: +32 2 378 06 50   Fax : +32 2 377 58 91

www.ilsa.be
info@ilsa.be

 

Vervaardiging op maat van hefbalken, werkbakken, CE haken en andere hijstoestellen.
De studie, het ontwerp, de berekeningsnota en de vervaardiging vinden allemaal plaats in ons bedrijf te Sint-Pieters-Leeuw.  
Wij werken met geselecteerde onderaannemers voor de toelevering van poutrellen, stalen platen en volgens plan uitgebrande 
stalen stukken.
Dankzij onze ondervinding, het immer streven naar veiligheid 
en de geleverde kwaliteit  zijn wij in staat onze fabricages van 
begin tot einde te beheersen.
Onze goede faam reikt over onze landgrenzen heen! Wij leve-
ren o.a. speciale hefbalken aan het befaamde fysicacentrum 
CERN in Genève.
Deze hefbalken hebben een hefvermogen van 35.4 ton en die-
nen om de 1232 magneten (cryodipolen) te verplaatsen.  Deze 
magneten van 16m lang worden aan mekaar gekoppeld in een 
ondergrondse ronde tunnel die een omtrek heeft van 27 km. De 
tunnel ligt op 100 m onder de grond.  Deze installatie wordt de 
nieuwe deeltjesversneller van de CERN. 
Tot op heden had de zwaarste hefbalk die wij vervaardigd heb-
ben een hefvermogen van 300 ton. Hij diende om een 25 m 
hoge stalen toren met een diameter van 6m te verplaatsen.

Berekening, ontwerp en vervaardiging van hefbalken op maat

Gecertifieerde lasser 
volgens norm EN287-1

Overbelastingstest op 52 ton (150 %)

(CERN, Genève 2005)

Afdaling van de eerste cryodipool 
(35.4 t) tot 100 m onder de grond.

(CERN, Genève 2005)

Hefbalk in kadervorm met
hefvermogen 40t voor de ver-
plaatsing van een standbeeld.

(Keizer Karel gebouw, Brussel 2000)

Constructies Hefbalken
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Hefbalk 300 TON
Voor de verplaatsing van een stalen toren van 
25 m hoog, met een diameter van 6 m. Voorzien 
van de volgende toebehoren:

Bovenaan :
- 2 stalen grommets diam. 108 mm, 

lengte 4 m, SWL 185 t.
- 2 Harpsluitingen 200 t.

Onderaan :
- 2 stalen  grommets diam. 96 mm, 

lengte 12,7 m, SWL 150 t.
- 2 harpsluitingen 150 t.

(Tertre, 2001)

Hefbalk 82 TON
Verplaatsing van een alternator (1994)

Speciale hefbalk 80 TON
(Sidmar, Zelzate 1997)

Speciale hefbalk 25 TON
(Sidmar, Zelzate 1997)

Speciale hefbalk 10 TON
Om betonnen prefabkolommen te verplaatsen.
Voorzien van een as diam. 50 mm die van op afstand kan worden 
losgekoppeld.

Constructies Hefbalken
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Hefbalken

Speciale Hefbalk 6 TON
(Sidmar, Zelzate 1997)

Ontplooibare Hefbalk 7 TON

Speciale Hefbalk 30 TON - Lengte 3,60 m

Speciale Hefbalk 80 TON

Speciale Hefbalk 3 TON

2 vaste haken voor het tillen van hapsel

Speciale Hefbalk 5 TON
3 dubbele vastgelaste 

kaders

Speciale Hefbalk 10 TON
Voorzien van 6 lashaken

Hefbalken Hefbalken

Hefbalken vervaardigd in onze werkhui-
zen - alle andere draagvermogens en afmetin-

gen op aanvraag (gebruikscoëficient 4)
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Hefbalken

Hefbalken Hefbalken

Hefbalken vervaardigd in onze werkhui-
zen - alle andere draagvermogens en afmetin-

gen op aanvraag (gebruikscoëficient 4)

Speciale Hefbalk 200 kg
2 verstelbare profielklemmen

Draagwijdte max. : 3 m.

Speciale Hefbalk 6,5 T
Kader voorzien van gelaste hijsogen Graad 80.

Afmetingen : 4 m x 1,75 m

Speciale Hefbalk 7 T
Voorzien van 7 C-haken op een afstand van 2 meter van elkaar.

Dient voor het afnemen van warme aluminiumplaten (450°).
Lengte : 12 m

Speciale Hefbalk voor heftruck 2 T

Voorzien van 4 kettingen

RVS hefbalk 1500kg
met 4 haken op maat verwaardigd
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Palonniers

efbalken vervaardigd in onze werkhuizen 
- alle andere draagvermogens en afmetin-

gen op aanvraag (gebruikscoëficient 4)

Speciale Hefbalk 15 T
Hefbalk met dubbele 

ophanging onderaan voorzien 
van een centrale lasring.

Speciale Hefbalk 20 T
4 sluitingen voor het optillen van containers

Draagwijdte : 2,6 m

Speciale Hefbalk 20 T
Voorzien van 10 lashaken en 5 dwarsbalken. 

Speciale Hefbalk 16 T
Hefbalk voor het heffen van 21 BIG BAGS - Afmetingen 8,4 m x 1,4 m - Voorzien van 21 kettinglengen diam. 8 mm

Hefbalken Hefbalken

Deze hefbalk bestaat uit 3 delen die on-
derling d.m.v. bouten verbonden kunnen 

worden. (Draagwijdte : van 1,5 m tot 5,2 m)
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Type EBEBK FT 5025 Type EBDBK FT 5026

C

H

Type EBB FT 5001 Type EBBP FT 5001-B

De volgende inlichtingen dienen bij een aanvraag of bestelling te worden opgegeven :
- het type en de nummer van de schets FT.
- het maximum hijsvermogen (SWL).
- de maximum draagwijdten C - F - G .
- de afstand E tussen de haken aan elke zijde va de traverse.
- de maximum hoogte H van de ophanging.
- de lengte L van de kettinglengen.
Onze standaard hefbalken zijn ontworpen en gemaakt voor lasten in envenwicht. In het ander geval kan het 
ontwerp van de hefbalk worden aangepast aan uw specifiek geval of kan men beter opteren voor een regelbare 
hefbalk (zie blz. 264-266).
Speciale constructies op aanvraag of volgens schets.
Afwerking kleur Geel RAL 1021 of andere kleur op aanvraag.
Onze hefbalken zijn geleverd met:
 - CE markering.
 - CE verklaring volgens Machine Richtlijnen 98/37/CEE.
 - Gebruiksinstructies.
Keuringsattest door erkend organisme in onze werkhuizen op aanvraag.

Hefbalken

Vaste ophanging Vaste ophanging
in gebrande staalplaat

Vaste ophangingVaste ophanging

2 vaste haken 2 vaste haken

2 vaste kettingen
2 vaste kettingen 2 einden

Hefbalken vervaardigd in onze werkhui-
zen - alle andere draagvermogens en afmetin-

gen op aanvraag (gebruikscoëficient 4)

Hefbalken Hefbalken

H

C

A

C

H

B

C

L
L
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Type CSP FT 5011-1 Type CSEAD FT 5211

Type CSC FT 5012 Type CS FT 5011

C

A

H

E

Type GSP FT 5013-1 Type GS FT 5013

Vaste ophanging
in staalplaat

Vaste ophanging
in staalplaat

Vaste ophanging
in staalplaat

Vaste ophanging

Vaste ophangingOphanging
kabelleng of kettingleng 
met 2 einden

2 vaste traversen
4 vaste haken

2 vaste traversen
4 vaste haken

2 vaste traversen
4 vaste haken

2 vaste traversen
4 vaste kettinglengen

4 vaste traversen
8 vaste haken

4 vaste traversen
8 vaste haken

Hefbalken Hefbalken

Hefbalken vervaardigd in onze werkhui-
zen - alle andere draagvermogens en afmetin-

gen op aanvraag (gebruikscoëficient 4)

E

L

A

C

H

C
E

L

C
E

L

A

H

B

E

C

F

E

F

H

C



  

261Industrial Lifting
oudstrijdersstraat 31
B-1600 Sint-Pieters-Leeuw (Belgium)
Tel: +32 2 378 06 50   Fax : +32 2 377 58 91

www.ilsa.be
info@ilsa.be

Type YLA FT 5049 Type ESO FT 5136

Type VSC FT 5014 Type VS FT 5017

Type TOX FT5080 Type PLAT FT 5081

H

C

A

C

H

A

SWL 8t SWL 5t

Vaste ophanging
in staalplaat Vaste ophanging

in staalplaat

Vaste ophanging
in staalplaat gelast op 

een andere staalplaat

Vaste ophanging

6 vaste traversen
12 vaste haken 6 vaste traversen

12 vaste haken

Uitgebrande staalplaat St 52
Met 2 veiligheidshaken met wartel

Met 2 wartelhaken met klep

Hefbalk in kruisvorm
4 vaste haken 4 lashaken

Hefbalken Hefbalken

Hefbalken vervaardigd in onze werkhuizen 
- alle andere draagvermogens en afmetin-

gen op aanvraag (gebruikscoëficient 4)

F

C
G

F

C
GE

E

H

H

A

A

A

Ophanging
door kabeltweesprong
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Type SCCF FT 5119 Type CSC FT 5012

Type SPCF FT 5219 L
C

H

C

H

E

E

H

C

B

A

Hefbalk voor container Type CONT

• Hefbalken voor container zijn vervaardigd in onze werkhuizen.

• Zijn voorzien van kabel-of kettinglengen, alsook van 4 containerhaken.

• Capaciteiten:

  voor container van 20’ (6 m):  25 ton.

  voor container van 40’ (12 m): 32 ton.

• Lengte van de hefbalk: 2,5 m 

• Afwerking kleur Geel RAL 1021 of andere kleur op aanvraag.

Container haak type CH3 - SWL 12,5 t.
Andere modellen op aanvraag.

Ophanging
kettingleng 2 einden

Ophanging
kettingleng 2 einden

4 vaste beweegbare haken
2 dubbele gelaste kaders

4 vaste beweegbare haken
2 dubbele gelaste kaders

Vaste ophanging
in staalplaat

Hefbalk voor lange zware lasten

Hefbalk voor zware lasten 

Speciale hefbalk 

Om betonnen prefabkolommen te verplaatsen.
Voorzien van een as diam. 50 mm die van op afstand kan worden 
losgekoppeld. (zie foto blz. 255)

CCC

Diam. kabel

koord

Demonteerbare 
as + pin

SWL 25t

SWL 12t

SWL 15t

Hefbalken Hefbalken

Hefbalken vervaardigd in onze werkhui-
zen - alle andere draagvermogens en afmetin-

gen op aanvraag (gebruikscoëficient 4)

Afmetingen zie blz. 57
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Hefbalk voor BIG-BAGS Type BB

• Hefbalk voor BIG-BAGS zijn in onze werkhuizen 
vervaardigd.

• Ze is voorzien van 4 lashaken D 1600. 

• Deze lashaken vormen de ideale oplossing voor het heffen van 
BIG-BAGS.

• Afwerking kleur Geel RAL 1021 of andere kleur op aanvraag.
• Anderen modellen op aanvraag (bv. zie foto blz. 258)

SWL
(kg)

A
(mm)

Gewicht
(kg)

Code
art.

1000 900-900 44

2000 900-900 56

A

• Hefbalken voor welfsels zijn in onze werkhuizen 
vervaardigd.

• Eigenschappen van het voornaamste model:

  Hefvermogen: 4 ton.

  Lengte: 5 m.

  Breedte: 1,8 m.

• Het standaardmodel is onderaan voorzien van 6 of 8 
wartelhaken en van verzinkte staalkabel diam. 10 mm. 

• Het is ook mogelijk de hefbalk te voorzien van 
kabelblokken met 1 schijf en wartelhaak, enerzijds om te 
voorkomen dat de kabel geplet wordt en anderzijds om 
de predallen gemakkelijker in evenwicht te heffen.

• Afwerking kleur Geel RAL 1021 of andere kleur op aan-
vraag.

Wartelhaak

Openklapbaar takelblok met haak

OF

Hefbalk voor holle welfsels Type PRED

A

Hefbalken Hefbalken

Hefbalken vervaardigd in onze werkhuizen 
- alle andere draagvermogens en afmetin-

gen op aanvraag (gebruikscoëficient 4)

Onze hefbalken zijn geleverd met:
 - CE markering.
 - CE verklaring volgens Machine 

Richtlijnen 98/37/CEE.
 - Gebruiksinstructies.

Keuringsattest door erkend organisme in onze 
werkhuizen op aanvraag.

zie blz. 231
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Ref. SWL 
(Kg)

Draagwijdte 
mini d
(mm)

Draagwijdte 
maxi c
(mm)

Hoogte
 h

(mm)

Stap
 e

(mm)

Opening der 
haken o

(mm)

Gewicht
(kg)

Code
art.

RG-1010 1000 300 1000 250 100 22,4 55

RG-1015 1000 400 1500 250 100 22,4 65

RG-1020 1000 500 2000 300 100 22,4 80

RG-1030 1000 1000 3000 400 100 22,4 130

RG-1040 1000 1500 4000 500 100 22,4 150

RG-1050 1000 2000 5000 600 100 22,4 180

RG-1060 1000 3000 6000 800 100 22,4 240

RG-2010 2000 300 1000 250 100 22,4 60

RG-2015 2000 400 1500 250 100 22,4 70

RG-2020 2000 500 2000 300 100 22,4 100

RG-2030 2000 1000 3000 400 100 22,4 158

RG-2040 2000 1500 4000 500 100 22,4 195

RG-2050 2000 2000 5000 600 100 22,4 235

RG-2060 2000 3000 6000 800 100 22,4 270

RG-3020 3000 500 2000 300 100 25,4 110

RG-3030 3000 1000 3000 500 100 25,4 130

RG-3040 3000 1500 4000 600 100 25,4 160

RG-3050 3000 2000 5000 600 100 25,4 255

RG-3060 3000 3000 6000 800 100 25,4 340

RG-4030 4000 1000 3000 500 100 28,5 148

RG-4040 4000 1500 4000 600 100 28,5 185

RG-4050 4000 2000 5000 600 100 28,5 280

RG-4060 4000 3000 6000 800 100 28,5 380

RG-5040 5000 1500 4000 600 100 28,5 215

RG-5050 5000 2000 5000 600 100 28,5 325

RG-5060 5000 3000 6000 800 100 28,5 430

RG-8050 8000 2000 5000 600 100 27 370

RG-8060 8000 3000 6000 800 100 27 540

RG-10050 10000 2000 5000 600 100 27 385

RG-10060 10000 3000 6000 800 100 27 560

• Belangrijkste eigenschappen:
 - het snel in evenwicht brengen van de last.

 - regeling door verplaatsing van de haken door 
tandbeugel.

 - eenvoudig en zeer veilig regelsysteem.
 - regelbaar in stappen van 150 mm.
 - draaibare haken met veiligheid.

• Afwerking kleur Geel RAL 1021 of andere kleur op 
aanvraag.

Onze hefbalken zijn geleverd met:
 - CE markering.
 - CE verklaring volgens Machine Richtlijnen 98/37/

CEE.
 - Gebruiksinstructies.

Keuringsattest door erkend organisme in onze 
werkhuizen op aanvraag.

Handvat voor snelle verplaasting

Men kan de hefbalk ook voorzien 
van 2 verplaatsbare kaders.

Op aanvraag : beweegbare haak op een 
sluiting of draaihaak (met veiligheidsklep).

Opgelet: De stabiliteit van een hefbalk hangt af van de hoogte h. Hoe kleiner de h, hoe moeilijker de behandeling met de hefbalk. Daarom dient deze te 
gebeuren door geschoold personeel. Hoe groter de h, des te stabieler is de hefbalk zodat de behandelingen vlotter kunnen verlopen.

e

a

d

c
e

h

Regelbare hefbalk Type RG

Hefbalken Hefbalken

Zie foto’s blz. 266

Hefbalken vervaardigd in onze werkhui-
zen - alle andere draagvermogens en afmetin-

gen op aanvraag (gebruikscoëficient 4)
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Type RGT FT 5107 Type RGS FT 5108

Type RGCP FT 5119 Type RGBT FT 5084

Type RGCQ FT 5047 Type RGCS FT 5140

A

C

B

E D

C

e

r

D

A

B

C

D

D

C

H
A e

e

Regelbare hefbalk

Ophanging door een 
gelaste staalplaat

Ophanging door een 
gelaste staalplaat

Ophanging door een 
gelaste staalplaat

SWL 25 t

SWL 10 t
SWL 3 t

Sluitingen die men kan verplaatsen in het verlengde van 
het zwaartepunt van de last, wat ons toelaat de last in 
evenwicht op te heffen.

2 metalen platen voorzien van een wartelhaak, verplaats-
baar om de +/- 100 mm aan beide kanten.

2 verplaastbare kettinglengen
2 veiligheidshaken

2 stalen kaders voorzien van 2 vaste ha-
ken beweegbaar op een as, verplaats-
baar op de gewenste afstanden aan bei-
de kanten.
Niet verouderbaar staal ST52. Met 
hendel.

Vaste ophanging

Hefbalk voor lange lasten

Sluiting

Wartelhaak

4 stalen kaders voorzien van een wartel-
haak, verplaatsbaar op hele lengte van 
de hefbalk. Met handvat.
Niet verouderbaar staal ST52.

Handvat

C

D

A

B

e

2 verplaastbare haken

Voorzien van 4 vaste haken, beweegbaar 
op een as. Op aanvraag kunnen wij ze 
ook verplaatsbaar maken.

Sluiting die men kan verplaatsen in het 
verlengde van de zwaarpunt van de last, 
wat ons toelaat de last in evenwicht op te 
heffen.

SWL 3 t

Hefbalken Hefbalken

Hefbalken vervaardigd in onze werkhuizen 
- alle andere draagvermogens en afmetin-

gen op aanvraag (gebruikscoëficient 4)
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Regelbare hefbalk

Regelbare hefbalk 40 TON

Voorzien van:
- 2 kettingéénsprong diam. 32 mm re-

gelbaar van 2100 tot 1700 mm.
- 2 gieterijhaken 32 t.
- 2 voeten om de hefbalk vei-

lig op de grond te plaatsen.

Regelbare hefbalk 20 TON

2 regelbare kaders van 3600 tot 2900 mm.

Regelbare hefbalk 10 TON

2 regelbare veiligheidshaken om de 
250 mm, van 2500 tot 1500 mm

Vaste ophanging

Regelbare hefbalk 10 TON
Boven : 2 regelbare kaders van 1200 tot 800 mm.
Onder : regelbare kaders van 1200 tot 800 mm

Vaste ophanging

Regelbare hefbalk 8,5 TON

2 grote regelbare kaders van 5300 tot 3300 mm.
Op elk kader : 2 regelbare haken van 900 tot 450 mm.

Vaste ophanging

Regelbare hefbalk 2 TON

Regelbare ophanging
Regelbare draagwijdte

Voorzien van 2 profielklemmen

Hefbalken Speciale haken

Hefbalken vervaardigd in onze werkhui-
zen - alle andere draagvermogens en afmetin-

gen op aanvraag (gebruikscoëficient 4)

Zie anderen foto’s op onze site 
http://www.ilsa.be/NL/produkten/constructie/constructies.html
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Hefbalken Speciale haken

Ref.

SWL 
per 

haak 
(kg)

Lengte
A

(mm)

Breedte 
F

(mm)

Dikte
T

(mm)

Hoogte
B 

mm)

C
(mm)

E 
(mm)

Diam. 
D

(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

CT 1 250 100 50 20 60 100 20 12 2

CT 2 500 100 50 20 60 100 24 18 2,5

CT 3 500 120 80 20 60 120 24 18 3,5

CT 4 750 120 100 20 80 120 24 18 5

CT 5 750 150 100 20 100 140 24 18 6

CT 6 750 180 100 20 100 160 25 20 8

CT 7 1000 120 100 20 100 100 25 20 6

CT 8 1000 150 100 20 100 120 25 20 7,5

CT 9 1250 120 100 25 120 120 30 24 9

CT 10 1250 150 100 25 120 150 30 24 10

CT 11 1500 150 100 25 125 150 30 24 10

CT 12 1500 180 100 30 125 180 30 24 14

CT 13 2000 150 100 30 150 150 32 24 14

CT 14 2000 180 100 35 150 180 32 26 17

CT 15 2500 150 100 35 150 150 32 36 15

CT 16 2500 180 100 38 150 180 35 30 18

CT 17 3000 150 100 40 150 150 35 30 17

CT 18 3000 180 100 40 150 180 35 30 18

CT 19 3500 150 100 42 180 150 35 32 21

CT 20 3500 180 100 42 180 180 35 32 22

CT 21 4000 150 100 45 180 150 35 36 21

CT 22 4000 180 100 45 180 180 35 36 23

CT 23 5000 150 100 50 200 150 40 40 24

CT 24 5000 180 100 50 200 180 40 40 26

CT 25 6000 150 120 50 200 150 40 40 25

CT 26 6000 180 120 55 200 180 40 40 30

Alle andere draagvermogens en afmetingen op aanvraag

• Speciale haken voor de behandeling van staalplaten.
• Kwaliteit: niet verouderbaar staal.
• Gebruiksfactor minimum 4.
• De haken kunnen ofwel apart geleverd worden ofwel aan-

gebracht worden op kabel-of kettinglengen.
• De binnenkant van de haken worden op aanvraag bedekt 

met een stevige beschermlaag in Remaflon + Rubber dikte 
4 mm.

• Keuringsattest in onze werkhuizen op aanvraag.

Onze haken voor staalplaten zijn geleverd met:
- CE markering.
- CE verklaring volgens Machine Richtlijnen 

98/37/CEE.
- Gebruiksinstructies.

Keuringsattest door erkend organisme in onze 
werkhuizen op aanvraag.

Haken voor staalplaten Type LP

B

60°

C

E

D

T

A F Andere modellen
op aanvraag
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 C- haken C- haken

Ref. SWL 
(kg)

Lengte
 L

(mm)

Binnen 
hoogte H 

(mm)

Hoogte
D

(mm)

Binnen 
afmetingen
 A x B (mm)

E 
(mm)

Code
art.

CH1085 1000 850 450 160   150 x 120 25

CH1010 1000 1000 450 180   150 x 120 25

CH2085 2000 850 450 190   150 x 120 25

CH2010 2000 1000 600 200   150 x 120 30

CH3075 3000 750 450 200   150 x 120 30

CH3010 3000 1000 600 230   150 x 120 30

CH4075 4000 750 450 180   150 x 120 40

CH4010 4000 1000 600 200   150 x 120 40

CH5075 5000 750 450 200   200 x 150 40

CH5010 5000 1000 600 250   200 x 150 40

CH7575 7500 750 450 200   200 x 150 50

CH7510 7500 1000 600 250   200 x 150 50

CH10010 10000 1000 600 300   300 x 150 60

CH10010 10000 1250 800 320   300 x 150 60

CH12010 12000 1000 600 320   300 x 150 60

CH12012 12000 1250 800 350   300 x 150 60

CH15010 15000 1000 600 400   300 x 150 60

CH15012 15000 1250 850 450   300 x 150 60

CH20010 20000 1000 600 450   300 x 150 80

CH20012 20000 1250 850 500   300 x 150 80

• Niet verouderbaar staal ST52-3 of S355 JO.
• Volledig vervaardigd zonder draagbare las.
• Afwerking kleur geel RAL 1021 of andere kleur op 

aanvraag.

Onze Ce haken zijn geleverd met:
- CE markering.
- CE verklaring volgens Machine Richtlijnen 

98/37/CEE.
- Gebruiksinstructies.

Keuringsattest door erkend organisme in onze 
werkhuizen op aanvraag.

C- haken Type CH

Tegengewicht
A

Diam. 
coil

L

D

H

B

C- haken vervaardigd in onze werkhuizen - alle andere draagvermogens en afmetingen op aanvraag (gebruikscoëficient 4)

Zie anderen foto’s op onze site 

http://www.ilsa.be/NL/produkten/constructie/constructies.html
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Voor tweesprongen onder een hoek van 90 tot 120°

Ref. SWL
(t)

t 
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

Diam. 
G

(mm)

H 
(mm)

Diam. I 
(mm)

J 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

TRO 2/120 2 20 0-30 34 40 82 75 106 16.3 30.2 12.7 47.6 2.8

TRO 4/120 4 30 10-40 39 50 95 80 131 24.3 44.5 19 72.2 6.3

TRO 6/120 6 40 20-50 43 55 106 95 153 30.3 58.7 25.4 95.3 10.

TRO 8/120 8 40 30-65 54 65 119 100 185 30.3 58.7 25.4 95.3 14.4

TRO 10/120 10 50 30-75 60 70 143 125 208 36.3 73 31.8 117 23.3

Voor tweesprongen onder een hoek van 60 tot 90°

Ref. SWL
(t)

t 
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

Diam. 
G

(mm)

H 
(mm)

Diam. I 
(mm)

J 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

TRO 2/90 2 20 0-40 35 40 62 62 116 16.3 47.6 12.7 30.2 2.4

TRO 4/90 4 30 0-50 40 48 77 77 142 24.3 72.2 19 44.5 5.6

TRO 6/90 6 30 0-60 51 62 90 90 173 24.3 72.2 19 44.5 8.3

TRO 8/90 8 40 0-70 55 67 105 105 190 30.3 95.3 25.4 58.7 13.5

TRO 10/90 10 40 0-80 69 80 115 115 221 30.3 95.3 25.4 58.7 17.8

Pijphaken Type TRO

C-haak voor het hijsen en kantelen van coils Type TCS

Ref. SWL
(t)

A min.
(mm)

A max.
(mm)

Diam. I
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

G 
(mm)

H 
(mm)

K 
(mm)

L 
(mm)

T 
(mm)

Gewicht
(kg)

Code
art.

TCS 0,5/120 0,5 50 120 220 10 60 330 470 20 110 60 50 45 20 6

TCS 0,5/200 0,5 100 200 300 10 60 330 470 20 110 60 50 50 20 10

TCS 1,0/200 1 100 200 300 10 80 460 600 20 110 60 60 65 25 12

TCS 1,0/300 1 200 300 400 10 80 460 600 20 110 60 60 70 25 20

TCS 2,0/200 2 100 400 300 12 90 420 600 30 135 75 80 85 30 25

TCS 2,0/300 2 200 300 400 12 90 420 600 30 135 75 80 95 30 29

TCS 3,0/200 3 100 400 300 15 100 610 820 40 160 90 100 100 35 45

TCS 3,0/300 3 200 300 400 15 100 610 820 40 160 90 100 110 35 51

H

T

E

D

G

B
A

A

H

A/2

F

H

I

C

D

B

A
H

J

I

E

Ft

C

Diam. G

• De TRO haken worden gebruikt per paar met een tweesprong leng voor de veilige ver-
plaatsing van allerlei buizen.

• Ze worden bevestigd aan de uiteinden van de buizen.
• Worden geleverd met de sluitingen.

• Een praktisch en doeltreffend apparaat om coils te hijsen, te vervoeren en te stapelen.
• De beweegbare uiteinde van deze haak laat toe de coils veilig en gemakkelijk te nemen en 

om te keren, dient tevens als stootblok bij het vervoeren van de coil en het laden van de 
haspel.

C- haken C- haken
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Ref. SWL 
(kg)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

E 
(mm)

F x G
 (mm)

Code
art.

LPR 04 400 1000 1330 240 tot 760 850 50 x 30

LPR 06 600 1250 1590 150 tot 450 850 50 x 30

LPR 08 800 1250 1590 150 tot 500 850 70 x 30

LPR 10 1000 1500 1850 340 tot 1000 1000 80 x 30

LPR 15 1500 1500 1850 380 tot 1000 1000 90 x 30

LPR 20 2000 1500 1850 420 tot 1000 1000 120 x30

LPR 25 2500 1500 1850 550 tot 1000 1000 150 x30

LPR 30 3000 1500 1850 640 tot 1000 1000 180 x30

Ref. SWL 
(kg)

A 
(mm)

B
 (mm)

C
 (mm)

E 
(mm)

F x G 
(mm)

Code
art.

LPH 06 600 1200 à 2000 1550 tot 2350 320 tot 1000 850 50 x 30

LPH 08 800 1200 à 2000 1550 tot 2350 350 tot 1000 850 70 x 30

LPH 10 1000 1200 à 2000 1550 tot 2350 400 tot 1000 1000 80 x 30

LPH 15 1500 1200 à 2000 1550 tot 2350 450 tot 1000 1000 90 x 30

LPH 20 2000 1200 à 2000 1550 tot 2350 520 tot 1000 1000 120 x30

LPH 25 2500 1200 à 2000 1550 tot 2350 550 tot 1000 1000 150 x30

LPH 30 3000 1200 à 2000 1550 tot 2350 640 tot 1000 1000 180 x30

Hefvorken Type LPR

Hefvorken Type LPH

Regelbare vorken

Regelbare vorken
Regelbaar in hoogtea

E

F

G
C

B

A

E

G

F

C

A

B

Onze hefvorken zijn 
geleverd met :

- CE markering.
- CE verklaring volgens 

Machine Richtlijnen 
98/37/CEE.

- Gebruiksinstructies.
- Keuringsattest door 

erkend organisme op 
aanvraag.

Hefvorken Hefvorken

Onze hefvorken zijn 
geleverd met :

- CE markering.
- CE verklaring volgens 

Machine Richtlijnen 
98/37/CEE.

- Gebruiksinstructies.
- Keuringsattest door 

erkend organisme op 
aanvraag.
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Ref. SWL 
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

E 
(mm)

F x G 
(mm)

Gewicht
(kg)

Code
art.

LPHA 06 600 1200 tot 2000 2025 tot 2825 320 tot 1000 850 50 x 30 80

LPHA 08 800 1200 tot 2000 2025 tot 2825 350 tot 1000 850 70 x 30 110

LPHA 10 1000 1200 tot 2000 2025 tot 2825 400 tot 1000 1000 80 x 30 125

LPHA 15 1500 1200 tot 2000 2025 tot 2825 450 tot 1000 1000 90 x 30 145

LPHA 20 2000 1200 tot 2000 2025 tot 2825 520 tot 1000 1000 120 x30 170

LPHA 25 2500 1200 tot 2000 2025 tot 2825 550 tot 1000 1000 150 x30 195

LPHA 30 3000 1200 tot 2000 2025 tot 2825 640 tot 1000 1000 180 x30 230

Ref. SWL 
(kg)

A
(mm)

B max.
(mm)

C
(mm)

E 
(mm)

F x G 
(mm)

Gewicht
(kg)

Code
art.

LPRA 04 400 1000 1825 240 tot 760 850 50 x 30 55

LPRA 06 600 1250 2075 240 tot 1000 850 50 x 30 70

LPRA 08 800 1250 2075 300 tot 1000 850 70 x 30 100

LPRA 10 1000 1500 2325 340 tot 1000 1000 80 x 30 115

LPRA 15 1500 1500 2325 380 tot 1000 1000 90 x 30 130

LPRA 20 2000 1500 2325 420 tot 1000 1000 120 x30 150

LPRA 25 2500 1500 2325 550 tot 1000 1000 150 x30 175

LPRA 30 3000 1500 2325 640 tot 1000 1000 180 x30 210

Hefvorken Type LPHA

Hefvorken Type LPRA

Regelbare vorken
Met automatische balancering
Regelbaar in de hoogte

Regelbare vorken
Met automatische balanceringa

E

G

F

C

A

B

E

G

F

C

A

B

Onze hefvorken zijn 
geleverd met :

- CE markering.
- CE verklaring volgens 

Machine Richtlijnen 
98/37/CEE.

- Gebruiksinstructies.
- Keuringsattest door 

erkend organisme op 
aanvraag.

Onze hefvorken zijn 
geleverd met :

- CE markering.
- CE verklaring volgens 

Machine Richtlijnen 
98/37/CEE.

- Gebruiksinstructies.
- Keuringsattest door 

erkend organisme op 
aanvraag.

Hefvorken Hefvorken
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• De portieken zijn voorzien van zwenkwielen op kogellagers al dan niet met rem. 
• Ze zijn vervaardigd in gietijzer met een polyurethane bekleding die zeer slijtvast is (7x langere levensduur dan rubber). 

Bij een temperatuur tussen -27°C en 80°C behoudt de polyurethaan al zijn eigenschappen en hij is bestaat tegen olie, 
vet en solventen.

• Ze worden geleverd in 3 stukken : de 2 poten met gelaste wielen en de bovenhaak.
• U kunt de montage gemakkelijk uitvoeren d.m.v. hoge weerstand verzinkte : bouten en moeren.
• Afwerking kleur geel RAL 1021 of andere kleur op aanvraag.

Demonteerbare portiek Type POF

Demonteerbare portiek met stroomtoevoersysteem en elektrische takel Type POE

De binnenhoogte H2 en de binnenbreedte L1 kunnen op aanvraag worden gewijzigd

De binnenhoogte H2 en de binnenbreedte L1 kunnen op aanvraag worden gewijzigd

H3
H2

diam.
wielen

H1

L1

A1

L3

L2

H3
H2

diam.
wielen

H1

L1

A1

L3

L2

Elektrische voeding

Voedingslijn bestaande uit :
 - platte kabel
 - loopkatten
 - aandrijfloopkat
 - bevestigingsstukken
 - rail

Portieken Portieken
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Ref. SWL (kg)
Binnenhoogte

 H2
(m)

Binenbreedte 
L1
(m)

Vrije hoogte
H1
(m)

Hoogte takel
 A1
(m)

Totale hoogte 
H3
(m)

Totale lengte 
L2
(m)

Lengte 
voeten 

L3
(m)

Diam. 
wielen 
(mm)

Gewicht 
zonder 
takel
(kg)

Code
art.

POF25-320 250 3 2 2,6 0,4 3,1 2,5 1,4 125 85

POF25-325 250 3 2,5 2,6 0,4 3,1 3 1,4 125 95

POF25-330 250 3 3 2,6 0,4 3,2 3,5 1,4 125 110

POF50-2522 500 2,5 2,2 2,1 0,4 2,7 2,6 1,4 150 135

POF50-325 500 3 2,5 2,6 0,4 3,15 3 1,4 150 140

POF50-343 500 3,4 3 3 0,4 3,55 3,5 1,4 150 165

POF1002525 1000 2,5 2,5 2 0,5 2,65 3,1 1,3 180 175

POF100-325 1000 3 2,5 2,5 0,5 3,15 3,6 1,4 180 190

POF100-353 1000 3,5 3 3 0,5 3,65 4,1 1,5 180 225

POF100-435 1000 4 3,5 3,5 0,5 4,15 4,6 1,8 180 280

POF2002525 2000 2,5 2,5 2 0,55 2,65 3,1 1,3 200 270

POF200-325 2000 3 2,5 2,45 0,55 3,15 3,6 1,4 200 300

POF200-353 2000 3,5 3 2,95 0,55 3,65 4,1 1,6 200 350

POF200-435 2000 4 3,5 3,45 0,55 4,35 4,6 1,8 200 395

POF300-325 3000 3 2,5 2,35 0,65 3,18 3,1 1,4 200 340

POF300-353 3000 3,5 3 2,85 0,65 3,7 3,6 1,6 200 410

POF300-435 3000 4 3,5 3,35 0,65 4,22 4,1 1,8 200 450

POF400-325 4000 3 2,5 2,15 0,75 3,22 3,1 1,4 250 360

POF400-353 4000 3,5 3 2,65 0,75 3,72 3,6 1,6 250 420

POF400-435 4000 4 3,5 3,15 0,75 4,22 4,1 1,8 250 500

POF500-324 5000 3 2,4 2,15 0,85 3,2 3,1 1,5 300 440

POF500-3528 5000 3,5 2,8 2,65 0,85 3,75 3,6 1,8 300 470

POF500-434 5000 4 3,4 3,15 0,85 4,25 4,2 2 300 610

Ref. SWL
(kg)

Binnenhoogte
 H2
(m)

Binenbreedte 
L1
(m)

Vrije hoogte
H1
(m)

Hoogte takel
 A1
(m)

Totale hoogte 
H3
(m)

Totale lengte 
L2
(m)

Lengte 
voeten 

L3
(m)

Diam. 
wielen 
(mm)

Gewicht 
zonder 
takel
(kg)

Code
art.

POE25-320 250 3 2 2,6 0,4 3,1 2,5 1,4 125 85

POE25-325 250 3 2,5 2,6 0,4 3,1 3 1,4 125 95

POE25-330 250 3 3 2,6 0,4 3,2 3,5 1,4 125 110

POE50-2522 500 2,5 2,2 2,1 0,4 2,7 2,6 1,4 150 135

POE50-325 500 3 2,5 2,6 0,4 3,15 3 1,4 150 140

POE50-330 500 3,4 3 3 0,4 3,55 3,5 1,4 150 165

POE1002525 1000 2,5 2,5 2 0,5 2,65 3,1 1,3 180 175

POE100-325 1000 3 2,5 2,5 0,5 3,15 3,6 1,4 180 190

POE100-353 1000 3,5 3 3 0,5 3,65 4,1 1,5 180 225

POE100-435 1000 4 3,5 3,5 0,5 4,15 4,6 1,8 180 280

POE2002525 2000 2,5 2,5 2 0,55 2,65 3,1 1,3 200 220

POE200-325 2000 3 2,5 2,45 0,55 3,15 3,6 1,4 200 255

POE200-353 2000 3,5 3 2,95 0,55 3,65 4,1 1,6 200 290

POE200-435 2000 4 3,5 3,45 0,55 4,35 4,6 1,8 200 335

POE300-325 3000 3 2,5 2,35 0,65 3,18 3,1 1,4 200 290

POE300-353 3000 3,5 3 2,85 0,65 3,7 3,6 1,6 200 375

POE300-435 3000 4 3,5 3,35 0,65 4,22 4,1 1,8 200 400

POE400-325 4000 3 2,5 2,15 0,75 3,22 3,1 1,4 250 320

POE400-353 4000 3,5 3 2,65 0,75 3,72 3,6 1,6 250 370

POE400-435 4000 4 3,5 3,15 0,75 4,22 4,1 1,8 250 460

POE500-324 5000 3 2,4 2,15 0,85 3,2 3,1 1,5 300 380

POE500-3528 5000 3,5 2,8 2,65 0,85 3,75 3,6 1,8 300 420

POE500-434 5000 4 3,4 3,15 0,85 4,25 4,2 2 300 580

Onze portieken zijn geleverd met:
- CE markering.
- CE verklaring volgens Machine Richtlijnen 98/37/CEE.
- Gebruiksinstructies.

Keuringsattest door erkend organisme in onze werkhuizen op aanvraag.

Portieken Portieken
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Aluminium portaalkraan, verrijdbaar onder last Type PALU-1

Portaalkern in aluminium Portaalkraan in aluminium en driepoten

SWL : 1000 kg
Lengte van de balk : 4,23 m
Binnenbreedte : 4 m
Breedte van de voeten : 1,53 m
Ophangpunt voor takel : van 1,88 m tot 2,83 m
Totaal gewicht : +/- 120 kg

Verrijdbaar onder last Regelbare balkbreedte

3

Handvat voor het regelen 
van de hoogte.

1

Regelbare balkbreedte

1

Regelbare hoogte

2

2

Het portiek is uitgerust met 4 paar wielen, 
waarvan telkens 1 wiel per paar van een rem 
voorzien is.

3

Takel afzonderlijk geleverd. Zie 
hoofdstuk takels van blz 89 tot 127.
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• De telescopische driepoten zijn vervaardigd in aluminium 
waardoor ze weinig wegen. Hierdoor zijn zij gemakkelijk 
verplaatsbaar. 

• Bovenhaak is voorzien van een draaiende ophanging.

• De 3 voeten zijn zo ontworpen dat zij in de grond niet kunnen 
wegzakken. 

• Op aanvraag kunnen onze driepoten voorzien zijn van platte 
voeten met rubberlaag i.p.v. de oorspronkelijke punten en van 
een veiligheidsketting die de 3 poten samen houdt.

• Uiteraard worden ze geleverd met gebruiksaanwijzing en met 
CE attest.

• Op aanvraag kunnen wij u ook manuele en elektrische 
kettingtakels aanbieden.

Ref. SWL 
(kg)

Lengte poot
L min/max (m)

Verticale hoogte 
H min/max (m)

Spreiding 
B min/max (m)

Gewicht 
(kg)

Code
art.

D-250 250 1,18 - 1,88 0,94 - 1,56 0,95 - 1,50 10

D-500 500 1,50 - 2,50 1,15 - 2,05 1,20 - 1,95 17

D-500/EN795 500 1,50 - 2,50 1,15 - 2,05 1,20 - 1,95 17

D-503 500 1,76 - 3,00 1,45 - 2,63 1,43 - 2,39 20

D-1000 1000 1,78 - 3,00 1,38 - 2,54 1,65 - 2,35 27

D-1004 1000 2,25 - 4,00 1,86 - 3,44 1,79 - 3,07 36

Punt Platte voet met 
rubberlaag

L

H

B

Driepoten in aluminium Type D-ALU

Aluminium portaalkraan Type PALU-2

4233

16
80

 - 
30

00

2000 - 4000 

370220

240

10
00

320

1705

• Deze mobiele portaalkranen met een zeer laag eigen gewicht 
zijn in hoogte en breedte verstelbaar en hebben een werklast 
van 1500 kg. 

• Door montage van een (optionele) zwenkwielset is deze 
portaalkraan in onbelaste toestand verrijdbaar. Bij een belasting 
worden de geveerde wielen ingedrukt en staat de kraan op de 
zijbokken.

• Op één zijde is een geïntegreerde horizontaal versteller 
gemonteerd, zodat de draagvoet over de vier meter lange 
bovenbalk kan worden versteld. Dit is een groot voordeel bij 
het op moeilijke ondergrond of positie plaatsen van de kraan.

Afmetingen standaard model
(mm)

Portaalkern in aluminium Portaalkraan in aluminium en driepoten

Gewicht +/- 118 kg

Model mini en maxi op aanvraag

Optionele 
zwenkwielset

Standaard
voeten
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Werkkooi voor 1 en 2 personen Type NA-1 et NA-2

Onze werkkooien zijn geleverd met:
- CE markering.
- CE verklaring volgens Machine Richtlijnen 

98/37/CEE.
- Gebruiksinstructies.

Keuringsattest door erkend organisme in onze werkhuizen 
op aanvraag.

Alle andere draagvermogens en afmetingen op aanvraag

• Werkkooien zijn in onze werkhuizen vervaardigd.
• Ze voldoen aan de veiligheidsnormen van het alge-

meen arbeidsreglement.
• In optie : de werkkooien kunnen onderaan van 2 bui-

zen worden voorzien om ze met een heftruck te kun-
nen verplaatsen.

• Op aanvraag, kan het dak door d.m.v strek metaalbes-
chermd worden.

• Afwerking geel RAL 1021 of blauw RAL 5015.

Werkkooi 2 personen Type NA-2Werkkooi 1 persoon Type NA-1

Draagvermogen: 150 kg

Gewicht: 105 kg

800 

1000 

2150 

600 

1000

2150

1200

800

Ophanging door kettingsviersprong diam. 7 
mm in Graad 80.

4 oogmoeren in graad 80 staal.

Vierkante buis 30 x 30.

De 4 zijwanden zijn in sterk metaal.

Handgreep op de 4 kanten.

Het klapdeurtje gaat naar binnen open 
en is voorzien van een automatische 
vergrendeling.

De bodem is een staalplaat met versterkte 
buizen en 4 kleine gaten voor de afvoer van 
regenwater.

Afwerking geel RAL 1021 of blauw RAL 
5015.

Handgreep

Werkkooien Werkkooien

Draagvermogen: 300 kg

Gewicht: 130 kg
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Werkooi voor vorkheftrucks Type NAEL

Alle andere draagvermogens en afmetingen op aanvraag

Werkkooi voor het verplaatsen van gekwetste personen Type NABL

Alle andere draagvermogens en afmetingen op aanvraag

• Ze worden in onze werkhuizen op maat 
vervaardigd.

• Ze dienen om een gekwetste op een draagberrie met 2 
begeleiders te verplaatsen.

• Draagvermogen: 500 Kg.
• Gewicht: 400 Kg.

• Afmetingen: 

  Lengte: 3 m 
  Breedte: 1,2 m
  Hoogte: 2.15 m

• Afwerking geel RAL 1021 of blauw RAL 5015.

• Ze worden in onze werkhuizen op maat 
vervaardigd.

• De rechthoekige buizen die onderaan gelast zijn dienen 
om er de vorken van een heftruck in te plaatsen.

• Met een plaat strek metaal van 2,15 m hoog aan de 
achterkant om de gebruiker af te schermen tegen de 
heftruckmast.

• Draagvermogen: 300 Kg.
• Gewicht: 80 kg.
• Afmetingen: 

  Lengte: 0,9 m 
  Breedte: 1,2 m
  Wandhoogte: 1 m
• Zelfsluitende deur.

• Afwerking geel RAL 1021 of 
blauw RAL 5015.

Onze werkkooien zijn geleverd met:
- CE markering.
- CE verklaring volgens Machine Richtlijnen 

98/37/CEE.
- Gebruiksinstructies.

Keuringsattest door erkend organisme in onze werkhuizen 
op aanvraag.

Onze werkkooien zijn geleverd met:
- CE markering.
- CE verklaring volgens Machine Richtlijnen 

98/37/CEE.
- Gebruiksinstructies.

Keuringsattest door erkend organisme in onze werkhuizen 
op aanvraag.

Werkkooien Werkkooien



 

278 Industrial Lifting
oudstrijdersstraat 31
B-1600 Sint-Pieters-Leeuw (Belgium)
Tel: +32 2 378 06 50   Fax : +32 2 377 58 91

www.ilsa.be
info@ilsa.be

 
Werkkooien voor het vervoer van paletten Type NAMAT

Werkkooi voor het vervoer van materiaal Type BAMAT

• Speciaal ontworpen voor het vervoer van paletten.
• Er kunnen 2 europaletten van 0,8 m x 1,2 m samen 

verplaatst worden.
• De 2 hellingen maken het mogelijk om in de kooi met een 

pallettruck te geraken.
• Is voorzien van een kettingviersprong om hem met een 

takel te kunnen verplaatsen.
• De beide deuren gaan naar buiten open en worden zowel 

boven als onderaan vergrendeld.
• Afmetingen: 
  Lengte: 2 m 
  Breedte: 1,8 m
  Wandhoogte: 2 m
• Draagvermogen : 1000 kg
• Alle andere draagvermogens of afmetingen op 

aanvraag.
• Afwerking geel RAL 1021 of blauw RAL 5015.

• Speciaal ontworpen voor het vervoer van materiaal.
• Met 1 deur die naar binnen open gaat en automatisch 

dichtklapt.
• Is voorzien van een kettingviersprong om hem met een 

takel te kunnen verplaatsen.
• Afmetingen: 
  Lengte: 1,2 m 
  Breedte: 0,8 m
  Wandhoogte: 1 m
• Draagvermogen : 500 kg
• Alle andere draagvermogens of afmetingen op 

aanvraag.
• Afwerking geel RAL 1021 of blauw RAL 5015.

Werkkooien Reuze sluitingen

Onze werkkooien zijn geleverd met:
- CE markering.
- CE verklaring volgens Machine Richtlijnen 

98/37/CEE.
- Gebruiksinstructies.

Keuringsattest door erkend organisme in onze werkhuizen 
op aanvraag.

Onze werkkooien zijn geleverd met:
- CE markering.
- CE verklaring volgens Machine Richtlijnen 

98/37/CEE.
- Gebruiksinstructies.

Keuringsattest door erkend organisme in onze werkhuizen 
op aanvraag.

Alle andere draagvermogens en afmetingen op aanvraag
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Reuze sluitingen Type MG

• Reuze sluiting Type MG met bout en splitpen.
• Op maat gemaakt in onze werkhuizen.
• Niet verouderbaar staal ST-52.3.
• Veiligheids coefficient 4.

Ref. SWL 
(t)

A
(mm)

Binnenhooogte
B

(mm)

Opening
C

(mm)

Diam. as 
D 

(mm)

E
(mm)

Dikte 
H

 (mm)

R
(mm)

Code
art.

MG - 1 3 20 200 80 20 50 20 40

MG - 2 5 30 240 100 30 60 30 50

MG - 3 10 40 270 140 50 100 30 70

MG - 4 15 50 300 160 60 120 40 80

MG - 5 20 55 300 170 75 150 45 85

MG - 6 25 60 320 175 80 160 50 88

MG - 7 30 70 350 180 90 180 55 90

MG - 8 40 80 350 180 100 200 60 90

MG - 9 50 90 380 190 110 220 70 95

MG - 10 60 100 420 210 120 240 70 105

MG - 11 70 105 460 225 130 260 80 112

MG - 12 80 110 500 250 140 280 80 125

MG - 13 100 125 565 280 160 320 100 140

E

F

HC

D

B

A

R

U kiest:
 Opening C
 Binnenhooogte B
 As diameter D
 De gewenste werklast
-> Wij vervaardigen

Onze reuze sluitingen zijn geleverd met:
- CE markering.
- CE verklaring volgens Machine Richtlijnen 98/37/CEE.
- Gebruiksinstructies.

Keuringsattest door erkend organisme in onze werkhuizen op aanvraag.

Werkkooien Reuze sluitingen
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Omkantelingssysteem

• Met de Pal-Turn stellen wij een nieuw gamma lastenomkantelaars voor.
• Ze zijn simpel, betrouwbaar en vragen bijna geen onderhoud.
• De Pal-Turn bestaat uit een mast (buis, cylinder) in rotatie gebracht door een driefazige motor-reductor; aan de uiteinden 

van deze mast zijn twee katrollen bevestigd die door een carter beschermd worden..
• Die katrollen brengen de twee polyester hijsbanden in beweging.
• D.m.v een drukknoppendoos kan men de Pal-Turn bedienen.
• Conform aan de CE en FEM normen. De Pal-Turn verzekert een maximale veiligheid
• Ontworpen door moderne technologie, is dit toestel licht en vraagt praktisch geen onderhoud.

Opties :

• Bij onevenwicht kunnen geluids- en lichtsigna-
len in werking treden.

• Verschillende soorten hijsbanden.
• Motor met 2 snelheden.
• Opbergbare onderhaak.
• Zelfstandig systeem op batterijen.

SWL 
(kg)

Afstand A (mm)* Breedte 
band B 
(mm)

L 
(mm)

D 
(mm)

H 
(mm)

J x G 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Code
art.400 600 800 1000 1500 2000 2500 3000

1000 60 A+250 470 820 80 X 105 195

2000 60 A+250 530 940 100 X 170 350

5000 60 A+250 530 940 100 X 170 360

10000 120 A+450 750 1550 100 X 170 765

20000 240 A+700 880 1600 100 X 170 1325

* Te bevestingen bij de bestelling.
Voor het regelbaar model, kan standaard om de 100 mm geregeld worden. (bij andere regeling gelieve ons te raadplegen)
Voorbeeld van bestelling : regelbaar systeem : PTR 5-1600 / Vast systeem : PTF 5-1600.
Regelbare omkantelingssyteem voor een last van 5000 kg met hijsbanden afstand van maximum 1600 mm.

carter

hijsband

vergrendelingsknop

Omkantelingssysteem JIB
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ECOJIB Type JIB - 2F

• Het is een praktisch toebehoren dat een heftruck 
ombouwt tot een kraan.

• Het blijft op zijn plaats d.m.v een 
veiligheidsketting.

• Draagvermogen: 1000 kg tot 2,4 m
   1500 kg tot 1,3 m
• Gewicht : 95 kg
• Andere draagvermogens op aanvraag.

JIBRIG Type JIBRIG - 6

• Telescopisch model met 10 posities.
• Gewicht : 125 kg.

• Het wordt op haar plaats gehouden door twee 
klembouten en een veiligheidsketting. Het is eveneens 
uitgerust met een draaiende haak op een wartelblok 
met veiligheidspal.

• Draagvermogen : 3000 kg - Gewicht : 22 kg

• Deze Tine Hook wordt door een klembout op één van 
de vorken bevestigd en beveiligd door een ketting rond 
de mast. Hij is uitgerust met een wartelhaak op een 
wartelblok met veiligheidspal.

• Draagvermogen: 1500 kg - Gewicht : 10 kg.

Ref.
SWL (kg)

Code
art.Positie 1

haak op 2 m
Positie 10

haak op 3,66 m

JIBRIG-6 2700 1300

2,4 m
0,75 m Buis 190 x 90 x 5 binnen

0,52 m

0,2 m

De ideale oplossing voor moeilijke 
behandelingen met heftruck.

1 ton

1,5 ton 

2 m

Telescopische buis

0,75 m

3,66 m

Veiligheidsketting

Buizen 190 x 90 x 5 binnen.

Handvat

TINE HOOK Type STH JIB FORK HOOK Type JIB-FH2

JIB en Tine hook zijn in onze werkhuizen 
vervaardigd. Ze zijn geleverd met CE verklaring 

volgens  Machine Richtlijnen 98/37/CEE

Omkantelingssysteem JIB

Andere draa-
gvermogens 
op aanvraag
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Kolomzwenkkranen Type PC

Draagwijdte P

Totale lengte L

IPE

Hoogte onder balk HSP

Type PCT

Draaibereik
270°

• Geen onderhoud.
• Gelaste constructie, verzorgd en stabiel.
• Draaibereik over 270° of 360°.
• Kolom in staal met gelast steunstuk.
• Balk IPE.

Hoogte onder balk : volgens behoefte.
Totale hoogte in functie van hoogte onder balk en gekozen type.
Standaard draagwijdte :
 - draagbeweging 270° : 125, 250 en 500kg tot 6 m.
     1000 kg tot 5 m.
     2000 kg tot 4 m.
 - draagbeweging 360° : tot 6 m.
Afmetingen op aanvraag in functie van gekozen type, draagwijdte 
en hijsvermogen.
Afmetingen van de basis in functie van het vermogen, de draagwi-
jdte, de ondergrond en de wensen van de klant.

Wij kunnen kolomzwenkkranen met 
draaibeweging 360° tot 10 ton en 
eveneens met grotere draagwijdte dan 
6 meter aanbieden.

ca. 200

Takelhaak

Kranen  Kranen

Type PCG

Speciale uitvoering :
Verplaatsbare kolomzwenkkraan. 
Openingen bestemd voor de 
vorken van een heftruck.

Mogelijkheid tot levering van 
takels en zwenkkranen in Ex 

uitvoering.
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Muurzwenkkranen Type PM

200 naar keuze

ca. 200draagwijdte150260

10
00

40

10
0

80
0

10
0

137

IP
E

92
0

takelhaak

ca. 200draagwijdte

200

150

260

IP
E

92
0

10
00

10
0

80
0

10
0

133

naar keuze40

takelhaak

• Eenvoudige montage, steunplaat uit één stuk.
• Geen onderhoud.
• Gelaste constructie, verzorgd en stabiel.
• Draaibeweging over 200°.
• Balk IPE.

• Draagwijdte : tot 6 m standaard.
• Bedrijfslast : tot 2000 kg standaard.
• Afmetingen op aanvraag en in functie van gekozen type, 

draagwijdte en hijsvermogen.
• Hogere hijsvermogens en grotere draagwijdte zijn eve-

neens mogelijk.

Kolomzwenkraan uitgerust met een elektrische takel KITO Type ERM020LDSDD.
Bedrijfslast 2000 kg, draaibereik 270°, hoogte onder balk 3m35, draagwijdte 6 m.

Type PMT

Type PMG

Kranen  Kranen

Zie foto’s
blz. 290
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Stevig, stabiel, geen onderhoud

• De rolbruggen zijn aangedreven door twee kopdragers 
aan weerszijde uitgerust met geleidingsloopwielen. Hier-
door wordt de afstand tussen de assen tot het minimum 
herleid, hetgeen een beter gebruik van de beschikbare 
ruimte mogelijk maakt. Standaard elementen, in serie 
gefabriceerd, verminderen aanzienlijk leveringstermijn 
en prijzen.

• De rolbruggen zijn speciaal aan te bevelen voor we-
rkhuizen in mechanische constructies, metaalbouw, 
gieterijen, bewaarplaatsen, pompstations, waterwer-
ken, enz. Voor iedere brug beschikken wij over de aan-
gepaste hand- of elektrische kettingtakel.

Rolbruggen Type bovenlopend

Elektrisch aangedreven :  met 1 snelheid :  10, 20 ou 30m/min.
   met 2 snelheden :  20 en 5 m/min.
   ook leverbaar met soft-start
Mechanisch aangedreven met ketting.
Al deze kopdragers zijn afzonderlijk te verkrijgen om zelf uw rolbrug 
te bouwen.
Wij leveren de kopdragers, de aansluitdoos en de elektrische ketting-
takel.

Rolbalk

Looprail

Geleidingsloopwielen

Takel + loopkat

Motor

Kopdrager

Loopweg

Elektrisch
aangedreven

Mechanisch 
aangedreven

Rolbalk enkelliger

SWL 
(kg)

Max.
overspanning

(m)

Elektrisch 10000 21

Mechanisch 5000 12

Rolbruggen Rolbruggen
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Rolbruggen Type hangende

Elektrisch aangedreven : met 1 snelheid :  10, 20 of 30m/min.
  met 2 snelheden :  20 en 5 m/min.
Mechanisch aangedreven met ketting.
Vrije rijbeweging.
Al deze kopdragers zijn afzonderlijk te verkrijgen om zelf uw rolbrug te bouwen.
Wij leveren de kopdragers, de aansluitdoos en de elektrische kettingtakel.

Hangende rolbrugggen

SWL 
(kg)

Max.
overspanning

(m)

Elektrisch 5000 15

Duwen 1000 9

Mechanisch 5000 12

Elektrisch
aangedreven

Vrije
rijbeweging

Loopweg

Takel + loopkat

Motor

Kopdrager

Rolbruggen Rolbruggen

Rolbalk

Zie foto’s blz. 287 en 289
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Rolbruggen Type KBK

Rolbruggen Rolbruggen

• Wij leveren ook KBK systemen.
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Rolbruggen Rolbruggen

Zie foto’s blz. 289
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Loopkatten voor het maken van hangende manuele rolbruggen Type PRD

• Deze rolbrug kan uitgerust worden met een handkettingtakel.
• De PRD set bestaat uit :
 - Een paar loopkatten uitgerust met 4 stalen wielen (op rollagers).
 - Uitgerust met veiligheidsklampen.
 - Monteerbouten.
• Opties :
 - Handeltakel of elektrische kettingtakel.
 - Set veiligheidskettingen.

Ref. SWL
(kg)

Max.
overspanning

(m)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D
(mm)

E 
(mm)

G 
(mm)

L 
(mm)

N 
(mm)

N1 
(mm)

R* 
(mm)

S* 
(mm)

Code
art.

PRD 5 500 8 65 42 tot 64 19 HM 10-30 klasse 8-8 145 84 202 55 79 109 106

PRD 10 1000 8 65 40 tot 78 23,5 HM 12-35 klasse 8-8 167 101 241 60 92 66 57

PRD 20
1600 8

65 48 tot 78 27 HM 14-40 klasse 8-8 185 116 288 76 104 88 82
2000 5

PRD 32
2000 8

65 48 tot 94 32 HM 16-45 klasse 8-8 232 144 358 96 131 68 61
2500 8

Set van 2 veiligheidskettingen 
Houdt een verbinding tussen 
balk en loopkat bij breuk van de 
bevestigingen.

Toebehoren voor rolbruggen Rolbruggen
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Toebehoren voor rolbruggen Rolbruggen

Zie anderen foto’s op onze site 

http://www.ilsa.be/NL/produkten/constructie/constructies.html
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Kranen

Zie anderen foto’s op onze site 

http://www.ilsa.be/NL/produkten/constructie/constructies.html




	CAT11_NL_00_Compleet
	Couverture NL 2009-1
	CAT11_NL_00_Compleet.pdf
	Takels 2009 sw 

	CAT11_NL_00_Compleet.pdf
	lieren 2009 sw
	Klemmen 2009 sw

	CAT11_NL_00_Compleet.pdf
	Constructies 2009 sw

	CAT11_NL_00_Compleet.pdf
	Couverture NL 2009-2





