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Selectie handleiding meetapparatuur

LMeten van krachten en belastingen in de industrie
Oplossing voor meerdere toepassingen. Geleverd met aanpassingscertificaat of ISO 376 optioneel*

SELECTIE 61 2 4

Model FunctionaliteitenCapaciteit Nauwkeurig-
heid Display Beschermings 

graad

20 / 50 / 100
200 kg

0.5 %

1/ 3.2 / 6.3
12.5 / 20 t

Standaard

- Tarreren
- Eenheden
- Piekbelasting0.3 %

1 /3.2 / 6.5 / 
15 / 25 / 50 / 
100 / 250 t

Voorzien van

- Standaard 
functionaliteiten 

0.5 / 1 / 2
3.2 / 5

6.3 / 10 t
- de functionaliteiten 
zoals hieronder beschre-
ven:

0.1 %
HHD 
en/of

smartphone

IP 64
IP 67 optioneel

0.2 %
HHD 
en/of

smartphone

IP 65
IP 67 optioneel

Geïntegreerd IP 65

Geïntegreerd IP 40Handifor

Industrial

Pro

Expert

De Dynafor is alleen compatibel met de draadloze versie van de DMU: DMU WL.
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AL 63 
8

Model Kracht

4 15 kN

50 kN

25 kN

4

HF 44/1/LPT

HF 44/3/LPT

HF 44/2/LPT 4

E Meten van de treksterkte van kabels voor levenslijnen

Model Kracht

3 50 tot 600 daNHF 45/1/LPT

Staaldraad diameter

8 tot 12 mm

HF 45/1/ LPT3

HF 44/. / LPT4

SELECTEER EEN SPANNINGSMETER SENSOR
Model Capaciteit Staaldraad diameterLocatie

Elektronische kracht- en lastmonitoringsystemen
Oplossing voor elektronische managementondersteuning. In overeenstemming met 2006/42/EC richtlijn.

TYPE VERBINDING AANVULLENDE APPARATUUR

Op de kabel 50 tot 20.000 daN 5 tot 45 mmHF 35 4

50 tot 16.000 daN

Op maatLaad pin -HF 50 6

Dead end -HF 10 5

Elke andere spanningsmeter sensor. Standaard of specifiek, alle capaciteiten 7

Bekabelde verbinding +Transmitter RS module

+Transmitter WL module 9 16

Aanvullende software «Adjustment»8 16

Draadloze verbinding

FUNCTIONALITEIT
Beheer van 5 drempels en relais (voor alarmen, 
lampen, uitschakeling van apparatuur, ...)

High visibility LED display

Draagbaar LCD display
Analyse van HHD-gegevens (drempelwaarden 
+ registraties)

Data-acquisitie op PC (1 tot 16 sensoren)

Een bekabelde verbinding heeft altijd de voorkeur voor toepassingen waar veiligheid van cruciaal belang is.

HF 35
4

Transmitter 
RS 8

Transmitter 
WL 9

DMU WL10

DMU RS 11

HF 10
5

HF 50
6

AL 63 
12

1

SELECTEER EEN VERBINDING2

SELECTEER FUNCTIONALITEITEN3

HHD display

13
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MechaSELECTEREN VAN EEN MECHANISCHE SENSOR

Mechanische kracht- en lastmonitoringsystemen
Basisoplossing in overeenstemming met de 2006/42/EC richtlijn.

1
Model Locatie Capaciteit Staaldraad diameterAantal drempels*

Drempel*:  2 onafhankelijke schakelaars met ieder een instelbare drempelwaarde (max. 4A / 230 VAC)
Drempels kunnen in de fabriek worden ingesteld

2 Op de kabel 200 tot 3.200 daN 5 tot 16 mmMecha 3.2 1

2 Op de kabel 300 tot 7.000 daN 17 tot 26 mmMecha 7 1

2 Op de kabel 1.000 tot 12.000 daN 27 tot 36 mmMecha 12 1

2 Op het vaste part 50 tot 8.000 daN -HF 05 2

1

HF 05 2

LPT-producten zijn voorzien van een USB-poort. PC-verbinding met behulp van de optionele software.

C

B A
D Meten van de treksterkte in gespannen kabel of touw

Eenvoudige oplossing zonder demontage van de gespannen kabel

Model Trekvastheid Staaldraad diameter Type kabel

2

2

2

0.5 tot 15 kN

1 tot 200 kN

1 tot 50 kN

1 tot 30 kN

5 tot 13 mm

9 tot 28 mm

5 tot 13 mm

5 tot 16 mm
Enkel staal

Speciaal

Synthetisch

Multi staal

HF 37/1/LPT

HF 36/3/LPT

HF 36/2/LPT

HF 36/1/LPT

HF 37/2/LPT 1

HF 37/. / LPT1

HF 36/. / LPT2

F Sterkte meting van ankerpunten aanbevolen door EN 795 norm

Dynaplug systeem selectie handleiding

Model Breukbelasting

5 600 daN

1 200 daN

1 000 daN

5

TA 600

TA 1 200

TA 1 000 5
TA ankertester5

G Kosteneffectieve oplossing voor het testen van door EN 795 aanbevolen ankerpunten

TA ankertester systeem selectie handleiding

TA 1 500

TA 4 000

TA 2 000

Aantal platen

20

20

20

20

10

20

1 500 daN

4 000 daN

2 000 daN

5

5

5

HHD

5
Smartphone
verbinding

Nee

Nee

Ja

Ja

DMU WL / RS
7

HHD 
handheld display
5

HHD

AANVULLENDE APPARATUUR FUNCTIONALITEIT
HHD handheld display Achtergrondverlichting van het kleurendisplay

HHD handheld display 5 instelbare alarmen met ingebouwde zoemer

Dynafor Pro + Dynafor Expert (HHD display) Associaties van meerdere sensoren/displays

Android & iOS applicatie: Dynafor - Laadcel Monitoring Smartphone verbinding

DMU WL / RS (Display Monitoring Unit) Beheer van 5 drempels en relais (voor alarmen, lampen, 
uitschakeling van apparatuur, ...)

AL 63 display High visibility LED display

HHD handheld display + dynasoft basis software Analyse HHD-gegevens (drempelwaarden + registraties)

HHD handheld display + dynasoft premium software Data-acquisitie op PC (1 tot 16 sensoren)

11

2

3

4

5

5

+

5

5

543

6

7

8

9

10

Smartphone
6Smartphone verbinding

Smartphone 17

1

2 tot 400 kN 20 tot 44 mm

3

LPT-producten zijn voorzien van een USB-poort. PC-verbinding met behulp van de optionele software.

LPT-producten zijn voorzien van een USB-poort. PC-verbinding met behulp van de optionele software.

* Enkel voor de Pro en Expert modellen.

AANVULLENDE APPARATUUR 
10
11

12

13

14

DMU WL / RS (Display Monitoring Unit)

AL 63 display

HHD handheld display

HHD handheld display + dynasoft basis software

HHD handheld display + dynasoft premium software 15

Android & iOS applicatie: 
Dynafor - Meetcel Monitoring 17

Aanvullende software «Adjustment»

Dynafor™ - Dynasafe™

Dynarope - Dynaplug - Dynaline
TRACTEL BENELUX B.V.
Paardeweide 38a-40
NL - 4824 EH BREDA
Tel. +31 76 54 35 135
Fax. +31 76 54 35 136
sales.benelux@tractel.com
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Dynafor™  dynamometer selectie handleidingDynasafe systeem selectie handleiding Dynarope systeem selectie handleiding

Dynaline systeem selectie handleiding

Industrial Lifting NV-SA +32 (0)2 378 06 50 info@ilsa.be



www.tractel.com

Selectie handleiding meetapparatuur

LMeten van krachten en belastingen in de industrie
Oplossing voor meerdere toepassingen. Geleverd met aanpassingscertificaat of ISO 376 optioneel*

SELECTIE 61 2 4

Model FunctionaliteitenCapaciteit Nauwkeurig-
heid Display Beschermings 

graad

20 / 50 / 100
200 kg

0.5 %

1/ 3.2 / 6.3
12.5 / 20 t

Standaard

- Tarreren
- Eenheden
- Piekbelasting0.3 %

1 /3.2 / 6.5 / 
15 / 25 / 50 / 
100 / 250 t

Voorzien van

- Standaard
functionaliteiten

0.5 / 1 / 2
3.2 / 5

6.3 / 10 t
- de functionaliteiten
zoals hieronder beschre-
ven:

0.1 %
HHD 
en/of

smartphone

IP 64
IP 67 optioneel

0.2 %
HHD 
en/of

smartphone

IP 65
IP 67 optioneel

Geïntegreerd IP 65

Geïntegreerd IP 40Handifor

Industrial

Pro

Expert

De Dynafor is alleen compatibel met de draadloze versie van de DMU: DMU WL.
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AL 63 
8

Model Kracht

4 15 kN

50 kN

25 kN

4

HF 44/1/LPT

HF 44/3/LPT

HF 44/2/LPT 4

E Meten van de treksterkte van kabels voor levenslijnen

Model Kracht

3 50 tot 600 daNHF 45/1/LPT

Staaldraad diameter

8 tot 12 mm

HF 45/1/ LPT3

HF 44/. / LPT4

SELECTEER EEN SPANNINGSMETER SENSOR
Model Capaciteit Staaldraad diameterLocatie

Elektronische kracht- en lastmonitoringsystemen
Oplossing voor elektronische managementondersteuning. In overeenstemming met 2006/42/EC richtlijn.

TYPE VERBINDING AANVULLENDE APPARATUUR

Op de kabel 50 tot 20.000 daN 5 tot 45 mmHF 35 4

50 tot 16.000 daN

Op maatLaad pin -HF 50 6

Dead end -HF 10 5

Elke andere spanningsmeter sensor. Standaard of specifiek, alle capaciteiten 7

Bekabelde verbinding +Transmitter RS module

+Transmitter WL module 9 16

Aanvullende software «Adjustment»8 16

Draadloze verbinding

FUNCTIONALITEIT
Beheer van 5 drempels en relais (voor alarmen, 
lampen, uitschakeling van apparatuur, ...)

High visibility LED display

Draagbaar LCD display
Analyse van HHD-gegevens (drempelwaarden 
+ registraties)

Data-acquisitie op PC (1 tot 16 sensoren)

Een bekabelde verbinding heeft altijd de voorkeur voor toepassingen waar veiligheid van cruciaal belang is.

HF 35
4

Transmitter 
RS 8

Transmitter 
WL 9

DMU WL10

DMU RS 11

HF 10
5

HF 50
6

AL 63 
12

1

SELECTEER EEN VERBINDING2

SELECTEER FUNCTIONALITEITEN3

HHD display

13
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MechaSELECTEREN VAN EEN MECHANISCHE SENSOR

Mechanische kracht- en lastmonitoringsystemen
Basisoplossing in overeenstemming met de 2006/42/EC richtlijn.

1
Model Locatie Capaciteit Staaldraad diameterAantal drempels*

Drempel*:  2 onafhankelijke schakelaars met ieder een instelbare drempelwaarde (max. 4A / 230 VAC)
Drempels kunnen in de fabriek worden ingesteld

2 Op de kabel 200 tot 3.200 daN 5 tot 16 mmMecha 3.2 1

2 Op de kabel 300 tot 7.000 daN 17 tot 26 mmMecha 7 1

2 Op de kabel 1.000 tot 12.000 daN 27 tot 36 mmMecha 12 1

2 Op het vaste part 50 tot 8.000 daN -HF 05 2

1

HF 05 2

LPT-producten zijn voorzien van een USB-poort. PC-verbinding met behulp van de optionele software.

C

B A
D Meten van de treksterkte in gespannen kabel of touw

Eenvoudige oplossing zonder demontage van de gespannen kabel

Model Trekvastheid Staaldraad diameter Type kabel

2

2

2

0.5 tot 15 kN

1 tot 200 kN

1 tot 50 kN

1 tot 30 kN

5 tot 13 mm

9 tot 28 mm

5 tot 13 mm

5 tot 16 mm
Enkel staal

Speciaal

Synthetisch

Multi staal

HF 37/1/LPT

HF 36/3/LPT

HF 36/2/LPT

HF 36/1/LPT

HF 37/2/LPT 1

HF 37/. / LPT1

HF 36/. / LPT2

F Sterkte meting van ankerpunten aanbevolen door EN 795 norm

Dynaplug systeem selectie handleiding

Model Breukbelasting

5 600 daN

1 200 daN

1 000 daN

5

TA 600

TA 1 200

TA 1 000 5
TA ankertester5

G Kosteneffectieve oplossing voor het testen van door EN 795 aanbevolen ankerpunten

TA ankertester systeem selectie handleiding

TA 1 500

TA 4 000

TA 2 000

Aantal platen

20

20

20

20

10

20

1 500 daN

4 000 daN

2 000 daN

5

5

5

HHD

5
Smartphone
verbinding

Nee

Nee

Ja

Ja

DMU WL / RS
7

HHD 
handheld display
5

HHD

AANVULLENDE APPARATUUR FUNCTIONALITEIT
HHD handheld display Achtergrondverlichting van het kleurendisplay

HHD handheld display 5 instelbare alarmen met ingebouwde zoemer

Dynafor Pro + Dynafor Expert (HHD display) Associaties van meerdere sensoren/displays

Android & iOS applicatie: Dynafor - Laadcel Monitoring Smartphone verbinding

DMU WL / RS (Display Monitoring Unit) Beheer van 5 drempels en relais (voor alarmen, lampen, 
uitschakeling van apparatuur, ...)

AL 63 display High visibility LED display

HHD handheld display + dynasoft basis software Analyse HHD-gegevens (drempelwaarden + registraties)

HHD handheld display + dynasoft premium software Data-acquisitie op PC (1 tot 16 sensoren)

11

2

3

4

5

5

+

5

5

543

6

7

8

9

10

Smartphone
6Smartphone verbinding

Smartphone 17

1

2 tot 400 kN 20 tot 44 mm

3

LPT-producten zijn voorzien van een USB-poort. PC-verbinding met behulp van de optionele software.

LPT-producten zijn voorzien van een USB-poort. PC-verbinding met behulp van de optionele software.

* Enkel voor de Pro en Expert modellen.

AANVULLENDE APPARATUUR 
10
11

12

13

14

DMU WL / RS (Display Monitoring Unit)

AL 63 display

HHD handheld display

HHD handheld display + dynasoft basis software

HHD handheld display + dynasoft premium software 15

Android & iOS applicatie: 
Dynafor - Meetcel Monitoring 17

Aanvullende software «Adjustment»

Dynafor™ - Dynasafe™

Dynarope - Dynaplug - Dynaline
TRACTEL BENELUX B.V.
Paardeweide 38a-40
NL - 4824 EH BREDA
Tel. +31 76 54 35 135
Fax. +31 76 54 35 136
sales.benelux@tractel.com
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Dynafor™  dynamometer selectie handleidingDynasafe systeem selectie handleiding Dynarope systeem selectie handleiding

Dynaline systeem selectie handleiding

Industrial Lifting NV-SA +32 (0)2 378 06 50 info@ilsa.be



www.tractel.com
Verpakking voor verzending Gewichtsinspectie Spanningscontrole

       Elektronische Dynasafe, volledig modulair systeem 

Inspectie goederenontvangst

Inventaris management Industrieel proces management Mechanische testen en controle

Cumulatief drempel management

Monitoren van slapkabel en overbelasting

Gevaarlijke industriële omgevingen

Standaard of gespecialiseerde accessoiresMonitoren van lasten

Data acquisitie op PC
(1 tot 16 sensoren)

Data download op PC
- dynasoft basis
- dynasoft premium

Drempelbeheer met relais en 
complete oplossing

Drempelbeheer met relais en 
complete oplossing

Aanpassings 
software

Aanpasssings 
software

High visibility display High visibility display

Sensoren een spanningsmeter

1 tot 4 sensoren

Draadloze link
RF 2.4GHz
Bluetooth®

Draadloze link
(permanent actief)

USB verbinding
BUS RS 485 verbinding

mV/V verbinding

Mobiele applicatie - Dynafor App
(enkel 1 sensor voor max. 1 telefoon)

Controle van de last op 1 part takels

C

Inkomende- en uitgaande goederen monitoren

Toepassingen binnen de bouwsector

  Dynafor, op maat gemaakte oplossing voor iedere toepassing

Reddingswerkzaamheden

A

4

2

2 1

3

4

4

7

3

5 6

9 10
5

17

13

13

Data acquisitie
op PC
(1 tot 16 sensoren)

Data download
op PC
- dynasoft basis
- dynasoft premium

1 tot 4 sensoren

High visibility
display

Mobiele applicatie - Dynafor App
(enkel 1 sensor voor max. 1 telefoon)

Drempelbeheer met relais en
complete oplossing

HHD
display

USB verbinding

Draadloze verbinding

Draadloze link
RF 2.4GHz

Bluetooth
draadloze link
(permanent actief)

13

15

16 16

14

12

12 12

12
1110

9 8

7

6

54

3

4

5

56 78

8

10
9

Dynasafe - Kracht en belasting monitoringssystemen Dynafor - assortiment gewichtsmeters

Industrial Lifting NV-SA +32 (0)2 378 06 50 info@ilsa.be



www.tractel.com

Selectie handleiding meetapparatuur

LMeten van krachten en belastingen in de industrie
Oplossing voor meerdere toepassingen. Geleverd met aanpassingscertificaat of ISO 376 optioneel*

SELECTIE 61 2 4

Model FunctionaliteitenCapaciteit Nauwkeurig-
heid Display Beschermings 

graad

20 / 50 / 100
200 kg

0.5 %

1/ 3.2 / 6.3
12.5 / 20 t

Standaard

- Tarreren
- Eenheden
- Piekbelasting0.3 %

1 /3.2 / 6.5 / 
15 / 25 / 50 / 
100 / 250 t

Voorzien van

- Standaard 
functionaliteiten 

0.5 / 1 / 2
3.2 / 5

6.3 / 10 t
- de functionaliteiten 
zoals hieronder beschre-
ven:

0.1 %
HHD 
en/of

smartphone

IP 64
IP 67 optioneel

0.2 %
HHD 
en/of

smartphone

IP 65
IP 67 optioneel

Geïntegreerd IP 65

Geïntegreerd IP 40Handifor

Industrial

Pro

Expert

De Dynafor is alleen compatibel met de draadloze versie van de DMU: DMU WL.
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AL 63 
8

Model Kracht

4 15 kN

50 kN

25 kN

4

HF 44/1/LPT

HF 44/3/LPT

HF 44/2/LPT 4

E Meten van de treksterkte van kabels voor levenslijnen

Model Kracht

3 50 tot 600 daNHF 45/1/LPT

Staaldraad diameter

8 tot 12 mm

HF 45/1/ LPT3

HF 44/. / LPT4

SELECTEER EEN SPANNINGSMETER SENSOR
Model Capaciteit Staaldraad diameterLocatie

Elektronische kracht- en lastmonitoringsystemen
Oplossing voor elektronische managementondersteuning. In overeenstemming met 2006/42/EC richtlijn.

TYPE VERBINDING AANVULLENDE APPARATUUR

Op de kabel 50 tot 20.000 daN 5 tot 45 mmHF 35 4

50 tot 16.000 daN

Op maatLaad pin -HF 50 6

Dead end -HF 10 5

Elke andere spanningsmeter sensor. Standaard of specifiek, alle capaciteiten 7

Bekabelde verbinding +Transmitter RS module

+Transmitter WL module 9 16

Aanvullende software «Adjustment»8 16

Draadloze verbinding

FUNCTIONALITEIT
Beheer van 5 drempels en relais (voor alarmen, 
lampen, uitschakeling van apparatuur, ...)

High visibility LED display

Draagbaar LCD display
Analyse van HHD-gegevens (drempelwaarden 
+ registraties)

Data-acquisitie op PC (1 tot 16 sensoren)

Een bekabelde verbinding heeft altijd de voorkeur voor toepassingen waar veiligheid van cruciaal belang is.

HF 35
4

Transmitter 
RS 8

Transmitter 
WL 9

DMU WL10

DMU RS 11

HF 10
5

HF 50
6

AL 63 
12

1

SELECTEER EEN VERBINDING2

SELECTEER FUNCTIONALITEITEN3

HHD display

13
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MechaSELECTEREN VAN EEN MECHANISCHE SENSOR

Mechanische kracht- en lastmonitoringsystemen
Basisoplossing in overeenstemming met de 2006/42/EC richtlijn.

1
Model Locatie Capaciteit Staaldraad diameterAantal drempels*

Drempel*:  2 onafhankelijke schakelaars met ieder een instelbare drempelwaarde (max. 4A / 230 VAC)
Drempels kunnen in de fabriek worden ingesteld

2 Op de kabel 200 tot 3.200 daN 5 tot 16 mmMecha 3.2 1

2 Op de kabel 300 tot 7.000 daN 17 tot 26 mmMecha 7 1

2 Op de kabel 1.000 tot 12.000 daN 27 tot 36 mmMecha 12 1

2 Op het vaste part 50 tot 8.000 daN -HF 05 2

1

HF 05 2

LPT-producten zijn voorzien van een USB-poort. PC-verbinding met behulp van de optionele software.

C

B A
D Meten van de treksterkte in gespannen kabel of touw

Eenvoudige oplossing zonder demontage van de gespannen kabel

Model Trekvastheid Staaldraad diameter Type kabel

2

2

2

0.5 tot 15 kN

1 tot 200 kN

1 tot 50 kN

1 tot 30 kN

5 tot 13 mm

9 tot 28 mm

5 tot 13 mm

5 tot 16 mm
Enkel staal

Speciaal

Synthetisch

Multi staal

HF 37/1/LPT

HF 36/3/LPT

HF 36/2/LPT

HF 36/1/LPT

HF 37/2/LPT 1

HF 37/. / LPT1

HF 36/. / LPT2

F Sterkte meting van ankerpunten aanbevolen door EN 795 norm

Dynaplug systeem selectie handleiding

Model Breukbelasting

5 600 daN

1 200 daN

1 000 daN

5

TA 600

TA 1 200

TA 1 000 5
TA ankertester5

G Kosteneffectieve oplossing voor het testen van door EN 795 aanbevolen ankerpunten

TA ankertester systeem selectie handleiding

TA 1 500

TA 4 000

TA 2 000

Aantal platen

20

20

20

20

10

20

1 500 daN

4 000 daN

2 000 daN

5

5

5

HHD

5
Smartphone
verbinding

Nee

Nee

Ja

Ja

DMU WL / RS
7

HHD 
handheld display
5

HHD

AANVULLENDE APPARATUUR FUNCTIONALITEIT
HHD handheld display Achtergrondverlichting van het kleurendisplay

HHD handheld display 5 instelbare alarmen met ingebouwde zoemer

Dynafor Pro + Dynafor Expert (HHD display) Associaties van meerdere sensoren/displays

Android & iOS applicatie: Dynafor - Laadcel Monitoring Smartphone verbinding

DMU WL / RS (Display Monitoring Unit) Beheer van 5 drempels en relais (voor alarmen, lampen, 
uitschakeling van apparatuur, ...)

AL 63 display High visibility LED display

HHD handheld display + dynasoft basis software Analyse HHD-gegevens (drempelwaarden + registraties)

HHD handheld display + dynasoft premium software Data-acquisitie op PC (1 tot 16 sensoren)

11

2

3

4

5

5

+

5

5

543

6

7

8

9

10

Smartphone
6Smartphone verbinding

Smartphone 17

1

2 tot 400 kN 20 tot 44 mm

3

LPT-producten zijn voorzien van een USB-poort. PC-verbinding met behulp van de optionele software.

LPT-producten zijn voorzien van een USB-poort. PC-verbinding met behulp van de optionele software.

* Enkel voor de Pro en Expert modellen.

AANVULLENDE APPARATUUR 
10
11

12

13

14

DMU WL / RS (Display Monitoring Unit)

AL 63 display

HHD handheld display

HHD handheld display + dynasoft basis software

HHD handheld display + dynasoft premium software 15

Android & iOS applicatie: 
Dynafor - Meetcel Monitoring 17

Aanvullende software «Adjustment»

Dynafor™ - Dynasafe™

Dynarope - Dynaplug - Dynaline
TRACTEL BENELUX B.V.
Paardeweide 38a-40
NL - 4824 EH BREDA
Tel. +31 76 54 35 135
Fax. +31 76 54 35 136
sales.benelux@tractel.com
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Verpakking voor verzending Gewichtsinspectie Spanningscontrole

       Elektronische Dynasafe, volledig modulair systeem 

Inspectie goederenontvangst

Inventaris management Industrieel proces management Mechanische testen en controle

Cumulatief drempel management

Monitoren van slapkabel en overbelasting

Gevaarlijke industriële omgevingen

Standaard of gespecialiseerde accessoiresMonitoren van lasten

Data acquisitie op PC
(1 tot 16 sensoren)

Data download op PC
- dynasoft basis
- dynasoft premium

Drempelbeheer met relais en 
complete oplossing

Drempelbeheer met relais en 
complete oplossing

Aanpassings 
software

Aanpasssings 
software

High visibility display High visibility display

Sensoren een spanningsmeter

1 tot 4 sensoren

Draadloze link
RF 2.4GHz
Bluetooth®

Draadloze link
(permanent actief)

USB verbinding
BUS RS 485 verbinding

mV/V verbinding

Mobiele applicatie - Dynafor App
(enkel 1 sensor voor max. 1 telefoon)

Controle van de last op 1 part takels

C

Inkomende- en uitgaande goederen monitoren

Toepassingen binnen de bouwsector

Dynafor, op maat gemaakte oplossing voor iedere toepassing

Reddingswerkzaamheden

A

4

2

2 1

3

4

4

7

3

5 6

9 10
5

17

13

13

Data acquisitie
op PC
(1 tot 16 sensoren)

Data download
op PC
- dynasoft basis
- dynasoft premium

1 tot 4 sensoren

High visibility
display

Mobiele applicatie - Dynafor App
(enkel 1 sensor voor max. 1 telefoon)

Drempelbeheer met relais en
complete oplossing

HHD
display

USB verbinding

Draadloze verbinding

Draadloze link
RF 2.4GHz

Bluetooth
draadloze link
(permanent actief)

13

15

16 16

14

12

12 12

12
1110

9 8

7

6

54

3

4

5

56 78

8

10
9

 Dynasafe - Kracht en belasting monitoringssystemen Dynafor - Range of industrial load cells
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Selectie handleiding meetapparatuur

LMeten van krachten en belastingen in de industrie
Oplossing voor meerdere toepassingen. Geleverd met aanpassingscertificaat of ISO 376 optioneel*

SELECTIE 61 2 4

Model FunctionaliteitenCapaciteit Nauwkeurig-
heid Display Beschermings 

graad

20 / 50 / 100
200 kg

0.5 %

1/ 3.2 / 6.3
12.5 / 20 t

Standaard

- Tarreren
- Eenheden
- Piekbelasting0.3 %

1 /3.2 / 6.5 / 
15 / 25 / 50 / 
100 / 250 t

Voorzien van

- Standaard 
functionaliteiten 

0.5 / 1 / 2
3.2 / 5

6.3 / 10 t
- de functionaliteiten 
zoals hieronder beschre-
ven:

0.1 %
HHD 
en/of

smartphone

IP 64
IP 67 optioneel

0.2 %
HHD 
en/of

smartphone

IP 65
IP 67 optioneel

Geïntegreerd IP 65

Geïntegreerd IP 40Handifor

Industrial

Pro

Expert

De Dynafor is alleen compatibel met de draadloze versie van de DMU: DMU WL.
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AL 63 
8

Model Kracht

4 15 kN

50 kN

25 kN

4

HF 44/1/LPT

HF 44/3/LPT

HF 44/2/LPT 4

E Meten van de treksterkte van kabels voor levenslijnen

Model Kracht

3 50 tot 600 daNHF 45/1/LPT

Staaldraad diameter

8 tot 12 mm

HF 45/1/ LPT3

HF 44/. / LPT4

SELECTEER EEN SPANNINGSMETER SENSOR
Model Capaciteit Staaldraad diameterLocatie

Elektronische kracht- en lastmonitoringsystemen
Oplossing voor elektronische managementondersteuning. In overeenstemming met 2006/42/EC richtlijn.

TYPE VERBINDING AANVULLENDE APPARATUUR

Op de kabel 50 tot 20.000 daN 5 tot 45 mmHF 35 4

50 tot 16.000 daN

Op maatLaad pin -HF 50 6

Dead end -HF 10 5

Elke andere spanningsmeter sensor. Standaard of specifiek, alle capaciteiten 7

Bekabelde verbinding +Transmitter RS module

+Transmitter WL module 9 16

Aanvullende software «Adjustment»8 16

Draadloze verbinding

FUNCTIONALITEIT
Beheer van 5 drempels en relais (voor alarmen, 
lampen, uitschakeling van apparatuur, ...)

High visibility LED display

Draagbaar LCD display
Analyse van HHD-gegevens (drempelwaarden 
+ registraties)

Data-acquisitie op PC (1 tot 16 sensoren)

Een bekabelde verbinding heeft altijd de voorkeur voor toepassingen waar veiligheid van cruciaal belang is.

HF 35
4

Transmitter 
RS 8

Transmitter 
WL 9

DMU WL10

DMU RS 11

HF 10
5

HF 50
6

AL 63 
12

1

SELECTEER EEN VERBINDING2

SELECTEER FUNCTIONALITEITEN3

HHD display

13
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MechaSELECTEREN VAN EEN MECHANISCHE SENSOR

Mechanische kracht- en lastmonitoringsystemen
Basisoplossing in overeenstemming met de 2006/42/EC richtlijn.

1
Model Locatie Capaciteit Staaldraad diameterAantal drempels*

Drempel*:  2 onafhankelijke schakelaars met ieder een instelbare drempelwaarde (max. 4A / 230 VAC)
Drempels kunnen in de fabriek worden ingesteld

2 Op de kabel 200 tot 3.200 daN 5 tot 16 mmMecha 3.2 1

2 Op de kabel 300 tot 7.000 daN 17 tot 26 mmMecha 7 1

2 Op de kabel 1.000 tot 12.000 daN 27 tot 36 mmMecha 12 1

2 Op het vaste part 50 tot 8.000 daN -HF 05 2

1

HF 05 2

LPT-producten zijn voorzien van een USB-poort. PC-verbinding met behulp van de optionele software.

C

B A
D Meten van de treksterkte in gespannen kabel of touw

Eenvoudige oplossing zonder demontage van de gespannen kabel

Model Trekvastheid Staaldraad diameter Type kabel

2

2

2

0.5 tot 15 kN

1 tot 200 kN

1 tot 50 kN

1 tot 30 kN

5 tot 13 mm

9 tot 28 mm

5 tot 13 mm

5 tot 16 mm
Enkel staal

Speciaal

Synthetisch

Multi staal

HF 37/1/LPT

HF 36/3/LPT

HF 36/2/LPT

HF 36/1/LPT

HF 37/2/LPT 1

HF 37/. / LPT1

HF 36/. / LPT2

F Sterkte meting van ankerpunten aanbevolen door EN 795 norm

Dynaplug systeem selectie handleiding

Model Breukbelasting

5 600 daN

1 200 daN

1 000 daN

5

TA 600

TA 1 200

TA 1 000 5
TA ankertester5

G Kosteneffectieve oplossing voor het testen van door EN 795 aanbevolen ankerpunten

TA ankertester systeem selectie handleiding

TA 1 500

TA 4 000

TA 2 000

Aantal platen

20

20

20

20

10

20

1 500 daN

4 000 daN

2 000 daN

5

5

5

HHD

5
Smartphone
verbinding

Nee

Nee

Ja

Ja

DMU WL / RS
7

HHD 
handheld display
5

HHD

AANVULLENDE APPARATUUR FUNCTIONALITEIT
HHD handheld display Achtergrondverlichting van het kleurendisplay

HHD handheld display 5 instelbare alarmen met ingebouwde zoemer

Dynafor Pro + Dynafor Expert (HHD display) Associaties van meerdere sensoren/displays

Android & iOS applicatie: Dynafor - Laadcel Monitoring Smartphone verbinding

DMU WL / RS (Display Monitoring Unit) Beheer van 5 drempels en relais (voor alarmen, lampen, 
uitschakeling van apparatuur, ...)

AL 63 display High visibility LED display

HHD handheld display + dynasoft basis software Analyse HHD-gegevens (drempelwaarden + registraties)

HHD handheld display + dynasoft premium software Data-acquisitie op PC (1 tot 16 sensoren)

11

2

3

4

5

5

+

5

5

543

6

7

8

9

10

Smartphone
6Smartphone verbinding

Smartphone 17

1

2 tot 400 kN 20 tot 44 mm

3

LPT-producten zijn voorzien van een USB-poort. PC-verbinding met behulp van de optionele software.

LPT-producten zijn voorzien van een USB-poort. PC-verbinding met behulp van de optionele software.

* Enkel voor de Pro en Expert modellen.

AANVULLENDE APPARATUUR 
10
11

12

13

14

DMU WL / RS (Display Monitoring Unit)

AL 63 display

HHD handheld display

HHD handheld display + dynasoft basis software

HHD handheld display + dynasoft premium software 15

Android & iOS applicatie: 
Dynafor - Meetcel Monitoring 17

Aanvullende software «Adjustment»

Dynafor™ - Dynasafe™

Dynarope - Dynaplug - Dynaline
TRACTEL BENELUX B.V.
Paardeweide 38a-40
NL - 4824 EH BREDA
Tel. +31 76 54 35 135
Fax. +31 76 54 35 136
sales.benelux@tractel.com
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